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XC200 Модульные ПЛК XIOC Модули расширения входов/выходов

XC200

Модульные ПЛК серии XC200 обеспечивают высокую производительность и выдающиеся опциональные 
коммуникационные возможности. Они включают встроенный интерфейс Ethernet, а также RS232 и CANopen.

Технологическим отличием серии, является то, что все устройства XV-... оборудованы встроенным  
веб-сервером.

Расширения входов/
выходов для XC121 XIO-EXT121-1
Питание: Аналоговые входы 0-20 мА

Входное напряжение В, DC 24 Количество каналов 2

Дискретные  входы: Диапазон первичного 
сигнала

мА 0...20

Количество X2: 9 для подключения BLI/O 3.5/10F 
или 10 для подключения BLZF 3.5/180 
X3: 8 (также могут быть использованы 

как выходы)

Разрешающая способность Бит 10

Общая погрешность < ± 1% (от полной шкалы)

Гальваническая развязка Нет Pt100:

Дискретные выходы: Количество каналов 2

Количество X3: 8 (также могут быть использованы 
как входы)

Диапазон температуры °C -200...+200

Разрешающая способность Бит 10

Коэффициент утилизации g 1 Общая погрешность < ± 2%

Гальваническая развязка нет Аналоговые выходы:

Параллельное 
подключение

да Количество каналов 2

Аналоговые входы 0-10 В: Диапазон вторичного 
сигнала

В 0-10

Количество каналов 2

Диапазон первичного 
сигнала

В 0-10 Разрешающая способность Бит 12

Разрешающая способность Бит 10 Общая погрешность < ± 1% (от полной шкалы)

Общая погрешность < ± 1% (от полной шкалы)

Артикул 290450

ПЛК
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO / 

XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO-XV
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO / 

XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV

Питание:
Входное напряжение В, DC 24

Память:

Программный код/ 
программные данные

256 кБ/256 кБ 2 MБ/512 кБ 4 MБ/512 кБ

Память данных/ 
энергонезависимая память

 кБ 16/32 16/64

Время выполнения цикла  
из 1к инструкций (бит, байт)

мс < 0.15 < 0.025

Операционная система Windows CE

Вебсервер да (только тип XV)

Интерфейсы Ethernet, RS232, USB, CANopen

Часы реального времени Да

Дискретные  входы:

Входы Кол-во 8, из которых могут быть использованы как: 2 счетчика до 50 кГц, 2 входа обработки прерываний,  
1 вход инкрементального энкодера

Индикация состояния Светодиодная

Дискретные выходы:

Каналы Кол-во 6

Индикация состояния Светодиодная

Коэффициент утилизации g 1

Артикул 262155 / 
262156

262157 / 
262158 134238
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XC100 Модули расширения входов/выходов

XI/OC – Простое расширение

XI/OC это локальные модули расширения для прямого подключения ко всем ПЛК XControl. К каждому ПЛК можно подключить напрямую 
до 15 модулей. Вы можете выбирать из широкого набора дискретных, аналоговых или специальных модулей.

Модули аналоговых входов/
выходов

Модули дискретных входов/
выходов

    Модули счетчиков      Сетевые модули 

Дискретные  входы XIOC-8DI XIOC-16DI XIOC-32DI
Тип входа Вход постоянного тока

Входное напряжение В, DC 24

Входные каналы Кол-во 8 16 32

Гальваническая развязка Оптопары

Индикация Светодиоды (зеленые) 16 светодиодов (зеленых), 
переключаемых: 0 - 15, 16 - 31

Клеммы Разъемный блок клемм XIOC-TERM32 (разъем и кабель)

Артикул 257891 257892 267411

Дискретные выходы XIOC-8DO XIOC-16DO XIOC-16DO-S XIOC-32DO
Тип выхода Транзисторный (PNP)

Выходное напряжение В, DC 24 (-15...+20 %)

Выходные каналы Кол-во 8 16 32

Каналы с одной общей точкой Кол-во 8 16 32

Защита от перенапряжения Диодная

Гальваническая развязка Оптопары

Индикация Светодиоды (зеленые) 16 светодиодов 
(зеленых), 

переключаемых:  
0 - 15, 16 - 31

Клеммы Разъемный блок клемм XIOC-TERM32
(разъем и кабель)

Защита от короткого замыкания - да -

Артикул 257894 257896 257895 267413
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XC100 Модули расширения входов/выходов

Аналоговые входы XIOC-8AI-I2 XIOC-8AI-U1 XIOC-8AI-U2 XIOC-4T-PT
Входное напряжение В, DC - От 0 до 10 От -10 до +10 -

Входной ток мА 4 - 20 - - -

Разрешающая способность Бит 12 15 со знаком

Суммарная погрешность % < ± 1% (от полной шкалы)

Гальваническая развязка:

Цепь каждого канала Оптопары

Между входными каналами Нет

Входные каналы Кол-во 8 4

Платиновое термосопротивление - Pt100 (IEC 75t), Pt1000

Диапазон измерения температуры - от -20 до +40 °C/ от -50 до +400 °C 
(непрерывный ток: 2 мА)

Артикул 262549 257899 257900 257901

Дискретные выходы XIOC-12DO-R
Тип выхода Реле

Выходное напряжение В, DC 24

Выходное напряжение В, AC 100/240

Максимальный ток нагрузки:

На один порт А 2

На общий контакт А 5

Выходные каналы Кол-во 12

Защита от перенапряжения Внешняя

Гальваническая развязка Оптопары

Индикация Светодиоды (зеленые)

Клеммы Разъемный блок клемм

Артикул 257897

Модули входов/выходов XIOC-16DX
Питание:

Напряжение питания 24 В, DC M5/+20%

Гальваническая развязка:

Между источником питания и 
шиной ввода/вывода

Да

Между источником питания и 
входами/выходами

Нет

Индикация Светодиодная

Входы:

Тип входа Вход постоянного тока

Входы Кол-во 4, 12, настраиваемые

Выходы:

Тип выхода Транзисторный (PNP)

Выходы Кол-во Максимум 12, 
настраиваемые

Защита от короткого замыкания Да

Количество выходов которые могут 
быть включены параллельно

Максимум 3

Артикул 262322
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XC100 Модули расширения входов/выходов

Аналоговые выходы XIOC-2AO-U1-2AO-I2 XIOC-4AO-U1 XIOC-2AO-U2
Выходное напряжение В, DC 0 - 10 -10 - 10

Выходной ток мА 4 - 20 -

Разрешающая способность Бит 12

Суммарная погрешность < ± 1% (от полной шкалы)

Гальваническая развязка:

Цепь каждого канала Оптопары

Между каналами Нет

Клеммы Разъемный блок клемм

Артикул 257902 257903 257904

Модули аналоговых входов/выходов XIOC-2AI-1AO-U1 XIOC-2AI-1AO-U1-I1 XIOC-4AI-2AO-U1 XIOC-4AI-2AO-U1-I1
Входы:

Входное напряжение В, DC 0 - 10

Входной ток мА - 0 - 20 - 0 - 20

Разрешающая способность бит 14

Суммарная погрешность % Стандартно 0,4

Гальваническая развязка:  
Цепь каждого канала Нет

Каналы Кол-во 2 4

Выходы:

Выходное напряжение В, DC 0 - 10

Выходной ток мА - 0 - 20 - 0 - 20

Разрешающая способность Бит 12

Погрешность % Стандартно 0,4

Гальваническая развязка:  
Цепь каждого канала Нет

Гальваническая развязка:  
Между выходными каналами Нет

Количество каналов 1 2

Клеммы Разъемный блок клемм

Артикул 262409 281545 262405 281544

Аналоговые выходы XIOC-4AI-T
Количество каналов 4

Диапазон измерения температуры Tип K: -270...1370
Tип J: -210...1200
Тип B: 100...1800

Tип N: -270...1300
Тип E: -270...1000
Тип R: -50…1760
Тип T: -200...400

Диапазон  напряжения -50 мВ...50 мВ 
-100 мВ...100 мВ 
-500 мВ...500 мВ 

-1000 мВ...1000 мВ

Термокомпенсация Да, встроенная

Разрешающая способность Бит 16

Суммарная погрешность % ±0.5 от диапазона измерения

Артикул 289933
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XC100 Модули расширения входов/выходов

Сетевые модули XIOC-NET-DP-M XIOC-NET-DP-S XIOC-NET-SK-M XIOC-SER XIOC-TC1
Интерфейсы Profibus-DP RS485, EN 50170 RS485 RS232(C), RS422, RS485

Протоколы Profibus-DP 
ведущий (класс 1)

Profibus-DP 
ведомый

Suconet K, K1 Прозрачный режим, 
Modbus ведущий/

ведомый, SUCOM-A, 
Suconet-K ведомый

Прозрачный режим, 
Modbus ведущий/

ведомый, SUCOM-A,
DNP3

Скорость передачи данных кбит/с от 9,6 до 12000 187.5, 375 0.3...576 1875, 375 
(Suconet)

0.3...57.6

Гальваническая развязка Да Да (RS485, RS422)

Количество ведомых 124 - 16 -

Данные передачи и приема 3500 Б каждый Максимум 244 Б 250 Б каждый 250 Б на ведомого, 
120 Б на ведомого 

(ведомый Suconet-K)

250/500

Количество модулей XC100: 1 
XC200: 3

XC100: 2 
XC200: 4

XC200: 4

Артикул 257908 286419 289982 267191 135265

Модули счетчиков XIOC-1CNT-100KHZ XIOC-2CNT-100KHZ XIOC-2CNT-2AO-INC
Входы:

Пределы счета 0 - 4294967295 (32 бита)

Частота  кГц 100
(25 с 4-кратным разрешением)

400
(100 с 4-кратным разрешением)

Количество каналов 1 2

Входное напряжение В, DC 12 - 24 -

Гальваническая развязка Оптопары -

Выходы:

Тип выхода Транзисторный (открытый коллектор) Аналоговый

Выходные каналы Кол-во 2 4 2

Гальваническая развязка Оптопары -

Выходное напряжение В, DC - -10 - 10

Разрешающая способность Бит - 12

Суммарная погрешность - ≥ 1кОм

Внешнее подключение 30-контактный разъем: XIOC-TERM30-CNT4 Разъемный блок клемм

Артикул 257906 257907 262417


