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Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата
 

Диаграммы характеристик
Воздушное охлаждение
Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 20/25 – 900 м3/ч ...................................4 – 7
Фильтрующие вентиляторы с технологией EC
Мощность воздушного потока 55 – 900 м3/ч ........................................8 – 9
Потолочные вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 400 – 800 м3/ч ..........................................10 
Потолочный вентилятор, вентиляционная насадка
Мощность воздушного потока 360 м3/ч ....................................................10 
Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19˝)
Мощность воздушного потока 320/480 м3/ч.............................................11 
Нагнетающие вентиляторы 
Мощность воздушного потока 320 м3/ч ....................................................11 
Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm
Удельная тепловая мощность 17,5 – 90 Вт/K ...........................................12 
 
Холодильные агрегаты
Термоэлектрический охладитель 
Полная мощность охлаждения 100 Вт ......................................................13 
Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 300 – 2500 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~) ..............13 – 16 
Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e, плоские
Класс мощности 1500 Вт (230 В, 1~, 400/460 В, 3~) ................................17 
Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 1000 – 4000 Вт (400/460 В, 3~) ..............................18 – 20
Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 500 – 2000 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~) ..............21 – 23
Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e 
Класс мощности 3000 – 4000 Вт (400/460 В, 3~) ......................................24
Модульная концепция контроля микроклимата,  
модуль охлаждения Blue e 
Класс мощности 1500 – 2500 Вт (230 В, 1~, 400/460 В, 3~) ............25 – 26
 
Жидкостное охлаждение
Настенные воздухо-водяные теплообменники 
Класс мощности 300 – 7000 Вт .........................................................27 – 36
Потолочные воздухо-водяные теплообменники 
Класс мощности 1875 – 4000 Вт .......................................................37 – 40
Liquid Cooling Package
Класс мощности 10 кВт .............................................................................41
Чиллеры TopTherm
Класс мощности 8 – 40 кВт................................................................42 – 43
 
Обогреватели распределительных шкафов
Обогреватели без вентиляторов
Мощность обогрева 8 – 150 Вт..................................................................44 
Обогреватели с вентиляторами
Мощность обогрева 250 – 800 Вт..............................................................45 
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Воздушное охлаждение
4 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 20/25 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат.  

давления (Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

50 Гц 
SK 3237.100, .110, .124, .600
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60 Гц 
SK 3237.100, .110, .124, .600

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат.  

давления (Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 55/66 м3/ч 
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50 Гц 
SK 3238.100, .110, .124, .600

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3238.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра



Воздушное охлаждение
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Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 105/120 м3/ч 
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50 Гц 
SK 3239.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3239.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 180/160 м3/ч 

80

100

60

40

20

0

ΔPst

400 80 120 1606020 100 140 180

"

50 Гц 
SK 3240.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3240.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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6 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 230/250 м3/ч 
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50 Гц 
SK 3241.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3241.100, .110, .124, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 550/600 м3/ч 
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50 Гц 
SK 3243.100, .110, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3243.100, .110, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра



Воздушное охлаждение
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Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 700/770 м3/ч 
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50 Гц 
SK 3244.100, .110, .140, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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60 Гц 
SK 3244.100, .110, .140, .600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 900 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3245.600 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра



Воздушное охлаждение
8 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Фильтрующие вентиляторы TopTherm, с технологией EC
Мощность воздушного потока 55 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3238.500 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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50/60 Гц 
SK 3239.500 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 105 м3/ч 

Мощность воздушного потока 180 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3240.500 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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50/60 Гц 
SK 3241.500 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 230 м3/ч 



Воздушное охлаждение
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Фильтрующие вентиляторы TopTherm, с технологией EC
Мощность воздушного потока 550 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3243.500

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным филь-
тром и фильтром тон-
кой очистки

= 1 выходной фильтр с 
защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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50/60 Гц 
SK 3244.500 

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным  

фильтром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 700 м3/ч 

Мощность воздушного потока 900 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3245.500, .510

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления 

(Pa)
= со стандартным филь-

тром
= с защитным кожухом

= со стандартным  
фильтром и фильтром 
тонкой очистки

= 1 выходной фильтр  
с защитным кожухом

= 1 выходной фильтр 
= 2 выходных фильтра
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Потолочные вентиляторы TopTherm
Мощность воздушного потока 400 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= 50 Гц
= 60 Гц

50/60 Гц 
SK 3149.410, .420, .440
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60 Гц 
SK 3149.810, .820, .840

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= 60 Гц

Мощность воздушного потока 800 м3/ч 

Потолочный вентилятор, вентиляционная насадка
Мощность воздушного потока 360 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3149.007, 3169.007

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= 50 Гц
= 60 Гц
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Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19˝)
Мощность воздушного потока 320/480 м3/ч 
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# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= 50 Гц
= 60 Гц

50/60 Гц 
SK 3340.230, 3350.230, 3341.115, .230, 3342.024, .230, .500, 
3351.230, 3352.230, .500

Нагнетающие вентиляторы для 482,6 мм (19˝)
Мощность воздушного потока 320 м3/ч 
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50/60 Гц 
SK 3144.000, 3145.000

# = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= 50 Гц
= 60 Гц
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Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm
Удельная тепловая мощность 17,5 – 90 Вт/K, настенные с регулятором
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:V = тепловыделение (Вт)
ΔT = разность температур (K)

50/60 Гц 
SK 3126.100, 3127.100, 3128.100, 3129.100, 3130.100, 3248.000 

Диаграмма для выбора 

ΔT = разность температур (K)
Qv = тепловыделение (Вт)
qw = удельная тепловая мощность (Вт/К)

А = поверхность распределительного шкафа согласно  
IEC 890 (м2)

k = коэффициент теплопередачи (Вт/м2 K)  
для листовой стали k = 5,5 Вт/м2 K
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Холодильные агрегаты
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Термоэлектрический охладитель
Мощность охлаждения 
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50/60 Гц 
SK 3201.200, .300
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Ph = мощность обогрева (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50/60 Гц 
SK 3201.200, .300

Мощность обогрева 

Настенные холодильные агрегаты TopTherm 
Класс мощности 300 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3302.300, .310, .100, .110, .200
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60 Гц 
SK 3302.300, .310, .100, .110, .200

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)



Холодильные агрегаты
14 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 500 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3303.500, .510, .600, .504, .514
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3303.500, .510, .600, .504, .514

Класс мощности 750 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3361.500, .510, .540, .600
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3361.500, .510, .540, .600



Холодильные агрегаты
15Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 1000 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3304.500, .510, .600, .504
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3304.500, .510, .600, .504

Класс мощности 1500 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3305.500, .510, .600, .504 
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3305.500, .510, .600, .504 



Холодильные агрегаты
16 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 2000 Вт (115/230 В, 1~)

5250

4500

3750

3000

2250

1500

750

0
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

50 Гц 
SK 3328.500, .510, .600, .504 

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)
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60 Гц 
SK 3328.500, .510, .600, .504 

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

Класс мощности 2500 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3329.500, .510, .600, .504 
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3329.500, .510, .600, .504 



Холодильные агрегаты
17Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e, плоские
Класс мощности 1500 Вт (230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3366.500 
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3366.500 

Класс мощности 1500 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3366.540

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)
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60 Гц 
SK 3366.540

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)



Холодильные агрегаты
18 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 1000 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3304.540, .640, .544

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)
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60 Гц 
SK 3304.540, .640, .544

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

Класс мощности 1500 Вт (400/460 В, 3~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3305.540, .640, .544
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3305.540, .640, .544



Холодильные агрегаты
19Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e 
Класс мощности 2000 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3328.540, .640, .544

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)
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60 Гц 
SK 3328.540, .640, .544

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

Класс мощности 2500 Вт (400/460 В, 3~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3329.540, .640, .544
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3329.540, .640, .544



Холодильные агрегаты
20 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 4000 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3332.540, .640

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)
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60 Гц 
SK 3332.540, .640

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)



Холодильные агрегаты
21Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 500 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3382.500, .510, .600
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60 Гц 
SK 3382.500, .510, .600

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

Класс мощности 750 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3359.500, .510, .540, .600
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3359.500, .510, .540, .600



Холодильные агрегаты
22 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 1000 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3383.500, .510, .540, .600
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3383.500, .510, .540, .600

Класс мощности 1100 Вт (115/230 В, 1~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3273.500, .515
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3273.500, .515
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23Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 1500 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3384.500, .510, .540, .600
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3384.500, .510, .540, .600

Класс мощности 2000 Вт (115/230 В, 1~, 400 В, 2~)
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Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640
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24 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Потолочные холодильные агрегаты TopTherm Blue e
Класс мощности 3000 Вт (400/460 В, 3~)
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Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50 Гц 
SK 3386.540, .640 
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Класс мощности 4000 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3387.540, .640 
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Холодильные агрегаты
25Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e
Класс мощности 1500 Вт (230 В, 1~)
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50 Гц 
SK 3307.700
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SK 3307.700

Tu = температура окружающей среды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

Класс мощности 1500 Вт (400/460 В, 3~)
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50 Гц 
SK 3307.740
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Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
SK 3307.740



Холодильные агрегаты
26 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e
Класс мощности 2500 Вт (230 В, 1~)
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50 Гц 
SK 3310.700
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SK 3310.700

Класс мощности 2500 Вт (400/460 В, 3~)
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SK 3310.740



Жидкостное охлаждение
27Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 300 Вт 
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn) 

V = 400 l/h
V = 200 l/h

35°C

25°C

45°C

700

600

500

400

300

200

100

0
10 15 20

Tw

Ti

Pc

Tw = температура подаваемой воды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

50/60 Гц 
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3212.024, .115, .230

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)

Класс мощности 600 Вт, настенный 
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50/60 Гц 
SK 3214.100
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3214.100

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
28 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 1250 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3215.100

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)

Класс мощности 7000 Вт, настенные 
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3216.480

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
29Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 500 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3363.100, .500
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3363.100, .500

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
30 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 1000 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3364.100, .500
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SK 3364.100, .500
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3364.100, .500

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
31Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 1000 Вт  
Водопроводящие детали: нержавеющая сталь (1.4571)
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50 Гц 
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1200

1400

1600

1000

800

600

400

200

0
5 10 15 20 25 30 35

Tw

V=400l/h
V=200l/h

25°C

35°C

45°C

Ti

Pc

Tw = температура подаваемой воды (°C)
Pc = полная мощность охлаждения (Вт)
Ti = внутренняя температура шкафа (°C)

60 Гц 
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3364.504

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
32 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 2000 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3373.100, .500
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3373.100, .500

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
33Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 3000 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3374.100, .500
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3374.100, .500

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение

34 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 2500 Вт  
Водопроводящие детали: нержавеющая сталь (1.4571)
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50 Гц 
SK 3374.504
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3374.504

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
35Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 5000 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3375.100, .500
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60 Гц 
SK 3375.100, .500
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3375.100, .500

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
36 Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Настенные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 4000 Вт  
Водопроводящие детали: нержавеющая сталь (1.4571)
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Характеристика гидравлического сопротивления 
SK 3375.504

# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)



Жидкостное охлаждение
37Диаграммы характеристик систем контроля микроклимата

Потолочные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 2500 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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50 Гц 
SK 3209.100, .500
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Потолочные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 1875 Вт  
Водопроводящие детали: нержавеющая сталь (1.4571)
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# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)
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Потолочные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 4000 Вт  
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)
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Потолочные воздухо-водяные теплообменники
Класс мощности 3000 Вт  
Водопроводящие детали: нержавеющая сталь (1.4571)
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# = объемный расход (л/ч)
ΔP = гидравлическое сопротивление (мбар)
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Liquid Cooling Package
Класс мощности 10 кВт, LCP Rack для промышленности 
Водопроводящие детали: медь/латунь (Cu/CuZn)
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Характеристики насосов 
SK 3318.600/SK 3318.610/SK 3319.600/SK 3319.610
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Характеристики насосов 
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# = расход подачи Q [л/мин] 
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Чиллеры TopTherm
Класс мощности 1 – 6 кВт
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Класс мощности 1 – 2,5 кВт, настенные
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Чиллеры TopTherm
Класс мощности 8 – 40 кВт
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Обогреватели без вентиляторов 
Мощность обогрева, 230 В
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Обогреватели с вентиляторами 
Мощность обогрева, 230 В, 50/60 Гц
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◾ Корпуса
◾ Электрораспределение
◾ Контроль микроклимата
◾ IT-инфраструктура
◾ ПО и сервис
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Здесь Вы можете увидеть контактную  
информацию компании Rittal во всем мире.

www.rittal.com/contact
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