
Технические
характеристики продукта
Характеристики

TBUP50-1100
Регистратор SCADAPack 50 с 3G модемом и
встроенной антенной

Основные характеристики
Серия продукта SCADAPack 50
Тип продукта Беспроводной удаленный регистратор данных
Функция модуля 3G GSM модем с внутренней антенной

Регистратор данных

Дополнительные характеристики
Тип батареи 2 Li-SOCl2 (литий тионилхлорид)
Потребляемый ток <= 30 µA спящий режим

<= 30 мА режим измерения
<= 400 мА с соединением GSM

Количество дискретных входов 4 сухой контакт дискретный(е) вход(ы)
Номер аналогового входа 4
Тип подключения Напряжение, входной диапазон: 0...100 мВ

Напряжение, входной диапазон: 0...1 В
Напряжение, входной диапазон: +/- 10 V
Ток, входной диапазон: 0...20 mA
Ток, входной диапазон: 4...20 mA
Резистор, входной диапазон: 0...2000 Ом
Pt 100
Pt 1000

Служба обмена данными SMS нововведения
Тип встроенных клемм Modbus RS485
Скорость передачи 38400 бит/с
Разрешающая способность
измерительного прибора

16 бит

Стандарты UL 61010-1
Соответствующий RoHS

Маркировка CE

Условия эксплуатации
Виброустойчивость 1 gn амплитуда = 3.5мм (f = 5…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 15 gn (продолжительность = 11 мс) для 3 шока/3 оси в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP68

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

 

27.08.2020

1



Рабочая температура -25…60 °C
Относительная влажность 0…90 %
Высота над уровнем моря 0...2000 м

Тип упаковки
Вес упаковки 1 0,907 кг
Высота упаковки 1 6,000 см
Ширина упаковки 1 12,700 см
Длина упаковки 1 26,100 см

Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно
правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421433347&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421433347&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=421433347&lang=ru

