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@ Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector
‘D Disjoncteur ou interrupteur débrochable

@ Interruptor en carga o interruptor automatico seccionable
@ Einschubleistungsschalter oder Lasttrennschalter
m Interruttore estraibile o interruttore di manovra-sezionatore
@ Disjuntor extraivel ou interruptor-seccionador
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Retain instruction sheet for future use.

Visit our website at www.se.com to
download the documents listed above (user
guides @@ or maintenance guide @@) and
other documents.

PLEASE NOTE

e Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

e No responsibility is assumed by

e Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

e All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Instruction de service a conserver pour
usage ultérieur.

Visitez notre site web www.se.com pour
télécharger les documents listés ci-dessus
(guide utilisateurs @@ ou guide de
maintenance @@) et d’autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

e L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

o Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

o Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestra pagina web en www.se.com
para descargar los documentos
enumerados anteriormente (manuales de
usuario [U[G| o manual de mantenimiento
@@) asi como otros documentos.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, utilizacién, puesta en
servicio y mantenimiento de equipos
eléctricos deberan ser realizados sélo por
personal cualificado.

e Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
e Al instalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als
Referenz fiir den spateren Gebrauch auf.
Besuchen Sie unsere Website unter
www.se.com, um die oben aufgefihrten
Dokumente (Benutzerhandbiicher @@
oder Wartungshandbuch [M(GJ) und weitere
Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

o Elektrische Gerate durfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

e Schneider Electric haftet nicht fur
Schéaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

e Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un
utilizzo futuro.

Visitate il nostro sito web www.se.com per

scaricare i documenti elencati sopra (Guide

utente [U[G] o Guida di manutenzione @@) e
altri documenti.

NOTA

e Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
o Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

e Durante l'installazione e I'uso di questo
prodotto & necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugdes para utilizagdo
futura.

Visite o0 nosso site em www.se.com para
transferir os documentos indicados acima
(manuais de utilizador [U[G) ou manual de
manutengéo @@) e outros documentos.

NOTA

e Ainstalagéo, utilizagdo e manutengao do
equipamento eléctrico devem ser
efectuadas exclusivamente por pessoal
qualificado.

o A Schneider Electric ndo assume
qualquer responsabilidade pelas
consequéncias resultantes da utilizagdo
deste material.

o Todas as regulamentagdes de seguranga
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalagéo
e utilizagado deste produto.
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OBPATUTE BHUMAHUE
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A A DANGER /DA

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed

and serviced by qualified electrical personnel.
e Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside equipment.

e Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

o Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.

e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

GER / PELIGRO / GEFA

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA
7462, NOM 029-STPS ou aux codes locaux
en vigueur.

e Seul un personnel qualifié¢ doit

effectuer l'installation et I'entretien de cet
équipement.

e Débranchez toutes les sources
d’alimentation de cet équipement avant
d’effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

o Utilisez toujours un dispositif de détection
de tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

e Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capots avant de mettre 'équipement
sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels et
inspectez attentivement la zone de travail
pour vous assurer qu’aucun outil ou objet
n’est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

R/ PERICOLO / PERIGO / ONMACHOCTb / fgf&

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

e Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas. Consulte
las normas NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS u otros cddigos locales
correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

e Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tension nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones graves
o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausristung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS
oder lokale Entsprechung.

e Diese Gerate durfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw.2 im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fir die Prifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

e Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren
und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerét einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstéande, die
sich moéglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fithrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

o Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure
di sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

o Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con I'apparecchiatura
o al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell’apparecchiatura.

o Prestare attenzione a potenziali pericoli
e ispezionare con attenzione I'area

di lavoro per assicurarsi di non aver
dimenticato utensili o altri oggetti all'interno
dell’apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
rovochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgdo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranca
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM 029-STPS ou o equivalente local.

e Ainstalagdo e manutengao deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

e Desligue todas as fontes de alimentagéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Utilize sempre um dispositivo de detecgédo
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentagdo esta desligada.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentagao deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que ndo foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A néo observancia destas instrugées
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHocTb nopaxeHusa 3N1IeKTPU4eCKUM
TOKOM, B3pbiBa Ui BO3HUKHOBEHUA
Ayrv

e Vicnonb3yiiTe nogxoasiume cpeacTaa
nHavBMayansHon 3awmtel (CU3) n
cobntoganTte TexHuky 6esonacHocTu npu
anekTpoTexHuyeckmx pabotax. Cm. NFPA
70E, CSA Z462, NOM 029-STPS unu
MECTHbI 9KBUBANEHTHBIV CTaHAapT.

e [laHHoe o6opynoBaHue moryT
ycTaHaBnuBaTh U 06CyX1BaTb TOMbKO
KBaNMGULMPOBaHHbBIE AMEKTPUKM.

e OTKniounTe NUTaHWe Jo Havana paboTsbl
CHapyXu Unv BHyTpu o6opynoBaHus.

e Bcerga nonbayiitech Hagnexawmm
[aT4MKOM HOMUHAMBHOTO HaNpsHKeHUs Ans
onpeaeneHysi OTCyTCTBUS MUTaHUS.

e YcTaHOBWTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
[ABEpLbl W KPbILLKW Nepez BKoYeHnem
nUTaHUst AaHHOro 0GopyAOBaHWS.

o /3BerainTe noteHLmanbHbIX ONacHoCTeN,
BHUMaTENbHO OCcMOTpuTe pabouyto obnactb
Ha Hanuyne WHCTPYMEHTOB U NPEeAMETOB,
KOTOPbIE MO OCTaTbCs BHYTPY
obopynoBaHus.

HecobniogeHne aTUX MHCTPYKLINIA
npuBeaeT K CMepT! UNu cepbe3HOoN
TpaBme.

B BERINNEER

o KHEMUHIAN NG % (PPE) il
PEEANE 22 457 . 2% NFPA 70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS & 2l xif ¥ ff)

hRifE.

o U H A AR R BE BT HUTN DA g 22 e
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o (EIZBRRME NI TAECHT, HIRHIB
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3.1 Device / Appareil / Aparato / Gerit / Dispositivo / Dispositivo / Annapar / &%
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Carrying grip

Arc chute

Fault-trip reset button

Opening pushbutton

Closing pushbutton

Spring charging handle
Connectors for terminal blocks
Front cover

VBP Pushbutton locking cover
(optional)

Rating plate

Spring charged and ready-to-close
indicator

Main-contact position indicator
Window to consult the (optional)
CDM mechanical operation counter
Control unit

Control unit transparent cover

Maniglia di trasporto

Camera d’interruzione

Pulsante di riarmo dopo sgancio
per guasto

Pulsante di apertura

Pulsante di chiusura

Leva carica molla

Connettori per morsettiere
Coperchio frontale

Coperchio blocco pulsante VBP
(opzionale)

Targa dati

Segnalazione molla carica e pronto
a chiudere

Indicatore posizione contatto
principale

Finestra per consultare il
contamanovre CDM opzionale
Unita di controllo

Coperchio trasparente unita di
controllo

o

—I®OG™mMMmMmO

Poignée de manutention
Chambre de coupure

Bouton de réarmement apres
déclenchement
Bouton-poussoir d’ouverture
Bouton-poussoir de fermeture
Poignée d’armement
Connecteurs pour borniers
Capot

Condamnation des boutons-
poussoirs VBP (en option)
Plaque de performance

K Témoin du ressort d’accumulation

L

T IOGTMMOO D> oz

[

d’énergie chargé et prét a fermer
Témoin de position des contacts
principaux

Fenétre pour vérifier le compteur
de manceuvres CDM (en option)
Unité de controle

Capot transparent de l'unité de
contréle

Alga de transporte

Céamara de extingédo de arco

Botdo de reset

Botéo de abertura

Botdo de fechamento

Alavanca de carregamento de mola
Conetores dos blocos de terminais
Tampa frontal

Tampa de bloqueio através de
botéo VBP (opcional)

Placa de dados

Indicador pronto a fechar e de mola
carregada

Indicador de posic¢édo do contato
principal

Janela para verificar o contador de
manobras CDM opcional

Unidade de controle

Tampa transparente da unidade de
controle

DA

m o

@ A

O w

T I®GTMmOo

-

Empufadura de maniobra
Céamara de corte

Botén de rearme después de
defecto

Botoén pulsador de apertura

Boton pulsador de cierre

Maneta de rearme del mando de
cierre

Conectores de los borneros
Cubierta frontal

Cubierta de enclavamiento para
botén pulsador VBP (opcional)
Placa de caracteristicas

Testigo de muelle resorte cargado
y preparado para cerrar

Testigo de posicion de los
contactos principales

Ventana para consultar el contador
de maniobras CDM opcional
Unidad de control

Tapa transparente de la unidad de
control

3axBaT Ans nepeHocku
[yroracuTtenbHas kamepa
KHonka cbpoca aBapuiHoro
OTKIMIoYeHUs

KHonka oTknoyeHns

KHonka BknoveHns

PykosiTka ans B3BoAa npyXuHsbl
PasbeMbl Ans KNEMMHUKOB
MepeaHss KpbiLLka

Kpbilwka ans 6riokMpoBKu KHOMOK
VBP (oononHuTensHo)
MpeHTudrkaumoHHas naHenb
YkazaTenb NpyxvHbl B3BeAeHb! 1
roTOB K BKITO4EHWIO

YkazaTenb NONOXeHUs rmaBHbIX
KOHTaKTOB

OKHO Ansi npocmoTpa
[OMOMHUTENBHOTO CHeTHMKa
kommyTauuin CDM

Bnok koHTpons u ynpaeneHus
Mpo3payHas Kpbiwka 6noka
KOHTPOSISA U ynpasneHus

de)

Zzh

OZErX«~"IOmMMOO T >

Tragegriff
Lichtbogenléschkammer
Reset-Taste bei Fehlerauslésung
AUS-Taste

EIN-Taste / mechanischer
Einschalttaster

Federspannhebel

Anschlisse fur Klemmleisten
Vorderseitige Abdeckung

VBP Abdeckung fir die Verrieglung
der Drucktaster (optional)
Leistungsschild

Feder gespannt und einschaltbereit
Melder

Positionsanzeige des
Hauptkontakts

Fenster zur Einsicht in den
optionalen CDM Schaltspielzéhler
Auslosesystem

Durchsichtige Abdeckung des
Ausldsesystem

WoE kT

KA
11 52 o 2
Pallikissl
I
HERERETIN
Ui TR G
i

VBP %A
g7

I AEREAMER A i) FHoR

i Ay B AR

EHLLRL COM #Af it Hds i e 1
BT

) B O I 2

GERS
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3.2 Device Accessories /| Accessoires de I’appareil / Accesorios del aparato / Gerdtezubehor / Accessori dispositivo /

»wauPp v o

-

VDC mismatch protection (1)
Connectors for terminal blocks for
optional accessories (1)
Connectors for terminal blocks for
standard accessories

Optional block of four OF indication
contacts or EF combined connected/
closed contacts (1)

Standard block of four OF indication
contacts

KMT grounding kit (1)

MCH gear motor (1)

CDM operation counter (1)

Standard SDE1 fault-trip indication
contact

SDE2 fault-trip indication contact

or RES electrical remote reset (1)
Microswitch

IBPO interlock between racking
handle and opening pushbutton (1)
M2C programmable contacts (1) or
ESM ERMS switch module (1)
Isolation module (1)

@

MN undervoltage release or @
MX2 opening voltage release (1)
MX1 opening voltage release (1)
PF ready-to-close contact (1)
XF closing voltage release (1)
BPFE electrical closing
pushbutton (1)

VCPO OFF-position locking by
padlocks (1)

VSPO OFF-position locking by
keylocks (1)

@ A

Cc

D

E

Tem

P

Ao

Détrompeur VDC (1)

Connecteurs pour borniers pour
accessoires en option (1)
Connecteurs pour borniers pour
accessoires standard

Bloc en option de 4 contacts

de signalisation OF ou contacts
combinés embrochés/fermés EF (1)
Bloc standard de 4 contacts de
signalisation OF

Kit de mise a la terre KMT (1)
Motoréducteur MCH (1)

Compteur de manceuvres CDM (1)

Contact de signalisation défaut
électrique SDE1 standard
Contact de signalisation défaut
électrique SDE2 ou réarmement a
distance électrique RES (1)
Micro-interrupteur
Interverrouillage IBPO entre la
manivelle et le bouton-poussoir
d’ouverture (1)

Contacts programmables M2C (1)
ou module commutateur pour ERMS
ESM (1)

Module d’isolation (1)

Déclencheur voltmétrique a manque
de tension MN ou déclencheur
voltmétrique d’ouverture MX2 (1)
Déclencheur voltmétrique
d’ouverture MX1 (1)

Contact prét a fermer PF (1)
Déclencheur voltmétrique de
fermeture XF (1)
Bouton-poussoir de fermeture
électrique BPFE (1)

Verrouillage en position ouvert du
VCPO par cadenas (1)
Verrouillage en position ouvert du
VSPO par serrures (1)

@

@

(1) Optional / En option / Opcional / Optional / Opzionale / Opcional / JononHutensHo / AL

L

ov

(]

Dispositivo antierror VDC (1)
Conectores de los borneros para
accesorios opcionales (1)
Conectores de los borneros para
accesorios estandar

Bloque opcional de cuatro contactos
de sefializacién OF o contactos
conectados/cerrados combinados
EF (1)

Bloque estandar de cuatro contactos
de sefalizacion OF

Kit de conexién a tierra KMT (1)
Motorreductor MCH (1)

Contador de maniobras CDM (1)

Contacto de sefializacion de defecto
eléctrico SDE1 estandar

Contacto de sefializacion de defecto
eléctrico SDE2 o rearme eléctrico a
distancia RES (1)

Microinterruptor

Interenclavamiento IBPO entre la
manivela y el botén pulsador de
apertura (1)

Contactos programables M2C (1)

0 médulo de conmutacion ESM
ERMS (1)

Modulo de seccionamiento (1)

Bobina de disparo MN o bobina de
apertura MX2 (1)

Bobina de apertura MX1 (1)
Contacto preparado para cerrar
PF (1)

Bobina de cierre XF (1)

Boton pulsador de cierre eléctrico
BPFE (1)

Enclavamiento en posicién abierto
VCPO mediante candados (1)
Enclavamiento en posicién abierto
VSPO mediante cerraduras (1)

(deX

@

@

D

E

Tem

N

— 0O T

VDC Fehlanpassungsschutz (1)
Anschlisse fir Klemmleisten fiir
optionales Zubehor (1)
Anschlisse fiir Klemmleisten fiir
Standardzubehdr

Optionaler Baustein aus vier OF
Anzeigekontakten (EIN/AUS)
oder EF kombinierten Kontakten
Betriebsstellung/EIN (1)
Standardbaustein aus vier OF
Anzeigekontakten (EIN/AUS)
KMT-Erdungssatz (1)

MCH Getriebemotor (1)

CDM Schaltspielzahler (1)

Standard SDE1 Fernmeldeschalter
SDE2 Fernmeldeschalter oder RES
ferngesteuerte elektrische
Rickstellung (1)

Mikroschalter

IBPO Verriegelung zwischen
Handkurbel und AUS-Taste (1)
Programmierbare Kontakte M2C (1)
oder ESM-ERMS-Schaltmodul (1)
Isolationsmodul (1)

MN Unterspannungsausléser oder
MX2 Arbeitsstromausloser (1)

MX1 Arbeitsstromausloser (1)
PF-Meldekontakt einschaltbereit (1)
XF Einschaltspule (1)

BPFE elektrischer Drucktaster (1)
VCPO AUS-Verriegelung mit
Vorhangeschléssern (1)

VSPO AUS-Verriegelung mit
Tastensperren (1)

NVE35470-03
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3.2 Device Accessories /| Accessoires de I’appareil / Accesorios del aparato / Gerdtezubehor / Accessori dispositivo /

Blocco di inserzione (antisbaglio)

VDC (1)

B Connettori per morsettiere per
accessori opzionali (1)

C Connettori per morsettiere per Cc

accessori standard

Blocco opzionale di quattro contatti

di segnalazione OF o contatti chiusi/

connessi combinati EF (1)

E Blocco standard di quattro contatti

di segnalazione OF E

Kit di messa a terra KMT (1)

Motoriduttore MCH (1)

Contamanovre CDM (1)

(3 A Dispositivo contra enganos

(VvDC) (1)

Conetores dos blocos de terminais
para acessorios opcionais (1)
Conetores dos blocos de terminais
para acessorios padréo

Bloco opcional de quatro contatos
de sinalizagdo OF ou contatos
ligados/fechados combinados de
EF (1)

Bloco padréo de quatro contatos de
sinalizagdo OF

Kit de ligagéo a terra KMT (1)
Motorredutor MCH (1)

Contador de manobras CDM (1)

D

o
Iem

Contatto di segnalazione sgancio
per guasto SDE1 standard

J Contatto di segnalazione sgancio
per guasto SDE2 o riarmo elettrico

@ | Painel de seguranga SDE1 padrao
J Contacto de sinalizagéo de reset
SDE2 ou reset elétrica RES (1)
K Microinterruptor
L Intertravamento IBPO entre a
alavanca de insergao e o botao de

@

a
distanza RES (1)

K Microswitch abertura (1)

L Interblocco IBPO tra leva di M Contactos programaveis M2C
inserzione/estrazione e pulsante di (1) ou 0 médulo comutador ESM
apertura (1) ERMS (1)

M Contatti programmabili M2C (1) o N Mddulo de isolamento (1)
modulo di commutazione ERMS
ESM (1)

N Modulo di isolamento (1)

@ O Sganciatore di minima tensione @ O Bobina de minima tens@o MN ou a @
MN o sganciatore voltmetrico di bobina de abertura MX2 (1)
apertura MX2 (1) P Bobina de abertura MX1 (1)

P Sganciatore voltmetrico di apertura Q Contato pronto a fechar PF (1)
MX1 (1) R Bobina de fechamento XF (1)

Q Contatto pronto alla chiusura PF (1) S Botéo de fechamento elétrico

R Sganciatore voltmetrico di chiusura BPFE (1)

XF (1) T Bloqueio na posicdo DESLIGADO

S Pulsante di chiusura elettrica BPFE VCPO por cadeados (1)

(1) U Bloqueio na posigdo DESLIGADO

T Blocco in posizione OFF VCPO con VCPO por bloqueio por chave (1)
lucchetti (1)

U Blocco in posizione OFF VSPO con

serrature (1)

(1) Optional / En option / Opcional / Optional / Opzionale / Opcional / JononHutensHo / AL

3aumTa ot HecootsetcTama VDC (1) G.D

B Pasbembl Anst KNEMMHUKOB Ans

m

- oxm P

[OMNOMHNTENbBHBIX BCMOMOraTenbHbIX
yctponcts (1)

Pasbembl 4ns KNEMMHUKOB Anst
CTaHAapTHbIX BCOMOraTeribHbIX
yCTPONCTB

[lononHUTeNbHbIN KNEMMHUK ANS
YeTbIpex KOHTaKTOB CUrHanmsaumm
OF 1nn KoMBUHMPOBaHHbIX
KOHTaKTOB Bka4eHo/BKMto4eHo (1)
CraHaapTHbIN KNEMMHUK AN
YeTbIpex KOHTAKTOB CUrHanm3aumm
nonoxenus OF

Komnnekt 3azemnenns KMT (1)
MoTop-peayktop MCH (1)
CueTtunk kommyTaumuit CDM (1)

CTaHaapTHbIA KOHTaKT
cUrHanuaauum aneKkTpu4eckoro
noepexaeHus SDE1

KoHTaKT nHgukaumm aBapuiHoro
oTknoveHns SDE2 nnun
AVCTaHLMOHHbI BO3BpaT B
ncxopHoe nonoxexue RES (1)
MwukpoBbIkntoyaTenb
Bnokuposka IBPO mexay
PYKOSITKO ANS BKATbIBAHWSA U
KHOMKOW oTkntoYeHwst (1)
Mporpammupyemble koHTakTel M2C
(1) nn KOMMYTaLMOHHbI MOAYIb
ESM ERMS (1)

Mogaynb n3onsumm (1)

PacuenuTenb MUHUManbLHOTO
HanpshkeHUst Unu pacuenuTens
oTknodeHnst MX2 (1)

Pacuenutens oTkntodenns MX1 (1)
KOHTaKT roTOBHOCTM K BKIIOYEHUIO

PF (1)
Katyuika skntodeHnss XF (1)
KHomMka aneKTpn4eckoro BKIIoYeHUs

BPFE (1)
EJ'IOKI/IDOBKa B MOMOXXeHun

oTkntoyeHo VCPO ¢ nomolubto

HaBeCHbIX 3aMkoB (1)
BriokupoBka B NOMNoXeHUM

oTkntodeHo VSPO ¢ nomoLubio
3amkoB (1)

@

@

o -

rx

cCHnIO VO

VDC KEE(H (1)
SERLAEI T AERES (1)

P Wl = T

4/ OF fifil MG RISk EF %
/B MALE LS (1)

47 OF it FUbRifER

KMT B0 (1)

MCH fi#ifE5iE (1)

CDM $ifF i 505 (1)

brifE SDE1 MR~ filr
SDE2 Hibsfi4nda r fili Aok RES
AR B4 (1)

[CEIPIS

PRI PRy TR0 2 B
IBPO T4 (1)

M2C A 42 fi s (1) 5% ESM ERMS
FEIAFEHL (1)

P B AR (1)

MN /% T 25 F 5 MX2 73 i 2kl (1)
MX1 a2k (1)

PF & Al i (1)

XF £ IfZHE (1)

BPFE s #1 1%47 (1)

VCPO OFF fr#E s, fiifH #H4i (1)
VSPO OFF fr g4y, flif #Hik
(1)
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3.3 Chassis Standard Version / Chassis standard / Version estandar de chasis / Standardversion der Einschubkassette /
Versione standard telaio / Versio padrio do chassis / CtaHgapTHoe ucnonHeHue waccv / 32255 ERR A

'l
© WO ® ©

@) A Carrying grip @D A Poignée de manutention @ A Empuiiadura de maniobra G A Tragegriff
B ULP port module B Module port ULP B Modulo de puerto ULP B ULP-Portmodul
C Terminal blocks supplied as C Borniers livrés en standard C Borneros suministrados de serie C Klemmleisten, standardmafig im
standard D Plaque d'identification des borniers D Placa de identificacion del bornero Lieferumfang enthalten
D Terminal block identification plate E Volet isolant supérieur E Pantalla aislante superior D Typenschild der Klemmleiste
E Top safety shutter F Volet isolant inférieur F Pantalla aislante inferior E Obere Beriihrungsschutzklappen
F Bottom safety shutter G Manette d’enclenchement des rails G Pulsador de la maneta F Untere Berlihrungsschutzklappen
G Rail release tab H Poignée d’extraction H Empufadura seccionable G Schnappverschliisse der
H Drawout grip I Rail d’extension I Riel de extension Laufschienen
I Extension rail J Rangement de la manivelle J Ubicacion de la manivela H Einschubgriff
J Racking handle storage space K Manivelle K Manivela I Erweiterungsschienen
K Racking handle L Témoin de position L Testigo de posicion J Stauraum der Handkurbel
L Position indicator M Ouverture d’embrochage de la M Insercién de la manivela de K Handkurbel
M Racking handle socket manivelle enchufado L Positionsanzeige
N Position release button N Bouton-poussoir d’acquittement N Botén pulsador de posicion de M Handkurbelbuchse
O Chassis locking by padlocks O Verrouillage du chassis par desbloqueo N Positionsentsperrungstaste
P Latch to lock the device in any cadenas O Enclavamiento del chasis mediante O Verriegelung der Einschubkassette
position P Loquet pour verrouiller 'appareil candados mit Vorhéngeschlossern
Q Shutter locking block dans une position donnée P Use el retén para enclavar el P Riegel zur Verriegelung des Gerats
Q Sabot de verrouillage des volets aparato en cualquier posicion in jeglicher Position
Q Cufa de enclavamiento Q Verriegelung der
Beruihrungsschutzklappen
@D A Maniglia di trasporto () A Alga de transporte @ A 3axsar ans nepeHockn @D A iEkF
B Modulo porta ULP B Mddulo da porta ULP B Mopynb nopta ULP B ULP i Mgtk
C Morsettiere fornite come standard C Blocos de terminais providenciados C KnemmHble Konoaku NocTaensoTcs C Frfcus
D Piastra di identificazione como standard CTaHAapTHO D gk 4R
morsettiera D Placa de identificagdo do D Tabnuyka ¢ nacnopTHLIMK E Tk 444k
E Otturatore di sicurezza superiore adaptador de conversao [aHHbIMK KnemmHoro 6roka FRHE IR
F Otturatore di sicurezza inferiore E Persiana isolante superior E BepxHss nsonupyoLlas wropka G HUERITRH
G Pulsante rilascio guida F Persiana isolante inferior F HwxHas nsonupytoLas wropka H ﬁﬁﬁf
H Maniglia di estrazione G Aleta de libertacdo de calha G Banupatowias nnacTuHka ans ! iﬁ-ﬁﬁliﬁ
I Guida di estensione H Alga extraivel pa3broknpoBkK canasok J SRR T AR O
J Sede di sistemazione leva I Calha de extensé&o H Canasku ang sbikaTbiBaHMA K *‘%5&%'@%*@
K Leva di inserzione/estrazione J Espaco de armazenamento da | BblgBwxHas penka L EET‘ETm
L Indicatore di posizione manivela J Ortcek XpaHEeHWs! PyKOSITKU ANns M T%l&?%ﬂj%ﬁﬁi}la
M Apertura leva di inserzione/ K Manivela BKATLIBAHUS N A7 E R
estrazione L Indicador de posicdo K PykosaTka Ans BkaTbiBaHWS % }ﬁﬁiﬁ?ﬁ;im% . N
N Pulsante di rilascio posizione M Entrada da manivela L Ykasatenb nonoxeHus P 4%1&%@1@&&@&3% 8t
O Blocco telaio con serratura N Boté&o de posicao M THe3go npucoeavHeHnst pyKoOsaTKA Q FfBE R E
P Levetta per bloccare il dispositivo in O Bloqueio do chassis com cadeados 0N BKaTblBaHWS
qualsiasi posizione P Patilha para bloquear o dispositivo N KHOMKa KBUTUPOBAHMS MOSOXEHNS
Q Blocco otturatori di sicurezza em qualquer posi¢éo O BrokupoBka LLIaccu ¢ NOMOLLbI
Q Trava movel da persiana isolante HaBECHbIX 3aMKOB
P 3awenka ans 6nokmMpoBsku
annapara B no6om
MonoXeHun
Q Brok1poBKa 3aLMUTHBIX LUTOPOK
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3.4 Chassis Optional Accessories / Accessoires optionnels du chéssis / Accesorios opcionales del chasis /

Optionales Zubehor der Einschubkassette / Accessori opzionali telaio / Acessoérios opcionais do chassis /
JononHuTensHbIe BCnomoraTenbHble yCcTponcTBa waccw / 52 kAL (4

VDC mismatch protection
Drawout device position contacts
Optional terminal blocks

Cord between ULP port module

and EIFE interface

EIFE embedded Ethernet interface

CB auxiliary terminal shield

G VPOC racking interlock with door
open

H VIVC shutter position indication
and locking

I IBPO interlock between racking
handle and opening pushbutton

J VSPD chassis locking by keylocks

K VPEC door interlock

o0 w >

mm

VDC

B Contatti posizione dispositivo
estraibile

C Morsettiere opzionali

D Cavo tra modulo porta ULP e
interfaccia EIFE

E Interfaccia Ethernet integrata EIFE

F Schermo di protezione morsettiera
ausiliare CB

G Blocco leva VPOC con porta aperta

H Indicatore di posizione otturatore
VIVC e blocco

I Interblocco IBPO tra leva di
inserzione/estrazione e pulsante
di apertura

J Blocco telaio VSPD con serratura

K Interblocco porta VPEC

Blocco di inserzione (antisbaglio) @ A

Cc
D

Détrompeur VDC

Contacts de position de I'appareil
débrochable

Borniers en option

Cable reliant le module port ULP
et l'interface EIFE

Interface Ethernet intégrée EIFE
Capot sur borniers fils fins CB
Verrouillage d’embrochage porte
ouverte VPOC

Indicateur de position des volets
et verrouillage

Interverrouillage IBPO entre la
manivelle et le bouton-poussoir
d’ouverture

Verrouillage du chassis VSPD par
serrures

Verrouillage de porte VPEC

J

K

Dispositivo contra enganos (VDC) @ A

Contactos de posigéo do
dispositivo extraivel

Blocos de terminais opcionais
Cabo entre o médulo da

porta ULP e a interface EIFE
Interface Ethernet EIFE integrada
Blindagem CB do terminal auxiliar
Interbloqueio de inser¢gdo VPOC
com porta aberta

Indicacéo da posicao da persiana
VIVC e bloqueio

Intertravamento IBPO entre a
alavanca de insercéo e o botao de
abertura

Bloqueio do chassis VSPD com
bloqueio por chave
Intertravamento da porta VPEC

o3

D

E

-n

Dispositivo antierror VDC
Contactos de posicion del aparato
seccionable

Optional terminal blocks

Cable entre el médulo de puerto
ULP e interfaz EIFE

Interfaz Ethernet incorporada
EIFE

Tapa de la regleta de bornes CB
Enclavamiento de botén de
apertura-acceso de la manivela
con puerta abierta VPOC
Bloqueo e indicador de posicion
de la pantalla VIVC
Interenclavamiento IBPO entre la
manivela y el botén pulsador de
apertura

Enclavamiento del chasis VSPD
mediante cerraduras
Enclavamiento de puerta VPEC

(del

J

K

Bawwmra ot HecooTBeTcTBUSt VDC GD A

KoHTaKTbl NONOXEHUs BbIKAaTHOTO
yCTpPONCTBa

[lononHuTenbHble KIeMMHble
KOMOAKN

Kabenb, coeguHsiiowmii mogyne
nopta ULP c nHtepdeiicom EIFE
EIFE, BCTpOEHHbI uHTEpdeic
Ethernet

Koxyx knemmHuka CB
Briokuposka BkaTtbiBaHns VPOC ¢
OTKPbITOV ABEpLEN

WHaukaTop u 6rniokuposka
nonoxexus wropok VIVC
Bnokuposka IBPO mexay
PYKOSITKOW [Ansi BKaTbIBAHWS W
KHOMKOW OTKIOYEHNS!

VSPD, 6rnoknpoBka Luaccu ¢
MOMOLLIbIO 3aMKOB

Bnokmpoeka asepu VPEC

B
C
D

= IITemm

-

VDC Fehlanpassungsschutz
Positionskontakte des
Einschubgerats

Optionale Klemmleisten

Kabel zwischen ULP-Portmodul
und EIFE-Schnittstelle

Integrierte Ethernet-Schnittstelle EIFE
CB-Abdeckung der
Zubehdranschlussklemmen
VPOC Verriegelung der
Kurbeleinfihrung mit gedffneter Tir
VIVC Positionsanzeige der
Berlhrungsschutzklappen und
Verriegelung

IBPO Verriegelung zwischen
Handkurbel und AUS-Taste

VSPD Verriegelung der
Einschubkassette mit Tastensperre
VPEC Turverriegelung

VDC KALLRY

Ith Hh 2 45 o7 7 Ak A
MM T H

ULP ui 5L 5 EIFE #2112 [
(pCED 224

EIFE i ALK M2

CB ZRIRL I F iR

VPOC JHBIE, [1HTIF

VIVC PR A7 B fom A
PEERE TR 4 i FA 2 1R
IBPO H£4

PP E VSPD #ili4e
VPEC ||k
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3.5 Rating Plate / Plaque de performance / Placa de caracteristicas / Leistungsschild / Targa dati / Placa de dados /

MaeHTndmKaumoHHas naHensb / 8 5%

D
D

& Be0 6 6

Circuit Breaker Rating Plate

Plaque de performance d’un
disjoncteur

Placa de caracteristicas del
interruptor automatico

Leistungsschild des
Leistungsschalters

Targa dati interruttore
Placa de dados do disjuntor

VpeHTudmkaumoHHas
naHernb aBTOMaTU4eCKOro
BbIKMOYaTens

e 454

Device size and rated current
x100 A

Ui: rated insulation voltage
Ue: rated operational voltage
Frequency

Type of device: circuit breaker
or switch-disconnector, suitable
for isolation

Ics: rated service short-circuit
breaking capacity

G lcw: rated short time withstand
current

Standards

Performance level

Uimp: rated Impulse withstand
voltage

K Icu: rated ultimate short-circuit
breaking capacity

Selectivity category

Place for IP address sticker
lem: rated short-circuit making
capacity

Ith: conventional free air thermal
current

le: rated operational voltage

m moow »

«—x

zZ=Sr

v O

nominale x100 A

Ui: tensione di isolamento nominale
Ue: tensione di impiego nominale
Frequenza

Tipo di dispositivo: interruttore o
interruttore di manovra-sezionatore,
adatto per isolamento

Ics: potere di interruzione corto
circuito nominale di servizio

G lcw: corrente nominale di breve
durata ammissibile

Standard

Livello di prestazione

Uimp: tensione nominale di tenuta
ad impulso

Icu: potere di interruzione corto
circuito estremo nominale
Categoria di selettivita

Spazio per adesivo indirizzo IP
Icm: potere di chiusura nominale in
corto circuito

Ith: corrente nominale termica in
aria libera

P le: tensione di impiego nominale

bl moow >

X «—x

o zZz=r

Om—MTZ2-20 H3 ®

> —

Icu (KA) K)
150

130

100

220/415/440
525

690

Ics =100% Icu

IP ADDRESS

PLACE
IP STICKER _@
e ) J

m moow »

[ =

z=r

v O

Dimensione dispositivo e corrente @

X &« ® m moow >
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Taille de I'appareil

et courant assigné x100 A

Ui : tension assignée d’isolement

Ue : tension assignée d’emploi
Fréquence d'utilisation

Désignation : disjoncteur ou
interrupteur sectionneur, adapté pour
l'isolation

Ics : Pouvoir assigné de coupure de
service en court-circuit

G lcw : courant assigné de courte durée

admissible

Norme d’utilisation et d’exploitation
Type de disjoncteur

Uimp : tension assignée de tenue
aux chocs

K Icu : pouvoir assigné de coupure

ultime en court-circuit

Catégorie de sélectivité
Emplacement étiquette adresse IP
lcm : pouvoir assigné de fermeture
en court-circuit

Ith : courant thermique conventionnel
a l'air libre

le : courant assigné d’emploi

Tamanho do dispositivo e corrente
nominal x100 A

Ui: tens@o nominal de isolamento
Ue: tensao de operagdo nominal
Frequéncia

Tipo de dispositivo: disjuntor ou
interruptor-seccionador, adequado
para isolamento

Ics: capacidade nominal de
interrupgéo do curto-circuito em
servico

lcw: corrente de curta duragdo
admissivel nominal

Padrdes

Nivel de desempenho

Uimp: tenséo admissivel de impulso
nominal

Icu: capacidade nominal de
interrupgdo maxima em curto-circuito
Categoria de seletividade

Local do autocolante do enderego IP
Icm: capacidade nominal de
curto-circuito

Ith: corrente térmica de atmosfera
livre convencional

le: tensé@o de operagao nominal

D

ru

80066 08

moow >»

«—x om
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«—=x
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Switch-Disconnector Rating Plate

Plaque de performance
d’un interrupteur

Placa de caracteristicas del
interruptor en carga

Leistungsschild des
Lasttrennschalters

Targa dati interruttore di
manovra-sezionatore

Placa de dados do
interruptor-seccionador

VpeHTudrkaumoHHas naHenb
BbIKITIOYaTENS-pasbeAMHUTENS

B4 TT S R

Tamafo del aparato e intensidad
asignada x100 A

Ui: tension asignada de seccionamiento
Ue: tensién asignada de empleo
Frecuencia

Designacion: interruptor automatico
o interruptor en carga, apto para el
seccionamiento

Ics: poder de corteen servicio

lew: intensidad de corta duracion
admisible

Normativas

Poder de corte

Uimp: tension nominal soportada a
impulso

Icu: poder de corte en servicio
ultimo

Categoria de selectividad

Espacio para etiqueta de direccion IP
Icm: poder nominal de cierre en
cortocircuito

Ith: corriente térmica al aire libre
convencional

le: tension asignada de empleo

Pa3mep 1 HOMUHanbHbIN TOK
ycTtporictea x100 A

Ui: HOMWHanbHoe HanpsikeHve
n3onsaumumn

Ue: HommHanbHoe pabovee
HanpsxeHve

Yactora

Tun annapara: aBToMaTU4eckuin
BbIKIIOYaTENb UMW BbIKMOYaTENb-
pas3befnHUTENb, NPUTOAHBIV Ans
n3onsaumum

Ics: HanbonbLuas HoMUHanbHas
pabouas oTknovatoLas cnocobHoCTb
lcw: 4ONYCTUMBbIN CKBO3HOW TOK
KOPOTKOrO 3aMblkaHuUs
CooTBeTCTBME CTAHAAPTY
Moaudmkauus annapata

Uimp: HoOMUHansHoe nmnynscHoe
BblAepXuBaemoe HarnpsxeHune
lcu: npepenbHas Hanbonbluas
oTKntoYatoLLast cnocobHocTb
Kateropusi nsbupartensHocTu
MecTo Ans Haknenku ¢ ykasaHnem
IP-agpeca

Ilcm: HomnHanbHasa HanbonbLuas
BKMiOYaloLLast cnocobHOCTb

Ith: ycnoBHbI TeNnoBon Tok B
OTKPbITOM UCMONHEHUN

le: HomnHanbHoe paboyee
HanpshkeHne

a

O~ MTZ2-20 HA ®

Ui 1000V~  Uimp 12kV Q@

Ue 220 ... 690V~
I 50/60 Hz

Ith 2000A 55°C

Ue (V) le (A) D)

AC23A 690 2000

IEC 60947-3

IP ADDRESS

PLACE
1P STICKER 4@
HERE '

A Gerategroe und Nennstrom x100 A

B Ui: Nennisolationsspannung

C Ue: Nennbetriebsspannung

D Frequenz

E Geratetyp: Leistungsschalter oder
Lasttrennschalter, geeignet fir
Isolation

F Ics: Bemessungsbetriebskurzschlus-
sausschaltvermogen

G lcw: Bemessungskurzzeitstrom

H Standard

I Leistungsniveau

J Uimp: BemessungsstoRspannung

K lcu: Bemessungsgrenzkurzschlus-
sausschaltvermdgen

L Selektivitatskategorie

M Position fir Aufkleber mit IP-Adresse

N Icm: Bemessungskurzschlussein-
schaltvermdgen

O Ith: konventioneller thermischer
Strom in freier Luft

P le: Nennbetriebsspannung

A B ST RIAIE LT X100 A

B Ui #iE 4 %

C Ue: #iUE LAEHLE

D Jii%

E B&RAL Witkdss FarIrot, iE
& e

F lcs: GUEicfT Rk JrWike 7

G low: ZE bRt 52 fif

H brvfE

[ eSS

J Uimp: e ppdiii 52 Uk

K lcs: FUE MR #% 4> Wik

L % F 5%

M P HhEbRZ A B

N lem: % 5 %08 R

O Ith: H#LH i AR

P le: #iE TAEHE
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3.6 Manufacturing Date / Date de fabrication / Fecha de fabricacion / Herstellungsdatum / Data di produzione /

Data de fabrico / [lata npoussoacTsa / #ii&E HEA

@D The product’s manufacture date
is coded PPYYWWDXXXX, where:
e PP: plant code
e YY: year of manufacture
o WW: week of manufacture
o D: weekday of manufacture
(Monday = 1)
o XXXX: Manufacturing rank order
of the product in the day, from 0001
to 9999
Eg: PP171830001 = first product

€D La date de fabrication du produit @ La fecha de fabricacion del producto
est codée PPYYWWDXXXX, avec: esta codificada PPYYWWDXXXX,
e PP : code usine donde:
e YY : année de fabrication e PP: cddigo de la planta
e WW : semaine de fabrication e YY: afio de fabricacion
o D : jour de fabrication dans la o WW: semana de fabricacion
semaine (lundi = 1) e D: dia de la semana de fabricacion
o XXXX : numéro d’ordre de (lunes = 1)
fabrication du produit dans le jour, de o XXXX: Orden de fabricacién del
0001 a 9999 producto en el dia, de 0001 a 9999
Ex : PP171830001 = premier produit Ej.: PP171830001 = primer producto
manufactured at plant PP on fabriqué le mercredi 3 mai 2017 par fabricado en la planta PP el miércoles
Wednesday 3 May 2017. I'usine PP. 3 de mayo de 2017.

@ La data di fabbricazione del prodotto & (&) A data de fabrico do produto esta sob (T Aara npoussoncrsa npoaykta
indicata con il codice a forma de cédigo PPYYWWDXXXX, 3akoaupoBaHa B chopmare
PPYYWWDXXXX, dove: onde: PPYYWWDXXXX, rae:
e PP: codice stabilimento o PP: cddigo da fabrica e PP: koa 3aBoga
e YY: anno di fabbricazione e YY: ano de fabrico e YY: roa nponsBoacTea
o WW: settimana di fabbricazione o WW: semana de fabrico o WW: Hegens npoussBoacTea
e D: giorno della settimana in cui il e D: dia da semana de fabrico o D: feHb Hegenw, koraa 6bin nponsseneH
prodotto € stato fabbricato (Segunda-feira = 1) npoayKT

@D Das Herstellungsdatum des Produkts
ist folgendermaRen codiert:
PPYYWWDXXXX. Wobei:

e PP: Werkscode

e YY: Herstellungsjahr

o WW: Herstellungswoche

e D: Herstellungstag (Montag = 1)

o XXXX: Herstellungsrangfolge des
Produkts am Tag, von 0001 bis 9999
Z. B.: PP171830001 = erstes Produkt,
das in Werk PP, am Mittwoch den 3.
Mai, im Jahr 2017 gefertigt wurde.

AP 7= i H R A AR
PPYYWWDXXXX, Hr:
o PP: T.) Rt
o YY: Hili&E4
o WW: 5 JLJH &
o D: EWJLHE (BEHI—=1)
o XXXX: MR MR, M
0001 % 9999

(lunedi = 1) @ XXXX: Ordem de classificagéo de (noHeaenbHUK = 1) Billn: PP171830001 = & —/N7= i
o XXXX: Ordine di classificazione fabrico do produto no dia, de 0001 © XXXX: MopsiaKkoBbIN MPON3BOACTBEHHbINA T 2017 £ 5 7 3 HEW= 7 PP
produzione del prodotto nel giorno, da a 9999 Homep wagenus ot 0001 o 9999 T i

0001 a 9999 Ex: PP171830001 = produto (0BHYNsIETCS EXEAHEBHO)

Ad es. PP171830001 = primo prodotto
fabbricato presso lo stabilimento PP
mercoledi 3 maggio 2017.

fabricado na fabrica PP na quarta-feira,
3 de maio de 2017.

Mpvmep. PP171830001 = nepBbIit NpoaykKT,
KOTOpbIN Npou3BeaeH Ha 3asoae PP B
cpeny, 3 mast 2017 roga.

3.7 Radio Frequency Compliance Statement / Déclarations de conformité concernant I’exposition aux radiofréquences /
Declaracién de conformidad de radiofrecuencia / Konformitatserklarung fiir Funkanlagen / Dichiarazione sulla conformita alla

radiofrequenza / Declaragdo de conformidade com frequéncia de radio / 3asBneHue o cooTBeTCTBMU TPEOOBAHUAM MO
papuoyvacToTam / 1554 # A AR

@ The radio frequency compliance

statements for MasterPact MTZ circuit
breakers with MicroLogic X control
unit, according to the requirements of
the countries or geographical areas,
are gathered together in the document
QGH50009 shipped with the circuit
breaker.

NOTA:

The document QGH50009 is not
shipped with the MasterPact MTZ
devices without MicroLogic X control
unit.

Le dichiarazioni sulla conformita alla
radiofrequenza per gli interruttori
MasterPact MTZ con unita di controllo
MicroLogic X, in base ai requisiti dei
paesi o delle aree geografiche, sono
riunite nel documento QGH50009
fornito con l'interruttore.

NOTA:

Il documento QGH50009 non & fornito
con i dispositivi MasterPact MTZ
senza unita di controllo MicroLogic X.

Les déclarations de conformité
concernant I'exposition aux
radiofréquences des appareils
MasterPact MTZ avec une unité

de contrdle MicroLogic X, selon

les exigences des différents pays

et zones géographiques, sont
regroupées dans le document
QGH50009 livré avec le disjoncteur.

NOTE:

Le document QGH50009 n’est
pas livré avec les appareils
MasterPact MTZ sans unité de
controéle MicroLogic X.

@ As declaragdes de conformidade

com frequéncia de radio para
disjuntores MasterPact MTZ com
unidade de controle MicroLogic X, de
acordo com os requisitos dos paises
ou areas geograficas, estéo reunidas
no documento QGH50009 enviado
com o disjuntor.

NOTA:

O documento QGH50009 néo

€ enviado com os dispositivos
MasterPact MTZ sem a unidade de
controle MicroLogic X.

@ Las declaraciones de conformidad

de radiofrecuencia para interruptores
automaticos MasterPact MTZ con
unidad de control MicroLogic X, segun
los requisitos de los paises o las
zonas geograficas, se recopilan en el
documento QGH50009 suministrado
con el interruptor automatico.

NOTE:

El documento QGH50009 no

se suministra con los dispositivos
MasterPact MTZ sin la unidad

de control MicroLogic X.

3asBrneHns 0 COOTBETCTBUM
TpeGoBaHMAM No pagvoyactoTam

[Ns aBTOMaTNYeCKUX BbikntoyaTenemn
MasterPact MTZ ¢ 6nokom ynpaBnexus
MicroLogic X, cornmacHo TpeboBaHusM
CTpaH Unu reorpadguyecknx

pervoHoB, cobpaHbl B AOKyMeHTe
QGH50009, nocTaensiemom BMecTe ¢
aBTOMaTUYECKWUM BbIKMOYaTENEM.

MPUMEYAHME:

HokymeHT QGH50009 He nocTaensieTcs
¢ yctpoiictBamn MasterPact MTZ 6e3
6noka ynpaeneHnus MicroLogic X.

Die Konformitatserklarungen

fur Funkanlagen fir die
Leistungsschalter der Baureihe
MasterPact MTZ mit einer
Steuereinheit des Typs MicroLogic
X gemaf den Anforderungen der
jeweiligen Lander bzw. geografischen
Regionen wurden im Dokument
QGH50009 gruppiert, das im
Lieferumfang der Leistungsschalter
enthalten ist.

HINWEIS:

Im Lieferumfang von

MasterPact MTZ-Geraten ohne
MicroLogic X-Steuereinheit ist
das Dokument QGH50009 nicht
enthalten.

## MicroLogic X 1% il # 7t i)
MasterPact MTZ Wi & (1 5 47 A 40
7 LIRSV [ SR X PR 2R Ry ik
i, [ AL ) i 4 B PR £ SR
QGH50009 .

b= H

AN MicroLogic X il 5.7t (1)
MasterPact MTZ [ 4 % 15 75 il B 5C
4 QGH50009.

NVE35470-03



Operation / Exploitation / Funcionamiento / Betrieb / Funzionamento / Funcionamento /
Okcnnyartaums / #1E

4.1 Device Status / Etat de 'appareil / Estado del aparato / Geratestatus / Stato dispositivo / Estado do dispositivo /
CocTosiHne annapata / &K%

Device is off (main contacts are open), closing spring is ﬁ’ Il dispositivo € spento (i contatti principali sono aperti), la molla di
discharged chiusura € scarica

(D Appareil ouvert (contacts de puissance ouverts), ressort 019 Dispositivo desligado (contatos principais abertos), a mola de

1 0 OFF Discharged d’accumulation d’énergie déchargé fechamento esta descarregada
\ .(—V/// @ El dispositivo esta apagado (los contactos principales estan Annapat BbIKMOYEH (rMaBHble KOHTAKTbl PA30MKHYTbI),
abiertos), muelle resorte de cierre descargado 3aMblkaloLLas Npy>vHa He B3BedeHa

G Das Gerét ist aus (Hauptkontakte sind offen), Einschaltfeder ist @) B#&5<H (RSB |, 235 CREfE
nicht gespannt

@ Device is off (main contacts are open), closing spring is charged. ﬁ’ Il dispositivo € spento (i contatti principali sono aperti), la molla
The device is not ready-to-close because at least one of the di chiusura é carica.
following conditions is true: Il dispositivo non & pronto alla chiusura in quanto & vera
o the device has tripped and must be reset almeno una delle condizioni seguenti:

o the MX opening voltage release is energized e il dispositivo si & sganciato e deve essere ripristinato

o the MN undervoltage release is not energized @ lo sganciatore voltmetrico di apertura MX € alimentato

o the device is mechanically locked in the open position by using o lo sganciatore di minima tensione MN non & alimentato

padlock or keylock or by using interlocking cables. e |l dispositivo € bloccato meccanicamente nella posizione
aperta tramite lucchetto o blocco a chiave o cavi di interblocco.

‘D Appareil ouvert (contacts de puissance ouverts), ressort @ Dispositivo desligado (contatos principais abertos), mola de
d’accumulation d’énergie armé. fechamento carregada.

L'appareil n'est pas prét a fermer en raison d’au moins une des O dispositivo ndo esta pronto para fechar porque pelo menos
conditions suivantes: uma das seguintes condicdes é verdadeira:
o I'appareil a effectué un déclenchement et doit étre réarmé o o dispositivo disparou e deve ser reiniciado
o le déclencheur voltmétrique d’ouverture MX est sous tension @ a bobina de abertura MX esta energizada
e le déclencheur voltmétrique a manque de tension MN est hors @ a bobina de minima tensédo MN n&o esta energizada
tension e o dispositivo é bloqueado mecanicamente na posigcao aberta
1 e e 'appareil est verrouillé mécaniquement en position ouverte a quando se utiliza cadeado ou fechadura ou quando se utilizam
O OFF 313 Charged l'aide d’un cadenas ou d’une serrure ou par interverrouillage. cabos de interbloqueio.
‘ . ek @ El dispositivo esta apagado (los contactos principales estan  (gI) Annapart BbIKIIOUEH (TMABHBIE KOHTAKTBI PA3OMKHYTbI),
abiertos), el muelle resorte de cierre esta cargado. 3aMblKaloLLas NpyXvHa B3BeAEHa.
El aparato no esta preparado para cerrarse porque se YCTPOWCTBO He rOTOBO K 3aMblKaHUIO, MOCKOMbKY Kak MUHUMYM
cumplen al menos una de las condiciones siguientes: O[JHO 13 yKa3aHHbIX HXe YCIOBUIA UCTUHHO:
e el aparato se ha disparado y debe rearmarse e annapart cpaboran v formkeH 6biTb BO3BPaLLEH B UICXOAHOE
e |a bobina de apertura MX esta activada cocTosHNe
e la bobina de disparo MN no esta activada e ha HesaBucyMmbIv pacuenutens MX nogaercs nuTaHne
e el dispositivo esta bloqueado mecanicamente en la posiciéon e ha pacuenvTens MuHnManeHoro HanpsbkeHust MN He nogaertcst
abierta con un candado o una cerradura o mediante cables nuTaHue
de interenclavamiento. @ annapat MexaHu4eckn 3acMKCMPOBaH B Pa3OMKHYTOM
MOMOXEHUN C MOMOLLIbIO 3aMKa 1 (MNIM) HaBECHOTO 3amka Unu
GriokupytoLmx kabenen.

G Das Gerét ist aus (Hauptkontakte sind offen), Einschaltfeder @) &4 k1] (Lfbma i) . A HFERGE. o
ist gespannt. T PUR S 2D — TR, ek RAL T e % ek
Das Gerét ist nicht einschaltbereit, da mindestens eine der IRAS:
folgenden Bedingungen erfilllt ist: o AT, WAEN
e das Gerat wurde ausgeldst und muss zurlickgesetzt werden © MX 732 ] i i,

o der Arbeitsstromausloser MX ist spannungsfihrend o MN /K J 2k Pl oK Ji

e der Unterspannungsausléser MN ist nicht spannungsfiihrend o T A HEA /B A B DA B SR i A U i A 3 T
e das Gerat ist mithilfe von Vorhangeschloss bzw. Tastensperre (DA

oder unter Verwendung von Verriegelungskabeln automatisch in

der offenen Position verriegelt.

@ Device is off (main contacts are open), closing spring is charged. Il dispositivo € spento (i contatti principali sono aperti), la molla
The device is ready-to-close. di chiusura é carica. |l dispositivo € pronto alla chiusura.

(D Appareil ouvert (contacts de puissance ouverts), ressort @ Dispositivo desligado (contatos principais abertos), mola

1 5w Charged d’accumulation d’énergie armé. L'appareil est prét a fermer. de fechamento carregada. O dispositivo esta pronto para
‘ 0 OFF OK encerrar.
E— @ El dispositivo esta apagado (los contactos principales estan Annapart BbIKIOYEH (rMaBHble KOHTaKTbl PA30MKHYTbI),
abiertos), el muelle resorte de cierre esta cargado. 3amblkaloLLias Npy>xvMHa B3BegeHa. Annapar rotoB K 3aMbIKaHWIO.
El dispositivo esta preparado para el cierre.

G Das Gerét ist aus (Hauptkontakte sind offen), Einschaltfeder @) B# o5k (EAAMED , AiFAHAERE. W& QL.
ist gespannt. Das Gerat ist einschaltbereit.

@ Device is on (main contacts are closed), closing spring is Il dispositivo € acceso (i contatti principali sono chiusi), la molla
discharged. di chiusura é scarica.

‘D Appareil fermé (contacts de puissance fermés), ressort @ Dispositivo ligado (contatos principais fechados), mola de

Discharged d’accumulation d’énergie désarmé. fechamento descarregada.
‘ l ON ‘ ‘ «/// @ El dispositivo esta encendido (los contactos principales estan Annapat BKMoYeH (rmaBHble KOHTaKTbl 3aMKHYThI),
cerrados) y el muelle resorte de cierre esta descargado. 3amblkaloLLas npyxuHa He B3BeeHa.

G Das Gerét ist an (Hauptkontakte sind geschlossen), @D BEIH (e . SRR,
Einschaltfeder ist nicht gespannt.

@ Device is on (main contacts are closed), closing spring is Il dispositivo € acceso (i contatti principali sono chiusi) e la
charged. The device is not ready-to-close because it is molla di chiusura & carica. Il dispositivo non € pronto alla
already closed. chiusura perché e gia chiuso.

‘3 Appareil fermé (contacts de puissance fermés), ressort @ Dispositivo ligado (contatos principais fechados), mola de

1 Charged d’accumulation d’énergie chargé, fermeture impossible car fechamento carregada. O dispositivo ndo esta pronto para
‘ l ON ‘ I'appareil est déja fermé. encerrar porque ja esta encerrado.
oKk @ El dispositivo esta encendido (los contactos principales Annapat BKIOYEH (rMaBHbIE KOHTaKTbl 3aMKHYThI),
estan cerrados) y el muelle resorte de cierre esta cargado. 3aMbiKaloLLas NpyxvHa B3BeAeHa. Annapar He rotos K
El dispositivo no esta preparado para cerrar porque ya esta 3aMbIKaHWI0, MOCKOMbKY OH YXe 3aMKHYT.
cerrado.

@D Das Gerét ist an (Hauptkontakte sind geschlossen), @D GHEIE (EMGme) G, SRS rs
Einschaltfeder ist gespannt. Das Gerét ist nicht i, RoNE A,
einschaltbereit, da es bereits geschlossen ist.
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4.2 Device Operation / Fonctionnement de I’appareil / Funcionamiento del aparato / Geratebetrieb /

Funzionamento dispositivo / Funcionamento do dispositivo / Pa6ora annapata / i& & %1k

4.2.1 Manual Spring Charging / Chargement manuel du ressort d’accumulation d’énergie / Carga manual de muelle resorte /
Manuelles Spannen der Feder / Carica molla manuale / Mola manual Carregar / PyuHoii B3BOA npyXuHbl | FHI5HE %A

D‘ischarged

4.2.2 Close Device / Fermeture de I'appareil / Cierre de aparato / Gerat schlieBen / Chiusura dispositivo / Fechar dispositivo / 3ambikaHue annaparta /
A%

Discharged

K,

4.2.3 Open Device / Ouverture de I’appareil / Apertura de aparato / Gerat 6ffnen / Apertura dispositivo / Abrir dispositivo / PasambikaHue annapara /

Pallha -

D‘ischarged - D‘ischarged -
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4.2.4 Reset Device After Trip / Réarmement de I'appareil aprés déclenchement / Rearme del aparato tras disparo / Gerat nach Auslosung zuriicksetzen /
Riarmo dispositivo dopo sgancio / Repor dispositivo apés disparo / C6poc annapata nocrne cpabatbiBanus | i3l E (%%

A CAUTION / ATTENTION / ATENCION / VORSICHT / ATTENZIONE / CUIDADO / BHUMAHME / /)i

HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL
FAULT

Do not close the device without first
inspecting and, if necessary, repairing

the downstream electrical equipment.
Failure to follow these instructions can
result in injury or equipment damage.

RISQUE DE REFERMETURE SUR
DEFAUT ELECTRIQUE

Ne refermez pas 'appareil sans

avoir vérifié et éventuellement réparé
I'installation électrique aval.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer des
blessures ou des dommages matériels.

RIESGO DE CIERRE TRAS FALLO
ELECTRICO

No cierre el aparato sin comprobarlo antes
y repare el equipo eléctrico aguas abajo si
es necesario.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar lesiones o
dafo al equipo.

GEFAHR DES SCHLIESSENS BEI
ELEKTRISCHEM FEHLER

SchlieRen Sie das Geréat nicht, ohne es
vorher untersucht zu haben und reparieren
Sie, wenn nétig, die nachgeschalteten
elektrischen Gerate.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

RISCHIO DI CHIUSURA CON GUASTO
ELETTRICO

Non chiudere il dispositivo senza prima
ispezionare e, se necessario, riparare
I'apparecchiatura elettrica a valle.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

RISCO DE FECHAMENTO APOS AVARIA
ELETRICA

Nao feche o dispositivo sem inspecionar

e, se necessario, reparar o equipamento
elétrico a jusante

A néo observancia destas instrugées
pode provocar ferimentos pessoais, ou
danos no equipamento.

OMNACHOCTb 3AMbIKAHUA NMPU .
NOBPEXXOEHWUN B ANEKTPUYECKOMU
LENn

He 3amblikanTe annapar, He

npoBeas NpeaBapuTenbHbIA OCMOTP
3MeKTPOOOOPYAOBaHUS HIXE MO Lienu n
€ro peMOHT MpK HeOBXoaAMMOCTH.
HecobniogeHue aTux MHCTPYKUUA
MOXeT NPUBECTU K TpaBMe Unu
noBpexaeHnto o6opyaoBaHus.

S MR AT AR
WAL A, S0 BT, ST
B R ‘
TR LR AT S A S ERL &

b7t

o r%

=

Discharged

| on K 1lll)
Discharged

&

Device has tripped.
Appareil déclenché.

El aparato se ha disparado.
Gerat wurde ausgeldst.
Dispositivo sganciato.

O dispositivo foi disparado.
CpabartbiBaHune annapara.

PEIRTETR

en)
L fr ]
D
de)
it J
@D
ruj
zh)

using proper safety precautions.

de seguridad apropiadas.

Untersuchen und reparieren Sie
die nachgeschalteten Geréte; unter

sicurezza.

@ 0 6 B9

seguranga adequadas.

OCMOTpUTE M OTPEMOHTUPYITE
o6opyaoBaHue Huke no uenu,

®

6esonacHocTu.

@ Inspect and repair downstream equipment,

Inspectez et réparez I'équipement en aval
en suivant les instructions de sécurité.

Compruebe y repare la instalacién aguas
abajo teniendo en cuenta las precauciones

angemessenen Sicherheitsvorkehrungen.
Ispezionare e riparare I'apparecchiatura a
valle, prendendo le adeguate precauzioni di

Inspecione e repare o equipamento a
jusante, utilizando as precaugdes de

npumMeHsasa HeOGXO,D.I/IMbIe Mepbl TEXHUKN

@D BAIHEE PR, REGE 2 % .

Rearme y vuelva a cerrar el
aparato.

schlief3en Sie es wieder.

Reinicie e volte a fechar o
dispositivo.

6020 6 606

AL BRI EH G

Reset and reclose the device.

Réarmez et refermez I'appareil.

Setzen Sie das Gerat zurlick und

Riarmare e richiudere il dispositivo.

C6pockTe annapat 1 3aMKHUTE ero.

)
Discharged

K=/

0

@ For instructions on operating
the device using remote control
accessories, refer to the
MasterPact MTZ2/ MTZ3 user guide.

ﬁ Per istruzioni sull'utilizzo del
dispositivo mediante gli accessori di
controllo remoto, consultare la guida
utente MasterPact MTZ2/MTZ3.

(D Pour des instructions sur le
fonctionnement de I'appareil a
l'aide des accessoires de controle a
distance, consultez le guide utilisateur
du MasterPact MTZ2/MTZ3.
@ Para obter instru¢des sobre como
utilizar o dispositivo utilizando
acessorios de controlo remoto,
consulte o guia do utilizador
MasterPact MTZ2/ MTZ3.

@ Para obtener instrucciones sobre
el funcionamiento del dispositivo
con accesorios de control remoto,
consulte el manual del usuario de
MasterPact MTZ2/MTZ3.

[ru’

MHCTpyKUMM No aKcnnyaTauum annapara
C MOMOLLIbIO BCMIOMOraTenbHbIX
YCTPOWCTB ANsi ANCTaHLMOHHOIO
ynpaBneHusi NPUBOASTCS B PyKOBOACTBE
nonb3osarens MasterPact MTZ2/MTZ3.

GB Fir Anweisungen fir den Betrieb
des Gerats mit dezentralem
Steuerungszubehor, siehe das
Benutzerhandbuch von
MasterPact MTZ2/MTZ3.

AR R A R B it
1, &= MasterPact MTZ2/MTZ3
i Iaki=t

Zzh
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4.3 Drawout Device Position / Position de I'appareil débrochable / Posicion del aparato seccionable / Position des

Einschubgerats / Posizione dispositivo estraibile / Posicao do dispositivo extraivel / MonoxeHune BbikaTHOro annapara /

IR EFAE

Position indicator @ Device position | Power (A) Control (B) Device Status

Témoin de position r:::::;or:irle Puissance (A) Contréle (B) Etat de I'appareil

Testigo de posicion :g:'i_:ig" del Alimentacion (A) | Control (B) Estado del aparato

Positionsanzeige GD Gerateposition | Leistung (A) Steuerung (B) Geratestatus

Indicatore di posizione siosspizis(mso a{i)mentazione Controllo (B) Stato dispositivo

Indicador de posicdao @ siosspigiﬂieg Poténcia (A) Controlo (B) Estado do dispositivo

YkasaTenb nonoxeHus 2:#::::"6 MuTaHue (A) YnpaeneHnue (B) | CocTosiHue annaparta

(A=EipN A w&uE iR (A) =4l (B) BERTS

@ @ Connected Engaged Engaged Can be operated. Ready for service.
@ Embroché Engagé Engagé Opérationnel. Prét a fonctionner.
@ Conectado Activado Activado Puede utilizarse. Preparado para el servicio.
GB Verbunden Aktiviert Aktiviert Kann in Betrieb genommen werden. Betriebsbereit.
ﬁ’ Collegato Inserito Inserito Utilizzabile. Pronto per servizio.
@ Ligado Ativado Ativado Pode ser utilizado. Pronto para entrar em funcionamento.
@ MopxnioveHo BkntoveHo BkntoueHo MoxHo akcnnyaTtuposaTtb. Annapar rotos k pabore.
[Zh Jsktz:2 e S ey LA . HERIZAT.
@ Test Disengaged Engaged t%i?ez? operated. Can have operation and control systems
@ Desongage |Engage | Qperatomel Testpossibledos sysemes de
@ Prueba Desactivado Activado 5?&?30”;2%1?;?1?6,%6%” probarse los sistemas de control
@D Tes
ﬂ’ Test Disinserito Inserito leJJtri:izZigﬁgirlﬁéth%S_t possibile per sistemi di controllo e
@ Toste Fods por o, O gefmas de funcionameni o
@ Moosspa |Buwnoseno | Buioseno | Ml sxernyanuposar Moo senoniars nposepry
@p ik 2 CHEE FTLARAE . T EAII R A A ) 2R 5
@ Disconnected Disengaged Disengaged Can be operated. Can be removed from chassis.
@ Débroché Désengagé Désengagé Opérationnel. Retrait possible du chéassis.
@ Desconectado Desactivado Desactivado Puede utilizarse. Puede extraerse del chasis.
G Nicht verbunden | Deaktiviert Deaktiviert Kann in Betrieb genommen werden. Kann von der
ﬁ’ Scollegato Disinserito Disinserito Utilizzabile. Pud essere rimosso dal telaio.
@ Desligado Desativado Desativado Pode ser utilizado. Pode ser removido do chassis.
@ OTkntoyeHo BbiknioveHo BebikntoveHo MoxHo akcnnyaTtuposatb. MOXHO CHUMATb C LLIACCU.
dp gl BV oo e T DASRAE . WA B R T
@ Removed Disengaged Disengaged Removed from chassis.
@ Retiré Désengagé Désengagé Retiré du chassis.
@ Extraido Desactivado Desactivado Extraido del chasis.
GB Entfernt Deaktiviert Deaktiviert Von Einschubkassette entfernt.
ﬁ’ Rimosso Disinserito Disinserito Rimosso dal telaio.
@ Removido Desativado Desativado Removido do chassis.
@ CHarto BbikntoueHo BbikntoyeHo Annapar CHAT C Laccu.
(Zh JEFN S S PR T .
m MasterPact MTZ2
https:/lyoutu.be/f9z6MoyCZ2I How to Rack in/Rack out a Drawout Device

NVE35470-03



4.4 Chassis Operation / Fonctionnement du chéssis / Funcionamiento
del chasis / Betrieb der Einschubkassette / Operazioni telaio /
Funcionamento do chassis / 9kcnnyarauus waccw / HZ21R4{E

4.4.1 Drawout Device Disconnection / Débrochage de I'appareil débrochable / Desconexién del
aparato seccionable / Abtrennen des Einschubgerits / Disconnessione dispositivo estraibile /
Desativagio do dispositivo extraivel / OTcoeamHeHue BbikaTHoro annapara / fiH R i& & FERE

2
} https:/lyoutu.be/f9z6MoyCZ2|

|_l\|

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOM/IEHUE / ;¥ &

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

e Use the provided racking handle to rack
the device into or out of chassis.

e Do not use power tools for racking.

e Do not turn the handle after position
release button has popped out.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

e Utilisez la manivelle fournie pour
embrocher ou débrocher I'appareil dans le
chéssis.

e N'utilisez pas d’outils électriques pour
I'embrochage.

e Ne tournez pas la poignée lorsque le
bouton-poussoir d’acquittement est sorti.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

e Use la manivela proporcionada para
montar o desmontar el dispositivo en el
chasis.

o No use herramientas eléctricas para el
montaje.

e No gire la manivela una vez que el botén
pulsador de posicion de desbloqueo haya
saltado hacia fuera.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar dafo al equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

e Verwenden Sie die beigefligte
Handkurbel, um das Gerét in die oder aus
der Einschubkassette zu bewegen.

e Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge,
um das Gerat zu bewegen.

e Drehen Sie die Kurbel nicht weiter, wenn
die Positionsentsperrungstaste sich 16st und
nicht mehr hineingedrtickt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschaden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

e Usare la leva di inserzione/estrazione
fornita per inserire il dispositivo nel telaio o
estrarlo.

e Non utilizzare utensili alimentati per
inserzione/estrazione.

e Non ruotare la leva dopo l'uscita del
pulsante di rilascio posizione.

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO

e Utilize a manivela para inserir ou retirar o
dispositivo do chassis.

o Nao utilize ferramentas elétricas para
inserir ou retirar o dispositivo.

e Nao rode a alavanca depois do botdo de
posicéo se soltar.

A nao observancia destas instrucoes
pode provocar danos no equipamento.

OMNACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYAOBAHUA

® Vicnonb3yiiTe NpeaocTaBnseMyo pyKosTKy
Ang BKaTbIBaHUSA, YTOObI N3BMNEYbL annapart
M3 waccu nnn yCctTaHoBUTbL €ro B LLaccu.

© He vcnonb3ayiite Anst n3BneyeHns unm
YCTaHOBKN MEXaHN3Mbl C 3N1EKTPONPUBOLAOM.
e He noBopauvBainTe pykosiTKy nocne
BblNageHusa KHOMKN KBUTUPOBaHUSA
NONOXEeHns.

HecoGniogeHne aTUX MHCTPYKLUIA

MOXeT NPMUBECTU K NOBPEXAEHU0
obopyaoBaHus.

TJREB R E IR R

o (EFIIRMERE I FARR UL SRR A 2E
o /I B THRBIERE L .

o (BRGNS, W T,

T ETE LR YR AT RE S BUR FIRIR

@ If the IBPO racking interlock option

is installed, press the opening pushbutton
to allow insertion of the racking handle.

Si I'option de verrouillage d’embrochage
IBPO est installée, appuyez sur le
bouton-poussoir d’ouverture pour insérer
la manivelle.

Si se instala la opcién del interenclavamiento
del botdn de apertura-acceso a la manivela
IBPO, pulse el botén pulsador de apertura
para permitir la insercién de la manivela.

Wenn die IBPO Verriegelung der
Kurbeleinfiihrung installiert ist, driicken
Sie die AUS-Taste, um das Einsetzen der
Handkurbel zu ermdglichen.

Se l'opzione di blocco leva IBPO &
installata, premere il pulsante di apertura
per consentire I'inserimento della leva di
inserzione/estrazione.

Se o intertravamento de inser¢éo IBPO
estiver instalado, prima o botao de
abertura para permitir a insercéo da
manivela.

Ecnwv B annapare npegycMoTpeHa
6rokupoBka BkaTbiBaHWs IBPO, HaxxmuTe
KHOMKY OTKITOYEHUS], YTOObI UMETH
BO3MOXHOCTb BCTaBUTbL PYKOSITKY A71S1
BKaTbIBaHUS.

TV IBPO HLEIBUAT . 0I5
F DI N R RERE T

NVE35470-03
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HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the device being lifted.

o Follow manufacturer’s instructions

for use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

4.4.2 Remove Device from Chassis / Retrait de I’appareil du chassis /
Extraccion del aparato del chasis / Entfernen des Geréts von der Einschubkassette /
Rimuovere il dispositivo dal telaio / Remover o dispositivo do chassis /
WN3BneuyeHune annapata u3 waccw / M2 57 K # 4

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Assurez-vous que 'appareil de levage

a la capacité de levage pour I'appareil a
soulever.

e Suivez les consignes du fabricant lors

de I'utilisation de I'appareil de levage.

e Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

e Asegurese de que el equipo de elevacion
tiene la capacidad suficiente para el
dispositivo que desea elevar.

e Para utilizar el equipo de elevacion, siga
las instrucciones del fabricante.

o Lleve puestos casco, calzado de seguridad
y guantes pesados.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

https:/lyoutu.be/f9z6MoyCZ2|

A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMNMACHOCTb / f&f&

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS
o Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug
eine ausreichende Tragféahigkeit hat, um
das Gerat zu heben.

e Folgen Sie den Anweisungen des
Herstellers bei der Verwendung von
Hebezeug.

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und dicke Handschuhe.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
e Verificare che il dispositivo di
sollevamento abbia una capacita di
sollevamento adatta al dispositivo da
sollevare.

e Seguire le istruzioni del produttore per
I'uso dell’apparecchiatura di sollevamento.
e Indossare un casco rigido, scarpe di
sicurezza e guanti spessi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO
e Certifique-se de que o mecanismo
elevatorio é adequado para o dispositivo
que pretende elevar.

e Siga as instrugdes do fabricante sobre
como utilizar equipamento de elevacao.
e Use um capacete, calgado de seguranga
e luvas grossas.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NALEHUS1 YCTPOMUCTBA
e Y6eautech, 4To nogbeMHoe 06opyaoBaHue
CnocobHO BblAepaTb BeC NOAHMMAEMOrO
yana.

@ JKkcnnyaTaumio nogbeMHOro 06opyaoBaHUS
OCYLLECTBISIATE COMMAaCHO MHCTPYKLMSIM
M3roTOBUTENSI.

o [1ns BbINONHeHVs paboT HafeBanTe Kacky,
3aLLUMTHYHO 06YBb U MPOYHbIE PYKaBHLIbI.
HecoGnioaeHue 3TUX MHCTPYKLWIA
npvBeAeT K CMePTU UNK Cepbe3HON
TpaBme.

R EEERK

o TTRINE KA LBIIRE Rk ML
B o

o KT EN, A SR b

9 .
o TR, EHMETE,
THELRRAESBARGT.

NOTICE / AVI

S /AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEQOMIIEHUE / 1 &.

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Chassis must be secured when installing or
removing device.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
Fixez le chassis avant d’installer ou
d’enlever 'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

El chasis debe estar sujeto al instalar o
extraer el aparato.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar dafo al
equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

Die Einschubkassette muss bei Installation
oder Entfernen des Gerats gesichert sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschédden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

Il telaio deve essere fissato quando si
installa o si rimuove il dispositivo.

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Quando instalar ou remover o dispositivo,
& necessario fixar o chassis.

A ndo observancia destas instrucdes
pode provocar danos no equipamento.

OMACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYAOBAHMA

Bo Bpemsi yCTaHOBKM WM U3BMEYEHUS
annapata Heo6xoaMMo 3aMKCUPOBaTh
Laccm.

HecoGniogeHue aTUX MHCTPYKLUIA
MOXeT NPMBECTU K MOBPEXAEHUIO
obopyaoBaHus.

TTRER R EIIRA R
GREBYRE B, A e A
T EE LR R AT RE S BUR EIRIR.
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4.4.3 Install Device in Chassis / Mise en place de I'appareil dans le chassis /
Instalacion del aparato en el chasis / Installieren des Geréts in der Einschubkassette /

Installare il dispositivo nel telaio / Instalar o dispositivo no chassis /
YcTaHoBka annapata B waccw / 1§i% & 2R ihzah

https:/lyoutu.be/f9z6MoyCZ2|

A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / fE k&

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the device being lifted.

e Follow manufacturer’s instructions

for use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Assurez-vous que l'appareil de levage

a la capacité de levage pour I'appareil a
soulever.

e Suivez les consignes du fabricant lors

de I'utilisation de I'appareil de levage.

e Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

e Asegurese de que el equipo de elevacion
tiene la capacidad suficiente para el
dispositivo que desea elevar.

e Para utilizar el equipo de elevacion, siga
las instrucciones del fabricante.

o Lleve puestos casco, calzado de seguridad
y guantes pesados.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS
o Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug
eine ausreichende Tragféahigkeit hat, um
das Gerat zu heben.

e Folgen Sie den Anweisungen des
Herstellers bei der Verwendung von
Hebezeug.

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und dicke Handschuhe.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
e Verificare che il dispositivo di
sollevamento abbia una capacita di
sollevamento adatta al dispositivo da
sollevare.

e Seguire le istruzioni del produttore per
I'uso dell’apparecchiatura di sollevamento.
e Indossare un casco rigido, scarpe di
sicurezza e guanti spessi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO
e Certifique-se de que o mecanismo
elevatorio é adequado para o dispositivo
que pretende elevar.

e Siga as instrugdes do fabricante sobre
como utilizar equipamento de elevacao.
e Use um capacete, calgado de seguranga
e luvas grossas.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NALEHUS1 YCTPOMUCTBA
e Y6eaunTech, 4To NogbEMHOE 060pyAOBaHVe
CMocoGHO BblAepaTb BEC NOAHVUMAEMOrO
yana.

@ JKcnnyaTaumio NogbeMHOro 06opyaoBaHys
OCYLLIECTBIISIATE COMMACHO MHCTPYKLMSIM
M3roToBUTENSI.

o [1ns BbINONHeHWs paboT HapeBalTe Kacky,
3aLLUTHYHO0 06YBb 1 MPOYHbIE PyKaBULIbI.
HecoGntopeHne aTmx MHCTPYKLMIA
NpVBeAeT K CMepTH UM Cepbe3Hoi
TpaBM™e.

R EEERK

o TTRINE KA LBIIRE Rk ML
B o

o KT EN, A SR b

9 .
o TR, EHMETE,
THELRRAESBARGT.

NOTICE / AVI

S /AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEQOMIIEHUE / 1 &.

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Chassis must be secured when installing or
removing device.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
Fixez le chassis avant d’installer ou
d’enlever 'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

El chasis debe estar sujeto al instalar o
extraer el aparato.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar dafo al
equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

Die Einschubkassette muss bei Installation
oder Entfernen des Gerats gesichert sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschédden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

Il telaio deve essere fissato quando si
installa o si rimuove il dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Quando instalar ou remover o dispositivo, &
necessario fixar o chassis.

A nao observancia destas instrucoes
pode provocar danos no equipamento.

OMNACHOCTb NOBPEXAOEHUA
OBOPYOOBAHUA

Bo BpemMsA yCTaHOBKU UNU U3BriedeHns
annaparta HeobxoanMMo 3achuKcMpoBaThb
Laccy.

Hecob6nioaeHune 3TMx MHCTPYKLIUIA
MOXeT NMPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
obopyaoBaHus.

TIRER R EIIRH R
CRCIRE VI, U AL
T EE LR YRR AT BE SR FIRIR.

NVE35470-03
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4.4.4 Drawout Device Connection / Embrochage de I’'appareil débrochable /
Conexion del aparato seccionable / Verbinden des Einschubgerits /
Connessione dispositivo estraibile / Ligagao do dispositivo extraivel /
MoacoeanHeHue BbikaTHOro annapata / i 1% &% #E

https:/lyoutu.be/f9z6MoyCZ2|

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOM/IEHUE / ;T &

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Use the provided racking handle to rack
the device into or out of chassis.

e Do not use power tools for racking.

e Do not turn the handle after position
release button has popped out.

e The MicroLogic transparent cover must be
closed during all racking operations.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Utilisez la manivelle fournie pour
embrocher ou débrocher I'appareil dans le
chassis.

o N'utilisez pas d’outils électriques pour
'embrochage.

e Ne tournez pas la poignée lorsque le
bouton-poussoir d’acquittement est sorti.
e Le capot transparent du MicroLogic

doit étre fermé pendant les opérations
d’embrochage.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

e Use la manivela proporcionada para
montar o desmontar el dispositivo en el
chasis

e No use herramientas eléctricas para el
montaje.

e No gire la manivela una vez que el botén
pulsador de posicién de desbloqueo haya
saltado hacia fuera.

e La tapa transparente MicroLogic debe
estar cerrada en todas las operaciones de
montaje.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar daiio al equipo.

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS

e Verwenden Sie die beigefligte
Handkurbel, um das Gerét in die oder aus
der Einschubkassette zu bewegen.

e Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge,
um das Gerat zu bewegen.

o Drehen Sie die Kurbel nicht weiter, wenn
die Positionsentsperrungstaste sich 16st und
nicht mehr hineingedriickt ist.

o Die durchsichtige Abdeckung

des MicroLogic muss bei allen
Kurbelbewegungen geschlossen sein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschaden zur Folge haben.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
e Usare la leva di inserzione/estrazione
fornita per inserire il dispositivo nel telaio o
estrarlo.

e Non utilizzare utensili alimentati per
inserzione/estrazione.

e Non ruotare la leva dopo l'uscita del
pulsante di rilascio posizione.

e |l coperchio trasparente MicroLogic deve
essere chiuso durante tutte le operazioni di
inserimento/rimozione.

Il mancato rispetto di queste

istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO

e Utilize a manivela para inserir ou retirar o
dispositivo do chassis.

o Nao utilize ferramentas elétricas para
inserir ou retirar o dispositivo.

e Nao rode a alavanca depois do botdo de
libertagéo de posicéo se soltar.

e A tampa transparente do MicroLogic
deve ser fechada durante todas as
operagdes de insercéo e remocéo.

A nao observancia destas instrugdes
pode provocar danos no equipamento.

OMACHOCTb NALOEHUA YCTPOUCTBA
e VlcrnonbayiTe NnpefocTaBnsieMyto pykosiTky
[ONs BKaTbiBaHWsi, YTOObI M3BNeYb annapat
13 LIAaccy Unu yCTaHOBMUTb €r0 B LLACCH.

e He ucnonbayiite Ans UsBneveHns nnu
YCTaHOBKU MEXaHW3Mbl C 3MEKTPONPUBOAOM.
e He noBopauuBaiite pykosiTky nocne
BbINageHnsi KHOMKN KBUTUPOBaHWS
NONOXEHUS1.

o Bo Bpemsi BbINONHEHWA BCeX AeNCTBUIN NO
M3BNEYEHWIO UMK YCTAHOBKE Npo3payHas
Kpbilwka MicroLogic gomkHa 6biTb 3akpbiTa.
HecoGniogeHue aTUX MHCTPYKLUIA

MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
ob6opyaoBaHus.
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If the IBPO racking interlock option
is installed, press the opening pushbutton
to allow insertion of the racking handle.

Si I'option de verrouillage d’embrochage
IBPO est installée, appuyez sur le bouton-
poussoir d’ouverture pour insérer la
manivelle.

Si se instala la opcién del interenclavamiento
del botén de apertura-acceso a la manivela
IBPO, pulse el botén pulsador de apertura
para permitir la insercién de la manivela.
Wenn die IBPO Verriegelung der
Kurbeleinflihrung installiert ist, driicken Sie die
AUS-Taste, um das Einsetzen der Handkurbel
zu ermdglichen.

Se l'opzione di blocco leva IBPO &
installata, premere il pulsante di apertura
per consentire I'inserimento della leva di
inserzione/estrazione.

Se o intertravamento de insergéo IBPO
estiver instalado, prima o botao de
abertura para permitir a insergao da
manivela.

Ecrnu B annaparte npegycmotpeHa
6nokupoBka BkaTbiBaHWs IBPO, HaxxmuTe
KHONMKY OTKITIOMEHUS!, YTOBbl UMETb
BO3MOXHOCTb BCTaBUTb PYKOSITKY st
BKaTbIBaHUS.

o L2 4% IBPO BEIRIBUATI , A%
FHl DN BRE R T
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Storage / Stockage / Almacenamiento / Lagerung / Conservazione / Armazenamento /
XpaHeHue | fiETF

5.1 Using a Forklift / Utilisation d’un chariot-élévateur / Uso de una carretilla elevadora / Verwenden eines Gabelstaplers /
Uso di un muletto / Utilizar um empilhador / Ucnonb3oBaHue BunovHoro norpysuuvka / {FHX &

5.2 Storing Device / Stockage de I’'appareil / Almacenamiento del aparato / Lagerung des Gerats /
Conservazione dispositivo / Armazenar o dispositivo / XpaHenve annapata / i§ /7% &

Store device in original shipping carton

or other protective weatherproof covering.
Conservez I'appareil dans son colis
d’expédition d’origine ou une autre
protection étanche.

Almacene el aparato en su caja

original u otras cubiertas de proteccién
impermeables.

Lagern Sie das Gerat in der
Originalverpackung oder verwenden Sie

Do not store outside.

Ne le stockez pas en
extérieur.

No lo almacene al aire
libre.

Lagern Sie das Gerat
nicht drauf3en.

Non conservare

eine wetterbestandige Schutzabdeckung. all’esterno.
Conservare il dispositivo nellimballaggio N0 armazene no
di spedizione originale o in altra copertura exterior

protettiva resistente all’acqua.

Armazene o dispositivo na embalagem

de envio original ou noutra cobertura
adequada as condigdes meteoroldgicas.
XpaHuTe annapar B opurmHansHomn
KapTOHHOW ynaKkoBKe Ansi TPaHCMNOPTUPOBKU
WKW APYrof 3almUTHOW ynakoBKe,
YCTOWMYMBON K aTMOCepHbIM
BO3AENCTBUAM.

?%iﬁgﬁ%ﬁﬁﬁ%i@ﬁ% S H A B K
PRk

@ 06 6 08

XpaHuTb TONbKO B
NoMeLLeHNSIX.

HIRAEZ S

6006 HB OO

®

&

Do not overstack device.

N’empilez pas plusieurs appareils.

No lo almacene en sitios elevados.
Stapeln Sie das Gerat nicht in UbermaRen.
Non impilare i dispositivi.

N&o empilhe o dispositivo.

He neperpyxatb annapar.

B HETZEOA T HERR

600060086

@D Do not store device in corrosive or salt-air
environment.

@D Ne stockez pas I'appareil dans un
environnement corrosif ou a atmosphére saline. ou sujeito a sal e ar.

@ No almacene el aparato en un ambiente 3anpeLyaeTca XxpaHuTb annapaT B KOPPO3MOHHOMN
corrosivo o salino. cpefe vnu B cpefie C BbICOKUM CoAepXKaHeM conuv

G Lagem Sie das Gerit nicht in korrosiven B BO3ZyXe.
Umgebungen oder Meeresluft (salzhaltige Luft). ~ €g) 12244 Bt & fif 7 76 b P e 5 SR (03RS

Non conservare il dispositivo in ambienti corrosivi o
con atmosfera ad alto contenuto salino.
N&o armazene o dispositivo num ambiente corrosivo

e

@ Storage temperature With MicroLogic control unit Without MicroLogic control unit
o o
@ Température de stockage +85 °C Avec unité de contréle MicroLogic +85 °C Sans unité de controle MicroLogic
o o

@ Temperatura de almacenamiento +185 °F Con la unidad de control MicroLogic +185 °F Sin la unidad de control MicroLogic
GD Lagertemperatur v Mit MicroLogic Auslésesystem v Ohne MicroLogic Ausldsesystem

- -
ﬁ’ Temperatura di conservazione A Con unita di controllo MicroLogic A Senza unita di controllo MicroLogic
@ Temperatura de armazenamento o Com a unidade de controle MicroLogic o Sem a unidade de controle MicroLogic
@ -25°C . . -40 °C Bea 6rnoka KOHTPOns 1 ynpaeneHust

TemnepaTypa xpaHeHus 13 °F C 6nokom koHTpons 1 ynpaeneHus MicroLogic -40 °F MicroLogic

(zh Jr2eaitis ¥ MicroLogic 4l #. 76 K MicroLogic 4l .76

NVE35470-03 21/64



PacnakoBka /| 758

@ Recycling Packaging

Recyclage de 'emballage

Reciclaje del embalaje

Recyceln der Verpackung

The device packaging materials can be recycled. Please help protect
the environment by recycling them in appropriate containers.
Thank you for playing your part in protecting the environment.

Les matériaux d’emballage sont recyclables. Protégez I'environnement en les
recyclant dans les conteneurs appropriés.
Merci de contribuer a la protection de I'environnement.

Los materiales de embalaje del aparato pueden reciclarse. Ayude a proteger el
medio ambiente reciclandolos en los contenedores adecuados.
Gracias por colaborar en la proteccion del medio ambiente.

Das Material der Gerateverpackung kann recycelt werden. Bitte recyceln Sie das Material
in den vorgesehenen Wertstoffcontainern und helfen Sie so, die Umwelt zu schiitzen.
Vielen Dank fir Inren Beitrag zum Umweltschutz.

Unpacking / Déballage / Desembalaje / Auspacken / Disimballaggio / Desembalagem /

6.1 Remove Packing / Retrait de I’emballage / Retirada del embalaje / Entfernen der Verpackung /
Rimuovere I'imballaggio / Remover a embalagem / Pacnakoska / &%

ﬁ’ Riciclo dellimballaggio

| materiali di imballaggio del dispositivo possono essere riciclati. Proteggere
I'ambiente riciclandoli in contenitori appropriati.
Grazie per voler fare la propria parte nella protezione dell’ambiente.

Reciclar a embalagem

@

Os materiais de embalagem do dispositivo podem ser reciclados. Ajude a proteger o
ambiente, reciclando as embalagens em contentores adequados.

Obrigado por proteger o ambiente.

©

MpurogHas Ana nepepaboTku ynakoBka

MaTepmanbl, ncnosib3yemMble npu N3rotoBrieHnn ynakoBK annapara, noanexar
nepepaGOTKe. Momorute 3awmTnThL OKpY>XatoLLyto cpeay, yTUunmsnpysa mx B

COOTBETCTBYHLMX KOHTEN Hepax.

Cnacv60o, YTo MPUHUMAaETe yyacTve B 3aLLMTE OKPYXatoLWen cpeapl.

(2SS

B QBT LRI T 331 i

B A R IR AR AT I

M FRASHEAT B, 5 B R RN

6.2 Drawout Device Without Chassis / Appareil débrochable sans chassis / Aparato seccionable sin chasis /

Einschubgerat ohne Einschubkassette /Dispositivo estraibile senza telaio / Dispositivo extraivel sem chassis /

BbikaTHOWM annapat 6e3 waccu | TTiMZEHHME R &

A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / fE &

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the device being lifted.

e Follow manufacturer’s instructions

for use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Assurez-vous que I'appareil de levage a
la capacité de levage pour I'appareil

a soulever.

e Suivez les consignes du fabricant lors
de I'utilisation de I'appareil de levage.

e Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

e Asegurese de que el equipo de elevacion
tiene la capacidad suficiente para el
dispositivo que desea elevar.

e Para utilizar el equipo de elevacion, siga
las instrucciones del fabricante.

e Lleve puestos casco, calzado de
seguridad y guantes pesados.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS

e Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug
eine ausreichende Tragfahigkeit hat, um das
Gerét zu heben.

e Folgen Sie den Anweisungen des
Herstellers bei der Verwendung von
Hebezeug

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und dicke Handschuhe
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
o Verificare che il dispositivo di
sollevamento abbia una capacita di
sollevamento adatta al dispositivo da
sollevare.

e Seguire le istruzioni del produttore per
I'uso dell’apparecchiatura di sollevamento
e Indossare un casco rigido, scarpe di
sicurezza e guanti spessi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO
e Certifique-se de que o mecanismo
elevatorio é adequado para o dispositivo
que pretende elevar.

o Siga as instrugdes do fabricante sobre
como utilizar equipamento de elevagéo.
e Use um capacete, calgado de seguranca
e luvas grossas.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NALEHUA YCTPOUCTBA
e Y6eautech, YTo NogbeMHoe
obopynoBaHve cnocobHo BblaepkaTh Bec
noAHUMaEeMoro yana.

e JkcnnyaTaumio nogbeMHOro
060pyAoBaHs OCYLLECTBIISTE COrNacHo
MHCTPYKUMAM U3roTOBUTENS.

o [Ins BbINoONHeHusi paboT HafeBaiiTe Kacky,
3aLUMTHYLO 0BYBb 1 NPOYHbIE

pyKaBuUbI.

Heco6nioaeHune 3aTMx UHCTPYKLIUA
npvBeAeT K CMepTU UNu cepbe3Hon
TpaBMme.

WEREENR

° gﬁ%%iﬁ%ﬁ&ﬂzﬁﬁ%% eIk Mk
B,

o KT MU AL, WA HER
W,

o FLAE, wREME FH.
TEE ERGRRABSEARGT.
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MTZ2 3P/4P
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6.3 Chassis / Chassis / Chasis / Einschubkassette / Telaio / Chassis / LLlaccu / #1128
MTZ3 3P/4P

MTZ2 3P/4P

6.4 MasterPact MTZ2: Drawout Device With Chassis / Appareil débrochable avec chassis / Aparato seccionable con
chasis / Einschubgerit mit Einschubkassette / Dispositivo estraibile con telaio / Dispositivo extraivel com chassis /
BbikaTHOM annapart ¢ waccu | S Rig &

@To unpack a device delivered in its
chassis:
1. Disconnect the device, see page 17
2. Remove device from chassis,

see page 18
3. Remove the empty chassis,

see page 24.

proprio telaio:

1. Estrarre il dispositivo, vedere
a pagina 17

2. Rimuovere il dispositivo dal telaio,
vedere a pagina 18

3. Rimuovere il telaio vuoto, vedere a
pagina 24.

(D Pour déballer un appareil fourni dans son @Para desembalar un aparato entregado @Entpacken eines in seiner

chéssis :
1. Débrochez 'appareil (voir page 17)
2. Retirez I'appareil du chassis
(voir page 18)
3. Enlevez le chéssis vide de sa palette
(voir page 24).

mPer disimballare un dispositivo fornito nel @ Para desembalar um dispositivo fornecido @ﬂnﬂ pacnakoBku annapara,

com um chassis:

1. Desligue o dispositivo,
consulte a pagina 17

2. Remova o dispositivo do chassis,
consulte a pagina 18

3. Remova os chassis vazios, consulte
a pagina 24.

en su chasis: Einschubkassette gelieferten Gerats:
1. Desconecte el aparato (consulte la 1. Trennen Sie das Geréat ab, siehe
pagina 17) Seite 17

2. Entfernen Sie das Gerat von der
Einschubkassette, siehe Seite 18

3. Entfernen Sie die leere
Einschubkassette siehe Seite 24.

P TIPS 1 2
1. WOF B, B0 17 7T
2. IR R 8L, B 55 18
3. BRI, SR 524 T

2. Extraiga el aparato del chasis
(consulte la pagina 18)

3. Extraiga el chasis vacio (consulte la
pagina 24).

[0CTaBMNEHHOTO B LUACCK, HeobxoauMo
BbINOMHUTbL CriegytoLme AeiCTBrS.
1. OTcoeamHuTL annapar (cMm. ¢. 17)
2. N3Bneyb annapart u3 waccu
(cm. c. 18)
3. CHumuTe Wwaccw 6e3 annapata
(cm. c. 24).
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Handling / Manutention / Manipulaciéon / Umgang / Movimentazione / Manuseamento /

Morpy3o4Ho-pa3rpy3oyHble paboTbl / iz

A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f&F

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the device being lifted.

o Follow manufacturer’s instructions

for use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Assurez-vous que I'appareil de levage a
la capacité de levage pour I'appareil

a soulever.

e Suivez les consignes du fabricant lors
de I'utilisation de I'appareil de levage.

e Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

e Asegurese de que el equipo de elevacion
tiene la capacidad suficiente para el
dispositivo que desea elevar.

e Para utilizar el equipo de elevacion, siga
las instrucciones del fabricante.

e Lleve puestos casco, calzado de
seguridad y guantes pesados.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS

o Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug
eine ausreichende Tragfahigkeit hat, um das
Gerét zu heben.

e Folgen Sie den Anweisungen des
Herstellers bei der Verwendung von
Hebezeug

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und dicke Handschuhe
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
e Verificare che il dispositivo di
sollevamento abbia una capacita di
sollevamento adatta al dispositivo da
sollevare.

e Seguire le istruzioni del produttore per
I'uso dell’apparecchiatura di sollevamento
e Indossare un casco rigido, scarpe di
sicurezza e guanti spessi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO
e Certifique-se de que o mecanismo
elevatério é adequado para o dispositivo
que pretende elevar.

e Siga as instrugdes do fabricante sobre
como utilizar equipamento de elevagao.
e Use um capacete, calgado de seguranga
e luvas grossas.

A nao observancia destas instrucées
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NALEHUA YCTPOUCTBA
e Y6eaumTtech, 4TO NoAbLEMHOE
obopynoBaHue cnocobHO BblaepxkaTh Bec
noAHMMaeMoro yana.

e JKcnnyaTaumio nogbeMHOro
060pyaoBaHs OCYLLECTBIISTE COrnacHo
MHCTPYKLUMAM U3roTOBUTENS.

o [1ns BbINonHeHusi paboT HafeBaiiTe Kacky,
3aLUMTHYLO 0BYBb 1 NPOYHbIE

pyKaBuUbI.

Heco6nioaeHne 3TUX MHCTPYKLMIA
npvBeAeT K CMepTU UNu cepbe3Hon
TpaB™me.

WEEEN

o g%%%ﬁk%ﬁ%@%@%% eIk Mk
Bk

o KT MAUHMEN, IR HER i
9.

o FHKANE, WRHME FH.

T EEERRRESBARGT.

7.1 Weights / Poids / Pesos / Gewichte / Masse / Pesos / Macca /| E=

MTZ2 2 MTZ3 &
50 kg 120 kg
110 Ibs 265 Ibs
40 kg 105 kg
3p 88 Ibs 231 Ibs
90 kg 225 kg
198 Ibs 496 Ibs
65 kg 160 kg
143 Ibs 353 Ibs
55 kg 140 kg
4P 121 Ibs 309 Ibs
120 kg 300 kg
265 Ibs 661 Ibs

NVE35470-03
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NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEQOMIJIEHUE / ;1 &

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

o Move MasterPact MTZ3 device and its
chassis separately. Do not move a chassis
with a MasterPact MTZ3 device installed.
e Chassis must be secured when installing
or removing device.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

e Déplacez I'appareil MasterPact MTZ3 et
son chassis séparément. Ne déplacez pas
I'appareil MasterPact MTZ3 installé dans
son chassis.

e Fixez le chassis avant d’installer ou
d’enlever 'appareil.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer des
dommages matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

o Mueva el dispositivo MasterPact MTZ3
y su base por separado. No mueva la
basecon el dispositivo MasterPact MTZ3
instalado.

o El chasis debe estar sujeto al instalar o
extraer el aparato.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar daio al
equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

e Transportieren Sie das MasterPact MTZ3-
Gerat und das entsprechende Gehause
getrennt voneinander. Das Geh&use darf
nicht mit installiertem MasterPact MTZ3-
Gerat gehandhabt werden.

o Die Einschubkassette muss bei
Installation oder Entfernen des Gerats
gesichert sein.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Sachschaden zur
Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

e Spostare il dispositivo MasterPact
MTZ3 e il relativo telaio separatamente.
Non spostare un telaio con un dispositivo
MasterPact MTZ3 installato.

o |l telaio deve essere fissato quando si
installa o si rimuove il dispositivo.

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
e Mova o dispositivo MasterPact MTZ3 e
seus chassis separadamente. Ndo mova
um chassi com um dispositivo MasterPact
MTZ3 instalado.

e Quando instalar ou remover o
dispositivo, & necessario fixar o chassis.
A néo observancia destas instrugoes
pode provocar danos no equipamento.

OMACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYAOBAHUA

o Nepemelante yctponcrteo MasterPact
MTZ3 u ero waccu otaensHo. He
nepemeLLanTe LACCU C yCTaHOBIEHHbIM
yctponcTtsom MasterPact MTZ3.

e Bo Bpemsi ycTaHOBKM 1N 13BReYeHUs
annaparta HeobxoanMo 3adpukcrpoBaTb
Laccm.

HecoGniogeHne aTUX UHCTPYKLUUIA
MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
ob6opyaoBaHus.

T e IR RUBE

o /3iFs5E) MasterPact MTZ3 545 K It
WM. O %% MasterPact MTZ3 # 4 Ii%
VISR

o R HREN WARm, WA E .
FEE LR AR BE SBIZE IR

7.2 Lifting Device / Levage de I’appareil / Elevacion del aparato / Heben des Gerits / Sollevamento dispositivo /
Mecanismo elevatoério / Moabem annapata / | 31% %

7.3 Lifting Chassis / Levage du chassis / Elevacion del chasis / Heben der Einschubkassette / Sollevamento telaio /
Chassis elevatoério / Moabem waccu /| m3cIHEE
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Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Abmessungen / Misure d’ingombro / Dimensées /

Pasmepbl / R~}
8.1 Datum / Référence de fixation / Punto de referencia / Festpunkt / Dato / Referéncia / Touka otcueta / ##F
MTZ2 3P/4P
mm
in. o
@
_ 1 x
200.5
£ 7.89
@)
00T oI WDO‘I% I l
1625__,
!76.39 Raantd
/L pLIN | ALIN FLAN
i
o i o
| ,
~ | f E 100
. | L 3
L1625 A
639 |
Y
MTZ3 3P/4P
o |
in. A : o
® [c) ® @ | @ir
i : )

|
|
. [O00[T b B Imo)’

151 (3P) - 162.5 (4P)

5.94 (3P)-6.39 (4P) r<F]

il [ A0 [ Af [ A

ja)

i

Y 151(3p) |

6.39 (4P)

[F] = Datum, position of front chassis mounting hole.
X and Y are the symmetry planes for a 3-pole device.

(D [F] = Référence de fixation, trou de montage du chéssis.
Les références X et Y symbolisent les plans de symétrie de 'appareil 3 pdles.

@ [F] = Posicion del orificio de montaje del chasis frontal.
X e Y son los planos de simetria de un dispositivo de 3 polos.

GD [F] = Position der vorderseitigen Montagebohrung der Einschubkassette.
X und Y bilden die Symmetrieebene fiir ein 3-poliges Geréat.

]

5.94 (3P) | _
162.5 (4P)

[F] = Posizione delforo di montaggio telaio frontale.
X e Y sono i piani di simmetria per un dispositivo tripolare.

@ [F] = Posigao do orificio de montagem do chassis dianteiro.
X e Y representam os planos de simetria de um dispositivo de 3 polos.
@ [F] = PacnonoxeHne nepeaHero MoHTaXHOro 0TBepCTUS ANS LACCH.
X 1Y aBnsioTCS NIOCKOCTAMM CUMMETPUM Ans 3-NOMCHOro annapara.
[F] = i e fLAr
XY J& 3 BRI 25 1 xd AR T
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8.2 Safety Clearance / Périmétre de sécurité / Distancia de seguridad / Sicherheitsabstand / Distanza di sicurezza /

Distancia de seguranga / BesonacHbIi 3a3op /| &£ (8
MTZ2/MTZ3 3P/4P

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONTACHOCTb / & &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Safety clearance requirements must be met

Es missen die erforderlichen
for proper operation of the equipment.

Sicherheitsabstande eingehalten werden,
damit der ordnungsgemafie Betrieb der
Gerate gewabhrleistet werden kann.

Les distances de sécurité doivent étre
respectées pour le bon fonctionnement
de I'équipement.

Para que el equipo funcione
correctamente, deben cumplirse los

Failure to follow these instructions will requisitos de distancia de seguridad.

result in death or serious injury.
Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE OnacHOCTb nopaxeHusi

B BESINARER

ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

Rispettare i requisiti per la distanza di
sicurezza per il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

Os requisitos de distancia de seguranga
devem ser atendidos para que o
equipamento funcione adequadamente.

A néo observancia destas instrugées
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

JNeKTpU4eCKMM TOKOM, B3pbiBa unu

BO3HUKHOBEHUA Ayrun

TpeboBaHus k 6e3onacHoMy 3a3opy
cnepyet cobnioaatb Ans obecneyeHuns
Haanexatlen paboTsl 06opyaoBaHuS.

HecobniopeHne 3aTUX MHCTPYKLUIA
npuBeaeT K CMepT! UNu cepbe3Hon

Tpaeme.

NTORBE# LW TAF, 52000 2 % Az A

TEELRRASHARGT.

mm »| B = A »| B <
i @ Insulated parts @ Metal parts @ Energized parts
@ Piéces isolées @ Piéces métalliques @ Piéces sous tension
lJ
]% A o @ Partes aisladas @ Partes metélicas @ Partes bajo tensiéon
=] @ Isolierte Teile Metallteile Spannungsfiihrende
%&E: ~ ; @ @ @ TGFz)iIe 9
0 N ﬂ’ Parti isolate ﬁ’ Parti metalliche ﬁ’ Parti sotto tensione
° o @ Pecas isoladas @ Pegas metalicas @ Pecas energizadas
o
@ W3onupoBaHHble @ MeTtannuyeckume @ Oetanu nog
ul netanu netanu HanpskeHuem
op ) Ha %30 L@ R
o j oI SIIor, Zh I s ap et ap
e A B A B A B
ﬁ 225 | 0 0 0 0 0 60 mm
8.8 0 0 0 0 0 2.36 in.
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8.3 Door Cutout / Découpe de la porte / Orificio de la puerta / Tlirausschnitt / Ritaglio porta / Corte de porta /
Boipes noa asepb / i 1FF7L

LV848603SP

MTZ2 3P/4P
mm >300 (3P) > 300 (3P)
in. 2118(@3P) : 2300 211.8(3P) '  >300
> 415 (4P) > 415 (4P)
>16.3 (4P) >16.3 (4P)
|
& xy 270 x 319
o 135" '61?3_3 A 149
~ 53 # Y 222
A 8.8
162.5
205 ap)T o = HE Yi 1625 47 Yi_ 182
./ 868(3P) | 2205 | ~ea 18 182
3355 (4P) |\ 868 | 325 364
13.2 (4P) 128 ~ 44 ™
MTZ3 3P/4P
mm > 646 (3P) > 646 (3P)
in. 225.5 (3P) 2300 2255 (3P) > 300
> 876 (4P) > 876 (4P)
z 34.5 (4P) > 34.5 (4P)
0
2] B ) xy 270 X 379
' i) 135106 & & 149
153.3 09
/ 12405 53 S 222
ok 9.46 i \ .
] STIO. 1 ¢ Y
i : R A N \)) _____
' | 1625 | Y 1625 47 Y 1e
565.5 (3P) ’r 64 <TIE <! o 18 ™
22.26 (3P) 2205 325 364
7955 (4P) IT 868 g T 144
31.33 (4P)
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Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en
el equipo / Vor Eingriffen am Gerat / Prima di operare sull’apparecchiatura / Antes de

trabalhar no equipamento / [lo Hayana pa6oTbl ¢ o6opyaoBaHuem / % Z R {ERTAER T1E

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

o Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed
and serviced by qualified electrical
personnel.

o Turn off all power supplying this equipment
before working on or inside equipment.

o Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

e Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
e Beware of potential hazards, and
carefully inspect the work area for tools and
objects that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFA

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA 7462, NOM 029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit

effectuer l'installation et I'entretien de cet
équipement.

e Débranchez toutes les sources
d’alimentation de cet équipement avant
d’effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

o Utilisez toujours un dispositif de détection
de tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

e Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capots avant de mettre I'équipement
sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels et
inspectez attentivement la zone de travail
pour vous assurer qu’aucun outil ou objet
n’est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

R /PERICOLO / PERIGO /

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

e Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas. Consulte
las normas NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS u otros cédigos locales
correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

o Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tensién nominal adecuado para confirmar
la desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver
a energizar el equipo.

o Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

ACHOCTb / f&

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA 7462, NOM 029-STPS
oder lokale Entsprechung.

o Diese Gerate dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
e Schalten Sie vor Arbeiten am bzw.2 im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fiir die Priifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfiihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

e Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiiren
und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerét einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstande, die
sich mdglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fithrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure
di sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

e Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con I'apparecchiatura
o al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

o Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell’apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli
e ispezionare con attenzione I'area

di lavoro per assicurarsi di non aver
dimenticato utensili o altri oggetti all'interno
dell’apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
rovochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgao
pessoal (PPE) e siga os métodos de
seguranga eléctrica. Consulte NFPA

70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou o
equivalente local.

e Ainstalagdo e manutengéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

o Desligue todas as fontes de alimentacéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

e Utilize sempre um dispositivo de
detecgéo da tensdo nominal adequada para
confirmar se a alimentagao esta desligada.
e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentacao deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que n&o foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHocTb nopaxeHusa 3NIeKTPUu4eCKum
TOKOM, B3pbiBa Ui BO3HUKHOBEHUA
Ayru

e Vlcnonbayite nogxopasime cpeactaa
nHavBuayansHon 3awmTel (CU3) n
cobntofaiite TexHWKy 6esonacHocTv nNpu
anekTpoTexHuyeckux paborax. Cm. NFPA
70E, CSA 7462, NOM 029-STPS nnu
MECTHbI 3KBMBANEHTHbIVA CTaHAapT.

o [laHHoe ob6opynoBaHue mMoryT
ycTaHaBnMBaTb 1 06CnyXnBaTb TONbKO
KBanMuLUMpoBaHHbIe ANEKTPUKM.

o OTKntounTe NUTaHne Ao Havana pabotbl
CHapYXu Unu BHyTpM ob6opyaoBaHus.

e Bcerga nonb3yntech Hagnexatumm
[aTYNKOM HOMUHAMBHOTO HaNPSPKeHUst Ans
onpeaeneHnst OTCyTCTBUS MUTaHWUS.

e YcTaHoBWTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
ABepLbl U KPbILLKW Nepep BKIYeHneM
nuTaHus faHHoro obopyaoBaHus.

e /3BeraiiTe noteHLManbHbIX onacHocTen,
BHMMaTENbHO OCMOTpUTE pabouyio
obnacTb Ha HanuyMe MHCTPYMEHTOB 1
npegmMeToB, KOTOPble MO OCTaTbCs
BHYTpW 06opyaoBaHus.

HecobniogeHne aTUX UHCTPYKLUIA
npuBeaeT K CMepTH UNu cepbe3HoN
TpaBMe.

B BIESINAR R

o RALEXIMAN AP % (PPE) Jfid
ARk 22 425, 12 NFPA70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS B 21X} K 1)

PRt

o ST HL AR B UK HUTN B A B 22 A
A% %% .

o (EIZVLFFARM B E AR ZHT, WM
RS R/

o ORI EIG KIAUE L AR R AR A e
IREKH .

o HMPTA B, 1M, A5 HETIFZR
L EER

o JERIBMMR, A ELIX, Pty
TR AR N

TEfE LR SBARGT.
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9.1 Put the Circuit Breaker in a Safe Position / Mettez le disjoncteur dans une position siire / Deje el interruptor
automatico en una posicidon segura / Bewegen Sie den Leistungsschalter in eine sichere Position / Mettere

I'interruttore in una posizione sicura / Coloque o disjuntor numa posi¢ao segura / llepeBeguTe aBTOMaTU4eCKUn

BbIKNloYaTenb B 6e3onacHoe nonoxeHue | G RETREME

. Turn off all power supplying this ‘D 1.
equipment before working on
or inside equipment.

. Use a properly-rated voltage
sensing device to confirm
power is off.

. Turn off or trip circuit breaker
before installation.
Make sure the circuit breaker
is in the open (O) position and
spring is discharged.

. Disconnect circuit breaker and
make sure the circuit breaker is in
the disconnected position.

N

w

o

. Mettere fuori tensione questa @
apparecchiatura prima di intervenire
sulla stessa o al suo interno.

. Utilizzare un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita
adeguata per confermare I'assenza
di alimentazione.

. Spegnere o far scattare il
sezionatore prima dell’installazione.
Accertarsi che il sezionatore sia in
posizione aperta (O) e che la molla
d’'innesco sia scarica.

. Scollegare il sezionatore e
assicurarsi che sia in posizione
scollegato.

N
N

w

o

. Débrochez le disjoncteur et

. Desligue toda a alimentagéo que

. Utilize um dispositivo de detecgao

Débranchez toutes les sources @ 1.
d’alimentation de cet équipement
avant d’effectuer toute opération

interne ou externe sur celui-ci.

N

. Utilisez un dispositif de détection de

tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

w

. Mettez le disjoncteur en position

ouverte ou déclenchée avant
l'installation. Assurez-vous que
le disjoncteur est ouvert (O) et
que le ressort est déchargé.

assurez-vous que le disjoncteur
est en position débroché.

ruj

fornece este equipamento antes de
trabalhar no exterior ou interior do
equipamento.

N

de tensdo com um valor nominal
adequado para confirmar se a
alimentacéo esta desligada.

. Desligue ou ligue o disjuntor antes

w

de efectuar a instalagdo.
Certifique-se de que o disjuntor
esta na posicdo aberta (O) e que a
mola esta descarregada.

. Desligue o disjuntor e certifique-se

de que esta na posigdo desligada.

Antes de trabajar con el equipo
0 en su interior, desactive
la alimentacion de este.

. Utilice un dispositivo de deteccion

de tension de capacidad adecuada
para confirmar la ausencia de
alimentacion eléctrica.

. Desconecte o dispare el interruptor

automatico antes de la instalacion.
Asegurese de que el interruptor
automatico se encuentre en la
posicion abierta (O) y que el resorte
esté descargado.

. Desconecte el interruptor

automatico y asegurese de que se
encuentre en posicion
desconectada.

. Mepen BbinonHeHnem pabot

Ha 06opyaoBaHUW U BHYTPY HEro
BbIKMIOYNTE BCE UCTOYHWKN MUTAHUSA
obopyaoBaHus.

. Mcnonbayiite obnapatowmin

COOTBETCTBYOLLNMU
XapakTepucTtmkamn gartyuk
HanpshkeHna Ons npoBepku
OTKITIOYEeHUA 3NeKTponuTaHus.

. Mepen Hayanom mMoHTaxa

BbIKITIOUMTE WU OTKMOYUTE
aBTOMATUYECKWIA BbIKNIOYaTENb.
Y6eauTech, YTO aBTOMaTUYECKUIA
BbIKIIO4aTENb HAXOAUTCS B
pa3oMkHyTOM (O) NONOXEHUUN 1 YTO
Npy>uHa He B3BeaeHa.

. OTcoeanHnTe aBTOMaTUYeCKUin

BblKno4aTenb n yse,EIVITer, 41O
OH HaxoauTca B OTCOeJUHEHHOM
NonNoXXeHun.

oo a

T

=3

=5

\m 2414

Discharged

o—9—

Q T rest

o—e )—

del

zh

1. Schalten Sie vor Arbeiten im oder
am Gerat die Spannungszufuhr des
Gerats vollstandig aus.

Verwenden Sie ein

Spannungsmessgerat mit

geeigneter Bemessungsspannung,

um sicherzustellen, dass keine

Spannung mehr anliegt.

. Schalten bzw. I16sen Sie den
Leistungsschalter vor der
Installation aus. Stellen Sie sicher,
dass sich der Leistungsschalter in
der gedffneten Position (O) befindet
und die Feder entspannt ist.

. Trennen Sie den Leistungsschalter
und stellen Sie sicher, dass der
Leistungsschalter sich in der
Trennstellung befindet.

2,

w

1 AESE Ve BB 1Rl 2 T,
SR PR T A R

2. & R AUE H AL AR T A e
b/ RPN

3. HEAT SR Z AT, IR P B A T
BE . HORIBTEES AT ITRE (O) £
B, HsEoic.

4. WrTT W &%, T ERILAL T WTT B
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9.2 Remove Circuit Breaker from Chassis / Retirez le disjoncteur du chassis / Extraiga el interruptor automatico del
chasis / Entfernen Sie den Leistungsschalter von der Einschubkassette / Rimuovere I'interruttore dal telaio /

Retire o disjuntor do chassis / CHuMuTe aBToMaTU4eCKUI BLIKMIOYaTenb ¢ waccy / M IHZ%2 s R FRHT 28 25

HAZARD OF DEVICE FALLING

e Be sure lifting equipment has lifting
capacity for the device being lifted.

e Follow manufacturer’s instructions

for use of lifting equipment.

e Wear hard hat, safety shoes and heavy
gloves.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE DE CHUTE DE L’APPAREIL

e Assurez-vous que I'appareil de levage a
la capacité de levage pour I'appareil

a soulever.

e Suivez les consignes du fabricant lors de
I'utilisation de I'appareil de levage.

e Portez un casque de protection, des
chaussures de sécurité et des gants épais.
Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

RIESGO DE CAIDA DEL APARATO

o Asegurese de que el equipo de
elevacion tenga suficiente capacidad para
la unidad que debe elevar.

o Para utilizar el equipo de elevacién, siga
las instrucciones del fabricante.

e Lleve puestos casco, calzado de
seguridad y guantes pesados.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

ANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHOCTb / f&

GEFAHR DES FALLENS DES GERATS
e Vergewissern Sie sich, dass die
Hebevorrichtung Uiber ausreichende
Tragféhigkeit zum Anheben des Geréts
verfugt.

e Halten Sie sich beim Einsatz der
Hebevorrichtung an die Anweisungen des
Herstellers.

e Tragen Sie einen Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe und
Schutzhandschuhe.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

PERICOLO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO
e Assicurarsi che la macchina di
sollevamento disponga di capacita di
sollevamento adeguate per l'unita da
sollevare.

o Rispettare le istruzioni del costruttore per
I'uso della macchina di sollevamento.

e Indossare gli appositi indumenti di
sicurezza quali il casco, le scarpe con
puntale rigido e guanti per lavori pesanti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO

o Certifique-se de que o equipamento de
elevagao tem capacidade para elevar a
unidade.

o Siga as instrugdes do fabricante no que
respeita a utilizagado de equipamento de
elevagao.

e Use um capacte, calgado de protecgédo e
luvas pesadas.

A néo observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OMACHOCTb NALEHUA YCTPOUCTBA
o Nepea noAHATUEM NpoBepbTE, YTO
noabeMHoe o6opyaoBaHue cnocobHo
BblepXXaTb BEC NOAHMMAEMOrO y3na.

e JkcnnyaTauyio NoAbLEMHOTO
06opyaoBaHKs OCYLLECTBSANTE COMMacHO
MHCTPYKLMSIM U3rOTOBUTENS.

o [Npu BbINONHEHWUN paboT HaaeBanTe
Kacky, 3aLUTHYH0 06yBb U NPOYHbIE
pykaBuLbl.

HecoGniopeHune aTux UHCTPYKLIA
npuBeAeT K CMepTU UK Cepbe3HON
TpaBme.

B &R R

o TR BB BAT R &z 28 THR B
HEREST .

o [T, ARG U o
o HFWLAE, RAHMELTE,
TEELRRARSHARGT.
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Secure Chassis / Fixation du chassis / Asegurese de que el chasis esta sujeto / Sichern der

Einschubkassette / Fissare il telaio / Fixar o chassis / ®ukcauus waccu | Z4 3z

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEQOMIJIEHUE / ;3 &.

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

o Move MasterPact MTZ3 device and its
chassis separately. Do not move a chassis
with a MasterPact MTZ3 device installed.
e Chassis must be secured when installing
or removing device.

o Distribute the weight of the device
uniformly over a rigid mounting surface
such as rails or a base plate.

e The mounting plane must be perfectly
flat (tolerance on support flatness: 2 mm
[0.08 in.]).

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

e Déplacez I'appareil MasterPact MTZ3 et
son chassis séparément. Ne déplacez pas
I'appareil MasterPact MTZ3 installé dans
son chassis.

e Fixez le chassis avant d'installer ou
d’enlever I'appareil.

e Répartissez le poids de I'appareil
uniformément sur une suface rigide telle
que des rails ou un socle.

e Le plan de fixation doit étre d’'une parfaite
planéité (tolérance sur planéité :

2 mm (0.08 in.)).

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

o Mueva el dispositivo MasterPact MTZ3
y su base por separado. No mueva la
basecon el dispositivo MasterPact MTZ3
instalado.

o El chasis debe estar sujeto al instalar o
extraer el aparato.

e Distribuya el peso del dispositivo
uniformemente sobre una superficie de
montaje rigida, como unos rieles o una
placa base.

e El plano de montaje debe ser totalmente
horizontal (tolerancia de planicidad para el
montaje: 2 mm [0.08 in]).

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar daiio al
equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

e Transportieren Sie das MasterPact MTZ3-
Gerat und das entsprechende Gehause
getrennt voneinander. Das Gehause darf
nicht mit installiertem MasterPact MTZ3-
Gerat gehandhabt werden.

e Die Einschubkassette muss bei Installation
oder Entfernen des Gerats gesichert sein.

e Verteilen Sie das Gewicht des Gerats
gleichmaRig auf einer stabilen Montageflache
z.B. auf Schienen oder einer Grundplatte.

e Die Montageebene muss vollkommen eben
sein (Toleranz der Unterstiitzungsebenheit: 2
mm (0,08 in.)).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschaden zur Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

e Spostare il dispositivo MasterPact
MTZ3 e il relativo telaio separatamente.
Non spostare un telaio con un dispositivo
MasterPact MTZ3 installato.

o |l telaio deve essere fissato quando si
installa o si rimuove il dispositivo.

o Distribuire il peso del dispositivo in modo
uniforme su una superficie di montaggio
rigida come guide o una piattaforma.

e |l piano di montaggio deve essere
perfettamente livellato (tolleranza su
supporto piano: 2 mm (0.08 in.)).

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
e Mova o dispositivo MasterPact MTZ3 e
seus chassis separadamente. Ndo mova
um chassi com um dispositivo MasterPact
MTZ3 instalado.

e Quando instalar ou remover o dispositivo,
& necessario fixar o chassis.

e Distribua o peso do dispositivo de
maneira uniforme numa superficie de
montagem rigida como calhas ou uma
placa de base.

e A superficie de montagem deve estar
totalmente plana (tolerancia da planura de
apoio: 2 mm (0.08 in.)).

A nao observancia destas instrugoes
pode provocar danos no equipamento.

OMACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYOBAHUA

o [NepemeluanTe ycrporictBo MasterPact
MTZ3 u ero waccu otaensHo. He
nepemMeLLaiTe LWaccu C yCTaHOBMEHHbIM
ycTporictBom MasterPact MTZ3.

@ Bo Bpems yCTaHOBKM I U3BNEYEHNS
annapara Heob6xoavMo 3adrKCpoBaTh
Laccu.

e PaBHOMepHO pacnpeaenuTe Bec annapara
M0 ECTKON MOHTa)XHOW NMOBEPXHOCTH,
Hanpumep canaskam Unv oropHoW nuTe.

© MoHTaxHasi NOBEPXHOCTb AOIMKHa BbiTb
naearnbHO NMOCKOW (A0NYyCTUMOE OTKIOHeHNe
OT NNOCKOCTHOCTU onop: 2 MM (0,08 Atorma)).
HecoGntogeHue aTMx UHCTPYKLMIA MOXET

NPUBECTM K NOBPEXAEHUI0 060PYA0BaHUSI.

Tl BB IR RS

o /%) MasterPact MTZ3 # #% & I
. C7%2% MasterPact MTZ3 ¥ #& i
VLSS R

o ZRERE BN, WA EMEE.

o Kk HEE WS ATERIME RN
o BlanfiE AR L.

o ZHAVMLAT4r P GLRFHEL
7£: 2mm (0.08 in.).

FEE LR AR GE SBIE E I

1 167.5 (3P) ! -

| esep) |_ 1625

282504P) |, 64
11.1 (4P)

10.2 MasterPact MTZ3 3P/4P

i
P
]

S N

"
P

| 325 (3P) . 174 (3P) | 151 (3!;;7- 77+'5
. 1279GP) 6.85(3P) | 594(3P) | 305
450 (4P) 287.5 (4P) |162.5 (4P)
17.71 (4P) 11.31 (4P) | 6.39 (4P)
Y
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10.3 Earthing Chassis / Mise a la terre du chassis / Conexion a tierra del chasis / Erden der Einschubkassette /

Collegamento a terra del telaio / Ligagido do chassis a terra / 3asemnenue waccw / $iZeEith

@D Ifthe mounting plane of the chassis ~ @fP Si le plan de fixation du chassis n'est (T Si el plano de montaje del chasis no @) Wenn die Montageebene der

is not connected to earth, you must pas relié a la terre, il faut raccorder esta conectado a tierra, debe conectar Einschubkassette nicht mit der
connect the chassis to the earth le chéssis au circuit de protection el chasis al circuito de proteccion a Erde verbunden ist, miissen
protection circuit using a conductor (PE) par l'intermédiaire d’un cable tierra mediante un conductor con la Sie die Einschubkassette

with an appropriate section, de section approprié, en conformité seccién apropiada, segun la norma gemal |EC 61439-1, Abschnitt

in accordance with IEC 61439-1, au chapitre 10.5.2 de la norme |IEC |IEC 61439-1, seccion 10.5.2. 10.5.2 mithilfe eines Leiters mit
section 10.5.2. 61439-1. angemessenem Durchschnitt mit der

Erdschlussschutzschaltung verbinden.

@D se il piano di montaggio del telaio non (&) Se a superficie de montagem do @ Ecrv voHTaxHas noepxHoCTb wacen €A) A1 HhAL 25 P A, 1R IEC

& collegato a terra, occorre collegare il chassis ndo estiver ligada a terra, He MoaKmoYeHa K 3a3eMIeHuto, 61439-1 55 10.5.2 %%, WZIFIH HA
telaio al circuito di protezione di terra deve ligar o chassis ao circuito de HeoBX0AMMO MOAKMIOUMTL LIACCH T AT S AR e 4 B B Bt R
mediante un conduttore di sezione protecgao a terra utilizando um condutor K 3aLLUTHON Lenun C NOMOLLbIO L
appropriata, in conformita con IEC com uma sec¢do adequada, em NPOBOJHUKA C HAAMEXaLUM CeveHnem
61439-1, sezione 10.5.2. conformidade com a IEC 61439-1, B COOTBETCTBUM C TpeboBaHUAMU
seccdo 10.5.2. pasgena 10.5.2. crangapta IEC
61439-1.
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Locking in Disconnected, Connected and Test Positions / Verrouillage en position débroché,
embroché et test / Enclavamiento en posiciones desenchufado, enchufado y test /

Verriegelung in Trenn-, Betriebs- und Teststellungen / Blocco nelle posizioni estratta, inserita
e test / Bloqueio em posigao desligada, ligada e teste / BrniokMpoBka B 0TCOeANHEHHOM,
NoAcoeANHEHHOM U UCNbITaTeNnbHOM nonoxenusx /1B, ZEIEFNR AL E B E

@D Without adaptation, the chassis
can be locked in the disconnected

position only. For locking the chassis

in any position (connected, test, or

disconnected position), a mechanical

adaptation is required, as explained

€D Sans adaptation, le chassis ne

peut étre verrouillé qu’en position
débrochée. Pour verrouiller le chassis
dans n’importe quelle position
(embrochée, test ou débrochée), une
adaptation mécanique est nécessaire,

@ Sin adaptacion, el chasis unicamente @ Ohne Anpassung kann die

puede bloquearse en la posicion
desenchufado. Para blogquear el chasis
en cualquier posicion (enchufado, test
o desenchufado), se requiere una
adaptacion mecanica, como se explica

Einschubkassette nur in der
Trennstellung verriegelt werden. Zum
Verriegeln der Einschubkassette in
jeglicher Position (Betriebs-, Test- oder
Trennstellung), ist eine mechanische

below. comme indiqué ci-apres. mas abajo. Anpassung notwendig, wie unten

beschrieben.

HTIERCAE, AR R BUSAEIRL
BHo JoRHhsE BUEEERME OF
e WRRE BIMALED , HBEAL
OERCHE, WRSC k.

m Senza adattamento, il telaio pud
essere bloccato solo nella posizione
estratta. Per bloccare il telaio in
qualsiasi posizione (collegata, test o
estratta), é richiesto un adattamento
meccanico, come spiegato di seguito.

() Sem adaptagzo, o chassis pode
ser bloqueado apenas na posigéo
desligada. Para bloguear o chassis em
qualquer posicéo (conectado, teste ou
posicéo desconectado), é necessario
uma adaptagdo mecanica, como
explicado abaixo.

(@ Be3 HacTpoIiKK Waccu MOXHO
chukecmpoBaTh TOMBKO B BbIKAYEHHOM
nonoxexun. Ytobbl 3abnoknposatb
LIaccu B kKakoM-nimbo nonoxeHnu
(BbIK@4eHHOM, BKa4eHHOM WM
ncnbITaTeNIbHOM MONOXEHNUN),
Heo6XxoAMMO BbIMOIHUTL
MEeXaHW4YeCKy HacTpOWiKy B
onucaHHoOM Aaree nopsiake.

Chassis locking in disconnected position
Verrouillage du chassis en position débroché
Enclavamiento del chasis en posicion desenchufado
Verriegelung der Einschubkassette in Trennstellung
Blocco telaio in posizione estratta

Bloqueio do chassis em posicéo desconectado
BrokupoBka Laccy B Bblka4eHHOM MOSIOKEHUN

TSR TR A

Chassis locking in disconnected, connected or test position

Verrouillage du chéassis en position débroché, embroché ou test

Enclavamiento del chasis en posiciéon desenchufado, enchufado o test
Verriegelung der Einschubkassette in Trenn-, Betriebs- oder Teststellung

Blocco telaio in posizione estratta, inserita o test

Blogqueio do chassis em posicdo desconectado, conectado ou posicéo de teste
BrokupoBka Liaccy B Bblka4eHHOM, BKAYEHHOM W UCTIbITAaTENIbHOM MOSIOXEHWN

AL TR R iy

502060600 | BBRCHBOH6
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Installation Recommendations / Recommandations d’installation / Recomendaciones de
instalacién / Installationsempfehlungen / Consigli di installazione / Recomendagodes de
instalacido / PekomeHgauum no yctaHoBke | &3 i)

12.1 Installation in Electrical Equipment / Installation dans un équipement électrique / Instalacién en equipo eléctrico /
Installation in einer elektrischen Anlage / Installazione in un’apparecchiatura elettrica / Instalagdo num equipamento elétrico /
MoaknioueHue K anekTpoobopyaoBaHuio /| TEEH I E PR %

(1) —>

@& Partitions

Sufficient openings must be provided in
partitions to ensure good air circulation
around the circuit breaker. Any partition
between upstream and downstream
connections of the device must be made
of non-magnetic material.

For high currents, of 2500 A and

above the metal supports or barriers

in the immediate vicinity of a conductor
must be made of non-magnetic
material (1). Metal barriers (2) through
which a single conductor passes must
not form a magnetic loop.

Divisori D
Disporre aperture sufficienti nei divisori
per assicurare una buona circolazione
dell'aria attorno all'interruttore. Qualsiasi
divisorio tra le connessioni a monte e

a valle del dispositivo deve essere di
materiale non magnetico.

Per elevate correnti, di 2500 A e

oltre, i supporti o le barriere di metallo
nellimmediata prossimita di un
conduttore devono essere in materiale
non magnetico (1). Le barriere
metalliche (2) attraverso cui passa un
singolo conduttore non devono formare
un loop magnetico.

(2)__r

Cloisonnements

Des ouvertures suffisantes sont a
aménager afin de permettre une bonne
circulation de I'air autour du disjoncteur.
Tout cloisonnement séparant les bornes
amont et aval de I'appareil doit étre
réalisé en matériau amagnétique.

Pour les fortes intensités, a partir de
2500 A, les écrans ou supports
métalliques situés au voisinage
immédiat d’un conducteur sont a
réaliser en matériau amagnétique (1).
Les écrans métalliques (2) traversés
par un seul conducteur ne doivent pas
former de boucle magnétique.

Particoes

Devem ser fornecidas aberturas
suficientes nas partigdes para assegurar
uma boa circulagéo do ar a volta do
disjuntor. Qualquer parti¢do entre

as ligagdes a montante e a jusante

do dispositivo jusante do dispositivo
devem ser compostas por material ndo
magnético.

Para correntes elevadas, de 2 500 Ae
superiores os suportes ou barreiras
metalicas préximos de um condutor
devem ser compostos por um material
nao magnético (1). As barreiras
metalicas (2) através das quais passa
um condutor ndo devem formar um lago
magnético.

@ Particiones

Deben practicarse aperturas suficientes
en las particiones para asegurar una
buena circulacién del aire alrededor
del interruptor automatico. Todas las
particiones entre conexiones aguas
arriba y abajo del aparato deben

estar fabricados con materiales no
magnéticos.

Con corrientes elevadas de 2500 Ay
superiores, los soportes o barreras
metalicos contiguos a un conductor
deben estar fabricados con materiales
no magnéticos (1). Las barreras
metdlicas (2) atravesadas por un unico
conductor no deben formar un bucle
magnético.

PaspenutenbHble NnacTuHbI

[Ins obecneyenvist xopoLuei LMpKynsumm
BO3[yXxa BOKPYr aBTOMaTn4eCcKoro
BbIKIKOYATENS B Pa3fenuTenibHbIX
NnacTyHax AOMKHbI BbITb NPesyCMOTPEHbI
OTBEPCTUA Haanexallero pasvepa.
PasgennTenbHble NnacTuHbl,
YCTaHOBIMEHHbIE MeXy NOAKIOHEHNAMI
paHbLLe 1 Jarnblue no Lenu, JomKkHb! ObiTb
BbIMOSHEHbI 3 HEMArHMTHOTO Matepumana.
[nsi TokoB BbICOKOM curbl oT 2500 A
MeTarnnmyeckme onopbl Unn Neperopoakm
B HEMocpeacTBEeHHON 6nm3ocTn ot
NPOBOAHMKA JOIDKHbI ObITb BLIMOMHEHbI

13 HemarHuTHoro matepumarna (1).
MeTtannuyeckue neperopoau (2),

Yepes KOTOPble MPOXOANT OANHOYHbI
NPOBOAHMK, HE AOMKHbLI 06Pa30BbIBATH
MarHUTHbIN KOHTYP.

ruj

Trennwénde

Es sollten ausreichende Offnungen in
den Trennwanden zur Verfliigung gestellt
werden, um eine gute Luft zirkulation

im Bereich des Leistungsschalter

zu gewahrleisten. Jede Trennwand
zwischen vorgeschalteten und
nachgeschalteten Verbindungen des
Gerats muss aus nicht-magnetischem
Material bestehen. Fur hohe Strome
von 2500 A und héher missen die
Metallstiitzen oder -schranken

in der unmittelbaren Nahe des Leiters
aus nicht-magnetischem Material
bestehen (1). Metallschranken (2) durch
die ein einzelner Leiter fUhrt, durfen
keine Magnetschleifen bilden.

ap ru

RF T e B 78 AR T 1 A PR T
el RO R, B L
AR 2 IR FRlT 0K A
% FEL

KT 2500 A % BLEREA, SARMHT
i <BJE SRR L TR AR
FEH(1).  BARSERT SRR (2)
i, AR #A.

(3) (4)

IA f%-

3

@)

@) Busbars

Do not create a magnetic loop around a
conductor (with the busbar supports for
example). To avoid this, either the
supports (3) and/or the fixing

screws (4) must be made of non-
magnetic materials.

(4

Barre del bus

Non creare un loop magnetico attorno a un
conduttore (con i supporti della barra del
bus ad esempio).

Per evitare cio, i supporti (3) e/o le viti di
fissaggio (4) devono essere di materiale
non magnetico.

Barres

Ne créez pas de boucle magnétique
autour d’'un conducteur (avec des
supports de barre, par exemple). Pour
éviter ce phénomene, les supports (3)
et/ou les vis de fixation (4) doivent

étre fabriqués en matériaux non
magnétiques.

Barras condutoras

Nao crie um lago magnético a volta de um
condutor (com os suportes das barras
condutoras, por exemplo).

Para evitar esta situacao, os suportes (3)
e/ou os parafusos de fixagéo (4) devem ser
compostos por materiais ndo magnéticos.

Barras colectoras

No cree un bucle magnético alrededor de
un conductor (mediante los soportes de la
barra colectora,

por ejemplo). Para evitarlo, los soportes (3)
o los tornillos de fijacion (4) (o ambos)
deben estar fabricados con materiales no
magnéticos.

LnHBI

3anpeLyeHo co3aaBaTb MarHUTHbIN
KOHTYP BOKPYr NPOBOAHMKA (Hanpumep, ¢
MOMOLLbIO ONOP ANSA LWWH).

YT06bl He gonyckaTb aToro, onopesl (3)

1 (MnK) KpenexHoble BUHTbI (4) AOMKHbI
6bITb M3rOTOBNEHbI U3 HEMArHUTHbBIX
maTepuanos.

@D Busbars

Erstellen Sie keine Magnetschleifen um
einen Leiter herum (mit der Busbar-
Halterung beispielsweise). Um dies

zu vermeiden, missen entweder

die Halterungen (3) und/oder die
Befestigungsschrauben (4) aus nicht-
magnetischem Material bestehen.
152

THAE IR TR (i n [ &
LB o ERIE R, ST
(3) F/slorsE MiIRET (4) 20 k<R
MR A

Zh)
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12.2 Busbar Connections / Raccordement des barres / Conexiones de las barras colectoras / Verbindungen der Busbar /

Connessioni barre del bus / Ligagdes das barras condutoras / lMogcoeanHenus K wuHam | B45iE1E

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOMJIEHUE / ;&

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS PELIGRO DE DANO AL EQUIPO GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES

Do not exceed the maximum distance (A) | Ne dépassez pas la distance maximum (A) | No supere la distancia maxima (A) entre el | GERATS . )

between the first busbar support and entre le premier entretoisement ’des barres | soporte de la primera barra colectoray el | Uberschreiten Sie den Maximalabstand

the connection point of the device. et le point de raccordement de I'appareil. punto de conexion del aparato. (A) zwischen der ersten Busbar-Halterung
g p K _ Si ces directives ne sont pas El incumplimiento de estas und dem Verbindungspunkt des Gerats nicht.

Failure to follow these instructions can | respectées, cela peut entrainer des instrucciones puede causar dafio al Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen

result in equipment damage. dommages matériels. equipo. kann Sachschaden zur Folge haben.
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO | ONACHOCTb NMOBPEXOEHUA ] B F I IR XU
DELL’APPARECCHIATURA N3o exceda a distancia maxima (A) entre | OBOPYAOBAHUA )R B — B SUHR S A VL TR

Non superare la distanza massima (A) tra He npeBblwaiite MakcuMansHoe

il primo supporto della barra del bus e il
punto di connessione del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle

apparecchiature.

o primeiro suporte das barras condutoras
e o ponto de ligagéo do dispositivo.

A nao observancia destas instrugées
pode provocar danos no equipamento.

AN LWWH U TOYKOW NOAKIHOYEHNS annapara.

obopynoBaHus.

paccTtosiHue (A) mexay nepsoi onopon

HecoGniogeHne aTUX UHCTPYKUUIA
MOXET NMPUBECTU K NOBPEXKAEHUIO

B (A).
FEE LR AR GE SBIE & HIF .

busbar support

D
D

de]

ersten Busbar-Halterung

—_
=y
=

=% =

@ Maximum distance (A) between the circuit breaker power terminal and the first

Distance maximale (A) entre la borne du disjoncteur et le premier support de barre @

Distancia maxima (A) entre el terminal de alimentacion del interruptor automatico y
el soporte de la primera barra colectora
Maximalabstand (A) zwischen dem Anschlussblock des Leistungsschalter und der

it

supporto della barra del bus
Distancia maxima (A) entre o terminal
suporte das barras condutoras

ruj
zh

Distanza massima (A) tra il terminale di alimentazione dell’interruttore e il primo

MakcvmanbHoe pacctosiHue (A) Mexay Knemmon NUTaHUst aBTOMaTU4eCcKoro
BbIKNOYaTENs Y NepBON ONOPON ANS LUWHbI

it 5 HhL R T 15 5 BRSO I K B KBRS (A)

de alimentagao do disjuntor e o primeiro

Busbars connections

e The busbars must be suitably adjusted
to ensure that the connection points are
positioned on the power terminals before
the bolts (1) are inserted.

o The weight of the busbars must be
supported by busbar supports (2) that are
solidly fixed to the switchboard framework
and not by the circuit breaker power
terminals

o The first busbar support must be
situated within a maximum distance (A)
from the power terminal of the

circuit breaker. This distance must

be respected so that the busbar can
withstand the electrodynamic stresses
between phases in the event of a

short circuit. The table below gives the
maximum distance (A) depending on the
prospective short-circuit current Isc.

Connessioni barra del bus

e Le barre del bus devono essere
regolate adeguatamente per garantire
che i punti di connessione siano
posizionati sui terminali di alimentazione
prima di inserire i bulloni (1)

o |l peso delle barre del bus deve essere
supportato dai relativi supporti (2) fissati
solidamente alla struttura del quadro

e non dai terminali di alimentazione
dell'interruttore

e |l primo supporto della barra del bus
deve essere posto entro una distanza
minima (A) dal terminale di alimentazione
dell'interruttore. Rispettare la distanza

in modo che la barra del bus possa
sostenere gli stress elettrodinamici tra le
fasi nel caso di un corto circuito. La tabella
di seguito indica la distanza massima (A)
in base alla corrente di corto circuito
prevista Isc.

Dt

Isc (kA) |30 50 65 80 100 150
A 350 mm |300 mm |250 mm {150 mm |150 mm [150 mm
13.77 in. |11.81in. |9.84in. |59in. |5.9in. |5.9in.

Raccordement des barres

e Les barres doivent étre correctement
ajustées pour que les points de
raccordement soient positionnés sur les
bornes d’alimentation avant la mise en
place les boulons (1).

e Le poids des barres doit étre

soutenu par des supports (2) solidement
fixés au chassis du tableau électrique et
non par les bornes du disjoncteur.

e Le premier support de barre doit étre
situé & une distance maximale (A) de la
borne du disjoncteur. Cette distance doit
étre respectée pour que la barre résiste
aux contraintes électrodynamiques entre
les phases en cas de court-circuit.

Le tableau ci-dessous indique la distance
maximale (A) selon le courant de court-
circuit présumé (Isc).

Ligacoes das barras condutoras

e As barras condutoras devem ser
ajustadas de maneira adequada para
garantir que os pontos de ligagéo
estdo posicionados nos terminais de
alimentagédo antes dos parafusos (1)
serem inseridos

e O peso das barras condutoras deve
ser suportado por suportes de barras
de condutoras (2) que estejam fixadas
com firmeza no quadro de alimentagé@o
e ndo pelos terminais de alimentagao
do disjuntor

e O primeiro suporte das barras
condutoras deve estar situado a uma
distancia maxima (A) do terminal de
alimentacgéo do disjuntor. Esta distancia
deve ser respeitada para que a barra
condutora possa suportar o esforgo
eletrodinamico entre as fases na
eventualidade de um curto-circuito.

A tabela abaixo indica a distancia
maxima (A) dependendo do potencial
Isc de corrente do curto-circuito.

ru

Conexiones para barras

e Las barras colectoras deben ajustarse
adecuadamente para garantizar que los
puntos de conexion

estan colocados en los terminales

de alimentacién antes de insertar los
pernos (1)

e El peso de las barras colectoras

debe recaer en los soportes de barras
colectoras (2), fijados firmemente a la
estructura del panel de conmutacion, y
no en los terminales de alimentacion de
los interruptores automaticos.

o El soporte de la primera barra
colectora debe estar situado dentro

de una distancia maxima (A) del
terminal de alimentacion del interruptor
automatico. Esta distancia debe
respetarse de modo que la barra
colectora pueda aguantar la tension
electrodinamica entre fases en caso de
cortocircuito. La tabla siguiente muestra
la distancia maxima (A) en funcion del
Isc de corriente de linea previsible.

MoacoeanHeHMs K WMHaM

o LLIMHbI 4OMKHbI BbITb Hagnexawmnm
obpa3om oTperynupoBaHbl, YTOObI TOYKM
NOAKIMIOYEHNS ObINM YCTaHOBMEHbI Ha
Knemmax nuTaHns 4o Toro, kak ByayT
BCTaBneHbl 6onTol (1)

e Bec LWnH gomkeH noaaepxvBaTbest
onopamu Ans WuH (2), kotopble
[OMKHbI BbITb MPOYHO NPUKPENEHbI K
pame pacnpefenqTenbHoro LWKTa, a He
K KnemMmMam nuTaHus aBToMaTn4eckoro
BbIKNtoYaTens

o [NepBast onopa Ans WKHbI JOMKHA
6bITb pacnornoxeHa Ha MakcMMarnsbHOM
pacctosiHum (A) OT KNEMMbI NUTaHNSA
aBTOMaTUYECKOro BbIKMo4aTens. 1o
paccTosiHne Heobxoaumo Ans Toro,
4TO6bI WMHA MOrMa BblAepX1BaTh
3neKTpoAMHaMMYecKre Harpysku
mMexay hazamu B cry4ae KOpPOTKOro
3amMblkaHusi. B npuBegeHHON Hike
Tabnuue oTpaxkeHa 3aBUCMMOCTb
MaKcMmarnbHOro pacctosiHus (A) ot
OKNIAEMOTO TOKa KOPOTKOrO 3aMblKaHKs Isc.

Verbindungen der Busbar

e Die Busbars missen angemessen
angepasst sein, um sicherzustellen,
dass die Verbindungspunkte auf den
Anschlussbldcken positioniert sind,
bevor die Schrauben (1) eingesetzt
werden.

e Das Gewicht der Busbars muss von
den Busbar-Halterungen (2) gehalten
werden, die fest am
Schaltschrankgehéuse angebracht
sind, und darf nicht auf den
Anschlussblécken des Leistungsschalter
lasten.

o Die erste Busbar-Halterung muss
mit einem Maximalabstand (A) vom
Anschlussblock des Leistungsschalter
angebracht sein. Dieser Abstand
muss eingehalten werden, damit

der Busbar ausreichend gegen die
elektrodynamischen Belastungen
zwischen den Phasen geschiitzt

ist, falls ein Kurzschluss auftritt.

Die folgende Tabelle gibt den
Maximalabstand (A) an,abhangig von
dem erwartbaren Kurzschlussstrom Isc.
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12.3 Cable Connections / Raccordement des cables / Conexiones de cables / Kabelverbindungen /
Connessioni dei cavi / Ligagées dos cabos / KabenbHble coeanHeHus | B 45 EHE

(©)

@D Cable connections
If cables are used for the power
connections, make sure that their weight
is not supported by the circuit breaker
power terminals, but is supported by the
panel structure.
For this, make the connections as
follows:
e Extend the device terminals using
short bars designed and installed
following the recommendations for bar-
type power connections:
- For a single cable, use solution (1)
above
- For multiple cables, use solution (2)
above.
e In all cases, follow the general rules
for connections to busbars:
- Position the cable lugs before inserting
the bolts
- Secure the cables firmly to the
framework (3).

Connessioni dei cavi D
Se si utilizzano cavi per le connessioni
di alimentazione, verificare che il loro
peso non sia sostenuto dai terminali

di alimentazione dell'interruttore, ma
dalla struttura del pannello. Per questo,
eseguire le connessioni come segue:

e Estendere i terminali del dispositivo
tramite corte barre designate e installate
seguendo le raccomandazioni per le
connessioni di alimentazione di tipo a
barra:

- Per un cavo singolo, utilizzare la
soluzione (1) sopra

- Per piu cavi, utilizzare la soluzione (2)
sopra.

e In tutti i casi, seguire le regole generali
per le connessioni alle barre del bus:

- Posizionare i capocorda dei cavi prima
di inserire i bulloni

- Fissare i cavi al telaio (3).

@D Raccordement des céables

Si des cables sont utilisés pour les
raccordements d’alimentation, vérifiez
que leur poids n’est pas supporté par
les bornes du disjoncteur mais par

la structure du tableau. Pour cela,
établissez les raccordements comme
suit

e Prolongez les bornes de I'appareil

a l'aide de barres courtes congues et
installées selon les recommandations
pour les raccordements d’alimentation
par barre :

- Avec un cable unique, utilisez la
solution (1) ci-dessus.

- Avec plusieurs cables, utilisez la
solution (2) ci-dessus.

e Dans tous les cas, respectez les
regles générales de raccordement aux
barres :

- Placez les cosses de cable avant
les boulons.

- Fixez les cables solidement au
chassis (3).

Ligagoes dos cabos

Se os cabos forem utilizados para as
ligacdes de alimentagao, certifique-se
de que o peso nédo é suportado pelos
terminais de alimentacéo do disjuntor,
mas sim pela estrutura do painel. Para
tal, efetue as ligagdes do seguinte
modo:

e Extenda os terminais do dispositivo
utilizando barras curtas concebidas e
instaladas de acordoas recomendagdes
para as ligagdes de alimentagéo do
tipo barra:

- Para um Unico cabo, utilize a
solugdo (1) indicada acima

- Para varios cabos, utilize a solugao
(2) indicada acima.

o Em todos os casos, siga as seguintes
regras para a ligagédo das barras
condutoras:

- Posicioneos terminais de condutor
antes de inserir os parafusos

- Fixe os cabos com firmeza na
estrutura (3).

(@ Conexiones de cables

Si se usan cables para las conexiones de
alimentacion, asegurese de que su peso
no esté soportado por los terminales de
alimentacion del interruptor automatico,
sino por la estructura del panel. Para
ello, realice las conexiones del modo
siguiente:

o Amplie los terminales del

aparato mediante barras cortas
disefiadas e instaladas siguiendo las
recomendaciones de las conexiones de
alimentacion de barra:

- Sisolo hay un cable, use la solucién (1)
anterior

- Sihay varios cables, use la solucion (2)
anterior.

e En todos los casos, siga las reglas
generales de conexiones a barras
colectoras:

- Coloque los terminales de cable antes
de insertar los pernos

- Fije los cables firmemente a la
estructura (3).

KaGenbHble coegmHeHus

Ecnu Ans noaknioYeHns nutaHns
MCMONb3ytoTCs Kabenu, OHW [OMKHbI
onupartbes He Ha KNemMMbl NUTaHus!
aBTOMATUYECKOro BbIKMoyaTens, a Ha
naHerbHYlo KOHCTPYKUMIO. [nsi aToro
criefyeT BbINOMHATL NOAKIMIOYEHNS, Kak
onvcaHo parnee.

© YAMHUTe KnemMmbl annapara

C MOMOLLbI0 KOPOTKUX NIACTUH,
pa3paboTaHHbIX 1 YCTaHOBEHHbIX

B COOTBETCTBUU C pEKOMeHAaLMsMU
[NS NOAKMIOYEHNS TUTaHNS C
MCMOMb30BAHUEM LUWH:

- Ans ogHoro kabens cnegyet
ncnonb3oBath petlexune (1)

- ANsi HeCKOMNbKMX kabenen cnegyet
1cnonb3oBaTth pelleHune (2)

@ Bo Bcex cnyyasix Heo6xoaumo
crienoBath O6LMM NpaBunam
BbIMOMHEHUS MOAKIIOYEHUI K LLIKHAM:

- cCHavana ycraHaBsnueanTe kabenbHble
HaKOHEeYHUKK, a 3aTeM — GonTbl;

- HaAeXHO NpukpennsiTe kabenu k pame (3).

de)

a

Kabelverbindungen

Wenn fiir die Stromverbindungen Kabel
verwendet werden, muss sichergestellt
werden, dass ihr Gewicht nicht auf den
Anschlussbliicken des Leistungsschalter
lastet, sondern von der Panel-Struktur
getragen wird. Um dies zu gewahrleisten
missen die Verbindungen wie folgt
erstellt werden:

e Erweitern Sie die Gerateklemmleisten
mit kurzen Bars, die gemaR den
Empfehlungen fir Stromverbindungen
des Bar-Typs entworfen und installiert
wurden:

- Fir ein einfaches Kabel, verwenden
Sie Lésung (1) oben.

- Fir mehrere Kabel, verwenden Sie
L&sung (2) oben.

e Folgen Sie in allen Fallen den
allgemeinen Bestimmungen fiir
Verbindungen zu Busbars:

- Positionieren Sie die Klemmenadapter,
bevor Sie die Schrauben einsetzen

- Sichern Sie die Kabel fest am
Gehause (3).
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Power Terminals / Raccordements de puissance / Bornes de potencia / Anschlussblocke /

Terminali di alimentazione / Terminais de alimentagéo / Knemmbl nutauus / BjRi% T

A WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENCAO / MPEAYNPEXOEHUE | &

=

HAZARD OF FIRE

e Do not fit aluminum (Al) connectors in
place of the copper (Cu) connectors.

e Do not fit connectors of a lower rating
than the rating of the device.

Failure to follow these instructions
can result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'INCENDIE

o Ne montez pas de connecteurs

en Aluminium (Al) a la place des
connecteursen Cuivre (Cu).

e Ne montez pas de connecteurs de
calibre inférieur au calibre de I'appareil.
Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer la
mort ou des blessures graves ou des
dommages matériels.

PELIGRO DE INCENDIO

o No utilice conectores de aluminio (Al) en
lugar de conectores de cobre (Cu).

e No instale conectores de un calibre
inferior al del aparato.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar la muerte,
lesiones serias o dafo al equipo.

BRANDGEFAHR

e Ersetzen Sie keine Kupferanschliisse
(Cu) durch Aluminiumanschlisse (Al).

e Bringen Sie keine Anschlisse mit einer
niedrigeren Bemessungskapazitat als
derjenigen des Gerats an.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Tod, schwere
Verletzungen oder Sachschaden zur
Folge haben.

PERICOLO DI INCENDIO

e Non usare connettori in alluminio (Al) al
posto di quelli in rame (Cu).

e Non utilizzare connettori con valori
nominali inferiori a quelli del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE INCENDIO

o Nao utilize conetores de aluminio (Al)
em vez de conetores de cobre (Cu).

e N3o encaixe conectores com uma

A néo observancia destas instrugoes
pode provocar a morte, ferimentos
graves, ou danos no equipamento.

corrente mais baixa que a do dispositivo.

YrPO3A BO3rOPAHUA

e He ycraHaBnusanTte antoMmHueBble (Al)
COEeAVHUTENbHbIE 3MEMEHTbI BMECTO
MeaHbix (Cu) coeanHUTENBbHbIX
3r1eMEHTOB.

e He noacoeauHsiite pasbembl Gonee
HW3KOro HOMWHana, Yem HoMuHan
annapara.

HecoGniogeHne aTuX MHCTPYKUUIA
MOXeT NMPUBECTU K CMEPTU, Cepbe3HON
TpaBMe UIn NOBpeXAeHNIo

KRk
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13.1 MTZ2 800-3200 A:

Front Connectors / Prises avant / Conectores anteriores / Vorderseitige Anschliisse /

Attacchi frontali / Conetores dianteiros / lMepeaHue coeanHUTenbHbIE AneMeHTbI | BiifmF

800-1600 A (Al
LV847960SP (3P)
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e}

LV847961SP (4P)

2000-3200 A (Cu) mm 25,25, 13
n 0.980.98 0.51
LV847962SP (3P) | LV847963SP (4P) 5o
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13.2 Rear Connectors, Horizontal / Prises arriéres horizontales / Conectores posteriores planos /

Riickseitige Anschliisse, horizontal / Attacchi posteriori, orizzontali / Conetores traseiros, horizontal /
3agHue coeguHUTENbHbIE aNIeMeHTbl, Fopu3oHTanbHble | [5ifF, 7KF

800-2000 A (Al)
LV847964SP (3P)

LV847965SP (4P)

2000-3200 A (Cu)
LV847966SP (3P)

mm <47
— 185 | 4,5
LV847967SP (4P) in. <28
A
76 0.98 Al Cu
200 7 25 00251 TS 10531 I|(§
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30115 ] 13
32045 0.51
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' /171 Nem
k 150+10 Ib-in.

3P _ 115 115
452 T a5 |
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M10 class 8.8

@ Bolts not provided

@ Visserie non fournie

D Los pernos no vienen
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@ BonTbl He nocTaensioTcs
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@ Bolts not provided

(D Visserie non fournie

@ Los pernos no vienen
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ﬁ’ Bulloni non forniti

@ Parafusos néo fornecidos

@ BonTbl He nocTaensioTcs
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13.3 Rear Connectors, Horizontal / Prises arriéres horizontales / Conectores posteriores planos /
Riickseitige Anschliisse, horizontal / Attacchi posteriori, orizzontali / Conetores traseiros, horizontal /

3agHue coeguHUTENbHbIE ANeMeHTbl, Fopu3oHTanbHble | [GimF, 7KFE

LV847970SP (3P) LV847971SP (4P) 098

in. 25 ‘ =414 48
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13.4 MTZ2 4000 A: Rear Connectors, Vertical / Prises arriéres verticales / Conectores posteriores de canto /

e

Riickseitige Anschliisse, vertikal / Attacchi posteriori, verticali / Conetores traseiros, vertical /
3agHue coeavHUTENbHbIE 3NIEMEHThI, BepTuKanbHble | il 7, EEH
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13.5 Rear Connectors, Horizontal and Vertical / Prises arriéres horizontales ou verticales /
Conectores posteriores, planos y de canto / Riickseitige Anschliisse, horizontal und vertikal / Attacchi posteriori,
orizzontali e verticali / Conetores traseiros, horizontal e vertical / 3agHue coeauHUTENbHLIE 3NIEMEHThI,

ropusoHTanbHbIe U BepTUKanbHble | [Fim 7, KEMEH
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13.6 Rear Connectors, Vertical / Prises arriéres verticales / Conectores posteriores de canto /

Riickseitige Anschliisse, vertikal / Attacchi posteriori, verticali / Conetores traseiros, vertical /
3agHue coeaMHUTENbHbIE 3MIEMEHThI, BepTuKanbHble | [Fifi 7, EEH
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1 Interphase Barriers / Séparateurs de phases / Separadores de fase / Phasentrenner /
Separatori di fase / Barreiras interfasicas / MexdasHble neperopoaku / 18] FfE
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15.1 Layout of Terminal Blocks / Implantation des borniers / Disposiciéon de los borneros / Layout der Klemmleisten /
Disposizione delle morsettiere / Disposigido dos blocos de terminais / Cxema kneMmMHUKOB / i T 1R 75 /&

Chassis Terminals / Bornes chassis / Terminales de chasis / Klemmen der Einschubkassette /
Terminali telaio / Terminais do chassis / Knemmbl waccu / 32815 F

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOMJIEHUE / ;i &

LOSS OF DOUBLE INSULATION

If a voltage higher than 480 Vac is
connected to a terminal, it is forbidden to
connect adjacent terminals to a 24 Vdc
SELV (Safety Extra Low Voltage) power
supply in order to observe the insulation
distances. For example, if you connect a
690 Vac supply to the UC4 terminal block,
you must not connect a 24 Vdc SELV
supply to the SDE2 terminal block.
Failure to follow these instructions
will result in a basic/single insulated
system.

PERTE DE LA DOUBLE ISOLATION

Si une tension supérieure a 480 Vca est
raccordée sur une borne, il est interdit de
raccorder les bornes voisines en 24 Vcc
(TBTS, trés basse tension de sécurité)
pour respecter les distances d’isolement.
Exemple : si une tension de 690 Vca est
raccordée sur le bornier UC4, il est interdit
de raccorder le bornier SDE2 en 24 Vcc
(TBTS).

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer un
systéme d’isolation restreint a son
isolation principale/simple.

PERDIDA DE DOBLE SECCIONAMIENTO
Si se conecta una tension nominal
superior a 480 V CA a un terminal, no se
permite conectar terminales adyacentes a
una fuente de alimentacion de muy baja
tension de seguridad (MBTS) de 24 V CC
para cumplir las distancias de aislamiento.
Por ejemplo, si conecta una alimentacion
de 690 V CA al bornero UC4, no conecte
una alimentacion de tensién de seguridad
muy baja de 24 V CC al bornero SDE2.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara la obtencion de
un sistema basico/aislado unico.

VERLUST DER DOPPELTEN ISOLIERUNG
Wenn eine Spannung tiber 480 VAC an
eine Klemme angelegt wird, diirfen die
neben liegenden Klemmen keinesfalls mit
einer 24-Vcc-SELV-Spannungsversorgung
(Sicherheitskleinspannung) verbunden
werden, damit die Isolationsabstande
eingehalten werden kénnen. Wenn Sie
beispielsweise eine 690 VAC-Versorgung
an die UC4-Klemmleiste anschlielen,
durfen Sie an der SDE2-Klemmleiste keine
24 VDC-Versorgung anschlie3en.

Wenn diesen Anweisungen nicht
nachgekommen wird, ist das Resultat ein
einfach- oder basisisoliertes System.

PERDITA DEL DOPPIO ISOLAMENTO
Se si collega una tensione superiore a

480 Vca a un terminale, & vietato collegare
i terminali adiacenti a un’alimentazione da
24 Vce SELV (Safety Extra Low Voltage) al
fine di osservare le distanze di isolamento.
Ad esempio, se si collega un’alimentazione
a 690 Vca alla morsettiera UC4, non si
deve collegare un’alimentazione a 24 Vcc
SELV alla morsettiera SDE2.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
dara luogo a un sistema di base/con
isolamento singolo.

PERDA DE ISOLAMENTO DUPLO

Se uma tensdo mais alta que 480 Vac
estiver conectada a um terminal, ndo
conecte os terminais adjacentes a uma
fonte de energia de 24 Vcc SELV (Tensédo
extra baixa de seguranga) para observar
as distancias de isolamento.

Por exemplo, se ligar uma fonte de
alimentagéo de 690 Vca ao bloco de
terminais UC4, ndo deve ligar uma fonte
de alimentagdo SELV de 24 Vcc ao bloco
de terminais SDE2.

A ndo observancia destas instrugoes
ira resultar em um sistema com
isolamento basico/unico.

NOTEPS ABOVHOW U30MNALUK

Ecnu k knemme noaknoyYeHo HanpshxeHne
Bbilwe 480 B nepemeHHoro Toka,
3anpeLlaeTcsi NoAKMioYaTb CMEXHble
KNEeMMbl K ICTOYHUKY NUTaHusa 24 B
BCHH (6e3onacHoe cBepxHuskoe
HanpsbkeHue) Ans cobniogeHns 3a3opos
Ans obecneyeHns U3onALMN.

Hanpumep, npu noagxnioYeHnn CTOYHMKa
nutanns 690 B nep. Toka K KNEMMHUKY
UC4 3anpetleHo noakmnodaTb UCTOYHMK
BCHH 24 B nocT. Toka K KIeMMHUKY
SDE2.

Mpu HecobnoAeHUN AaHHbIX
WHCTPYKUMI cuctema 6yaeT umeTb
6a3oByto/ OANHAPHYIO U3ONALMIO.

TENERS

WS BE B55 T (0 R T 480 Vac, A%
1K M ARG T3 24 Vee SELV (%24
RAICHED) FRIR, DU SRR 2 R B R
fill, #4% 690 Vac HIFIEREF] UC4 i
THR, WIAEH 24 Vde SELV HLFEHEE
SDE2 i 74

TR LR ARG S BE A/ BRGE RS .
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834 | 824 | 814 364 | 354 | 344

362 342

361 | 351 | 341

LV833170SP /
LV833171SP

CT6 | CT5 | CT4
964 | 954 | 944

962 942

961 | 951 | 941

LV833170SP
) LV833171SP

C2 | A2 | 254

B3

pici| C1 | A1 | 261 | B1

LV847849SP

Without EIFE / Sans EIFE / Sin EIFE / Ohne EIFE / Senza EIFE / Sem EIFE / Be3 EIFE / &7 EIFE

394 | 384 | 374 864 | 854 | 844

392 372 i 862 842

391 | 381 | 371 861 | 851 | 841

LV847849SP LV833170SP /
LV833171SP

248 | 238 | 228 | 218

126

LV848477SP |/ LV848478SP

With EIFE / Avec EIFE / Con EIFE / Mit EIFE / Con EIFE / Com EIFE / C EIFE / & EIFE

(1
/—/%

224 | 214 [ 144 | 134 | 124 | 114 | 44 | 34

222

221 [ 211 [ 141 [ 131 [ 121 [ 111 41 [ 31 | 21
LV847849SP LV851200SP

248 | 238 | 228 | 218

126

245 | 235 | 225 | 215

LV848477SP / @ (1) Supplied as standard with chassis @ (1) Fomito come standard con il telaio
(2) Supplied as standard with 3P (2) Fornito come standard solo con il
LV848478SP chassis only telaio 3P
(3) Supplied as standard with chassis for (3) Fornito come standard con il telaio
MTZ2/MTZ3 circuit breakers only solo per interruttori MTZ2/MTZ3
(1) Livré en standard avec le chassis Q’ (1) Providenciado como standard
(2) Livrés en standard avec les chassis com chassis
3P uniquement (2) Providenciado como standard
(3) Livrés en standard avec les chassis pour somente com chassis 3P
les disjoncteurs MTZ2/MTZ3 uniquement (3) Providenciado como standard com
(1) Suministrados de serie con el chasis chassis somente para disjuntores
(2) Suministrados de serie s6lo con el MTZ2/MTZ3
chasis 3P @ (1) MocTaenseTcs craHaapTHO C Luaccut
(3) Suministrados de serie s6lo con el chasis (2) MocTaBnsieTcst CTaHAAPTHO TOMNLKO
para interruptores automaticos MTZ2/MTZ3 ¢ wacecu 3P
@ (1) StandardméRig im Lieferumfang der (3) MocTtaBnsieTcst cTaHAAPTHO C LIaccu
Einschubkassette enthalten TONbKO At aBTOMAaTUYECKMX
(2) StandardméRig im Lieferumfang der Bblkntoyatenen MTZ2/MTZ3
3P-Einschubkassette enthalten @y (1) zenabrn
(3) Nur fiir MTZ2/MTZ3-Leistungsschalter (2) 13 3P HliZEfIbxHAC
standardmaRig im Lieferumfang der (3) 1 MTZ2/MTZ3 Witk 45 A AL I ARAC

Einschubkassette enthalten
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15.2 Auxiliary Terminal Shields Removal / Démontage des capots bornier auxiliaire / Extraccién de los cubrebornes auxiliares /
Entfernen der Abdeckung der Zubehoéranschlussklemmen / Rimozione protezione sulla morsettiera ausiliaria / Remoc¢éao das
blindagens dos terminais auxiliares / CHATUe BciomoraTenbHbIX 3MeKTPOM30NATOPOB KneMM /[ 3[R /R iELkin T =R

LV864942SP
LV848596SP
LV848598SP

U™

Terminal Blocks Installation and Wiring / Installation et cablage des borniers / Instalaciéon y
cableado del terminal / Klemmeminstallation und -verdrahtung / Installazione terminale e
cablaggio / Instalagao e ligagao dos terminais / YctaHOBKa n nogknioveHue Knemm /

i R R MR

16.1 Terminal Blocks Installation / Installation des bornes auxiliaires / Instalaciéon del terminal auxiliar /
Zubehorklemmeninstallation / Installazione terminale ausiliario / Instalagdodos bornes auxiliares /
YcTaHOBKa BCrioMoratTernbHOro KneMMHuKa /| — )X iEskunm F2 38

16.2 EF Terminals and Actuator Installation / Installation des bornes et actionneur EF / Instalacién del actuador y

terminales EF / EF-Klemmen- und Aktuatorinstallation / Installazione attuatore e terminali EF / Terminais EF e instalagao
do atuador / MoHTax knemm EF 1 ucnonHutensHoro yctponctea / EF i FFE sz R4
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8 mm |0.5-2.5 mm?2
0.3 in.|22-14 AWG

16.4 Terminal Block Identification Plate Installation / Installation de la plaque d’identification des borniers /
Instalacion de la placa de identificacion del bornero / Installation des Typenschilds der Klemmenleiste /
Installazione piastra di identificazione morsettiera / Instalagao da placa de identificagao do bloco terminais /
MpukpenneHue TabnMyKu ¢ NaCNOPTHLIMU AaHHLIMU KNeMMHOro 6noka / 4k T8 R 5

position, see page 17. test, voir section page 17.
o Remove in reverse order of o Démontez dans I'ordre inverse de
installation. l'installation.

@ o Mettere linterruttore nella @ e Coloque o disjuntor na posigao de @
posizione di test, vedere a pagina 17. teste, consulte a pagina 17.
e Per la rimozione procedere o Remova pela ordem inversa da
nell'ordine inverso dell’installazione. instalagao.

@ e Put the circuit breaker in the test ‘,D e Mettez le disjoncteur en position @ e Coloque el interruptor automatico

en la posicion de test (consulte la
pagina 17).

o Realice la extraccion en el orden
inverso al de la instalacion.

e [lepeBeanTe aBTOMaTUYECKN
BbIKIOYATENb B MONOXEHWE
ucnbiTaHue, cm. ¢. 17.

o /13BneyeHve nponssogsAT B
nopsiake, obpaTHoOM nopsiaky
YCTaHOBKM.

16.5 Removal / Démontage / Extraccion / Entfernen / Rimozione / Remocéao / U3BneueHue / i)

deg

a

e Bewegen Sie den Leistungsschalter
in die Teststellung, siehe Seite 17.

o Fihren Sie die Entfernung in
umgekehrter Reihenfolge zur
Installation durch.

o MEBBETAW G, S
o FESBERESEHE.

6 mm
15/64 in.
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1

ULP Port Module Wiring / Cablage du module port ULP / Cableado de médulo de puerto ULP /

Verdrahtung des ULP-Portmoduls / Cablaggio modulo porta ULP / Ligagao do médulo da
porta ULP / NMoaknioueHne mopyns nopta ULP / ULP i O #& 5 &L

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOM/IEHUE / ;¥ &

LOSS OF DOUBLE INSULATION

o Supply the ULP port module with

24 Vdc SELV (Safety Extra Low Voltage)
power supply only, paying attention to
polarity (the ULP port module supplies the
MicroLogic X control unit).

e Do not supply single-insulated non-
SELYV devices with this 24 Vdc SELV
power supply (for example, do not use
the same 24 Vdc SELV power supply

to supply a MicroLogic X control unit for
MasterPact MTZ and a MicroLogic A/E/P/H
for MasterPact NT/NW).

Failure to follow these instructions

will result in a basic/single insulated
system.

PERTE DE LA DOUBLE ISOLATION

e Alimentez le module port ULP en 24 Vcc
TBTS (tres basse tension de sécurité)
uniquement, en respectant la polarité

(le module port ULP alimente I'unité de
contréle MicroLogic X).

e N’alimentez pas d’appareils non TBTS
a simple isolation avec cette méme
alimentation 24 Vcc TBTS

(par exemple, n’utilisez pas la méme
alimentation 24 Vcc TBTS pour alimenter
une unité de contréle MicroLogic X pour
MasterPact MTZ et une unité de contréle
MicroLogic A/E/P/H pour MasterPact NT/
NW).

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer un
systéme d’isolation restreint a son
isolation principale/simple.

PERDIDA DE DOBLE SECCIONAMIENTO
e Conecte el modulo de puerto ULP

s6lo con una fuente de alimentacion de
muy baja tension de seguridad (MBTS)

de 24 V CC, respetando la polaridad (el
médulo de puerto ULP alimenta la unidad
de control MicroLogic X).

o No alimente dispositivos con tensiones
no MBTS de aislamiento simple con

esta alimentacion MBTS de 24 V CC

(por ejemplo, no utilice la misma fuente

de alimentaciéon MBTS de 24 V CC

para alimentar una unidad de control
MicroLogic X para MasterPact MTZ y una
MicroLogic A/E/P/H para MasterPact NT/
NW).

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara la obtencion de
un sistema basico/aislado unico.

VERLUST DER DOPPELTEN ISOLIERUNG
e Speisen Sie das ULP-Portmodul
ausschlieBlich liber eine 24-Vcc-
SELV-Spannungsversorgung
(Sicherheitskleinspannung), wobei auf

die Polaritat geachtet werden muss (das
ULP-Portmodul versorgt die MicroLogic
X-Steuereinheit).

e Einfach isolierte Nicht-SELV-Gerate
dirfen nicht tiber diese 24-Vcc-SELV-
Spannungsversorgung gespeist

werden (verwenden Sie beispielsweise
nicht dieselbe 24-Vcc-SELV-
Spannungsversorgung zur Speisung

einer MicroLogic X-Steuereinheit fiir
MasterPact MTZ und einer MicroLogic
A/E/P/H fur MasterPact NT/NW).

Wenn diesen Anweisungen nicht
nachgekommen wird, ist das Resultat ein
einfach- oder basisisoliertes System.

PERDITA DEL DOPPIO ISOLAMENTO

e Fornire al modulo porta ULP solo
alimentazione a 24 Vcc SELV (Safety
Extra Low Voltage), facendo attenzione
alla polarita (il modulo porta ULP alimenta
I'unita di controllo MicroLogic X).

e Non alimentare dispositivi non SELV

a singolo isolamento con questa
alimentazione a 24 Vcc SELV (ad
esempio, non utilizzare la stessa
alimentazione 24 VVcc SELV per alimentare
un’unita di controllo MicroLogic X per
MasterPact MTZ e un MicroLogic A/E/P/H
per MasterPact NT/NW).

Il mancato rispetto di queste istruzioni
dara luogo a un sistema di base/con
isolamento singolo.

PERDA DE ISOLAMENTO DUPLO

e Forneca energia ao médulo da porta ULP
apenas com fonte de energia de 24 Vcc
SELV (Tensé&o extra baixa de seguranca),
prestando atengao a polaridade (o médulo
da porta ULP alimenta a unidade de
controle MicroLogic X).

o Nao forneca energia a dispositivos
com isolamento simples ndo SELV com
essa fonte de energia de 24 Vcc SELV
(por exemplo ndo use a mesma fonte de
energia de 24 Vcc para fornecer energia
a uma unidade de controle MicroLogic X
para MasterPact MTZ e um MicroLogic
AJE/P/H para MasterPact NT/NW).

A néo observancia destas instrugées
ira resultar em um sistema com
isolamento basico/Unico.

NMOTEPA ABONHOW U3onaunn

o [nTaHne Ha moaynb nopta ULP MoxHO
nogasaTb TOSbKO OT UCTOYHMKA NUTAHWS
24 B BCHH (6e3onacHoe cBepXxHU3koe
HanpskeHue), y4nTbiBasi NONsSPHOCTL (OT
moayns nopta ULP nogaerca nutaHue Ha
6nok ynpasnexus MicroLogic X).

e 3anpellaercs nogaeatb nuTaHue

Ha ycTpovicTBa 6e3 BCHH ¢ ogHol
n3onsumert ¢ AaHHOro UCTOYHUKA NUTaHUs
24 B BCHH (Hanpumep, 3anpeluaercs
MCMONb30BaTh OAMH U TOT 3Ke UCTOYHUK
nutanna 24 B BCHH ans nogayun nutanus
Ha 6nok ynpasnenusi MicroLogic X ans
MasterPact MTZ n MicroLogic A/E/P/H
ana MasterPact NT/NW).

Mpu Heco6nioAeHUN faHHbIX
MHCTPYKLMIA cuctema 6yaet umeTb
6a3oByto/ oANHAPHYIO M30NALMIO.

FTRWNERS

o [ ULP 3 PS8 ] 24 Vee SELV
CRARHERE) B, EHEEMRME (ULP
s CIEEC MicroLogic X #21 #t fit

H) .

o N1l X Fh 24 Vec SELV LN #.4
ZAE SELV el (tidn, AE4H
HIF— 24 Vce SELV HJiN MasterPact
MTZ ) MicroLogic X il .76

J% MasterPact NT/NW [f] MicroLogic
AJE/PIH fiLe) .
TERXLHRE SBEAR/ R RE RS,

W=
= (c4 U3
I

s
Jz

"

7 mm
0.27 in.

1

0.2-1.5 mm?
24-16 AWG

ich

EIE

U=
s

=] == )
M'\chU = cT
;

Use the same 24 VVdc SELV power
supply to supply the MicroLogic X
control unit and the other ULP
modules connected to the ULP port
module.

@ Utilizzare la stessa alimentazione
24 Vcc SELV per alimentare I'unita
di controllo MicroLogic X e altri

ULP.

moduli ULP connessi al modulo porta

@ Utilisez la méme alimentation 24 Vcc @ Utilice la misma alimentacion MBTS @ Verwenden Sie dieselbe 24-Vcc-

TBTS pour alimenter I'unité de
contréle MicroLogic X et les autres
modules ULP raccordés sur le
module port ULP.

de 24 V CC para alimentar la unidad
de control MicroLogic X y los otros
modulos ULP conectados al médulo
de puerto ULP.

219 Use a mesma fonte de energia de 24 @ Vcnonb3yinte oamH 1 TOT xe

Vce SELV para fornecer energia a
unidade de controle MicroLogic X e
os outros moédulos ULP conectados
ao moédulo da porta ULP.

WUCTOYHUK NuTaHus 24 B BCHH ans
nofaym nuTaHns Ha 6nok NuTaHus
MicroLogic X n apyrue mogynu ULP,
nogkntodeHHble k Moaynto nopta ULP.

SELV-Spannungsversorgung

zur Speisung der MicroLogic
X-Steuereinheit und der anderen mit
dem ULP-Portmodul verbundenen
ULP-Module.

FERARRIT 24 (R ERSELV LR L4
fJ MicroLogic X % il 8. 56 A% 2 5
ULP siff FUBEER R ol ULP it
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Wiring Diagrams / Schémas de cablage / Esquemas eléctricos / Verdrahtungsplane /

Schemi di cablaggio / Diagramas de ligacao / CxeMbl nogknioveHus | 1545

@ Los diagramas se muestran con los
circuitos deenergizados, todos los aparatos
abiertos, conectados y cargados, y los
relés en posicion normal

‘D Les schémas montrent les circuits
hors tension, tous les appareils ouverts,
raccordés et armés, et les relais
en position normale.

@ The diagrams are shown with circuits
de-energized, all devices open,
connected and charged, and relays
in normal position

GE Die Abbildungen zeigen die Stromkreise
als nicht spannungsfiihrend, mit allen
Geraten offen, verbunden und gespannt,
und Relais in normaler Position.

@ Ha npuBeneHHbIX HIKe cxemax nMTaHmeaD ERTREELE S, W B, AR
OTKMIOUYEHO, BCE annapaTbl Pa3oMKHy T, wITEE,  CERIEGERE, dRHdE AT
NOAKIIOYEHb! 1 B3BEAEHbI, a perne ERAE.

HaXOAATCA B UCXOAHOM COCTOSHUN.

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBELJOMJIEHUE / ;3 &.

HAZARD OF DESTRUCTION OF THE RISQUE DE DESTRUCTION DE L’'UNITE | RIESGO DE DESTRUCCION DE RISIKO DER ZERSTORUNG DES
CONTROL UNIT OR ACCESSORIES DE CONTROLE OU DES ACCESSOIRES | LA UNIDAD DE CONTROL O LOS AUSLOSESYSTEMS ODER DES

Observe the voltages and polarities for the | Respectez les tensions et les polarités ACCESORIOS ZUBEHORS

power supply to accessories when wiring pour I'alimentation des accessoires lors du | Respete las tensiones y las polaridades Beachten Sie die Spannungen und

the customer terminal block. cablage du bornier client. para la alimentacion de los accesorios al Polaritaten fir die Spannungsversorgung
Failure to follow these instructions can Si ces directives ne sont pas respectées, | cablear el bornero del cliente. des Zubehdrs bei der Verdrahtung der
result in equipment damage. cela peut entrainer des dommages El incumplimiento de estas Kunden-Klemmenleiste.

matériels. instrucciones puede causar dafio al Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
equipo. kann Sachschaden zur Folge haben.

EHIB TR IR

FEVERE 7 s THRIN B DR BB
FHLYBE (1) e PR AR 3 IE

T BRI e S BUL E IR

ﬁ’ Gli schemi sono visualizzati con i circuiti @ Os diagramas s&o apresentados com
non in tensione, tutti i dispositivi aperti, os circuitos desenergizados, todos
collegati e caricati e i relé in posizione os dispositivos abertos, conetados e
normale. carregados e os relés na posi¢do normal

RISCHIO DI DISTRUZIONE DELL’UNITA
DI CONTROLLO O DEGLI ACCESSORI

Osservare le tensioni e le polarita per
I'alimentazione degli accessori quando si
esegue il cablaggio della morsettiera del
cliente.

Il mancato rispetto di queste
istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DESTRUIGAO DA UNIDADE
DE CONTROLE OU DOS ACESSORIOS KOHTPONSA N YNPABIEHUA UK
Observe as tensoes e polaridades para a BCMOMOTATENbLHLIX YCTPOUCTB

fonte de energia a acessorios ao conectar o | CobniofaiTe HanpsikeHre n NONsAPHOCTL .
bloco de terminais do cliente. NS ICTOYHWKOB NUTaHUSA NPUHAANEXHOCTEN
A néo observancia destas instrugdes Npu NPOKITaAKe MEKTPUHECKNX NPOBOAOB K

pode provocar danos no equipamento. KMNEMMHWKY 3aKas4nky. .
Heco6niogeHne aTUX MHCTPYKUUIA

MOXET NMPUBECTU K NOBPEXAEHUIO
o6opyaoBaHus.

PUCK PA3PYLUEHUA BITIOKA

18.1 Power and Control Unit / Puissance et unité de contréle / Unidad de control y alimentacién / Strom- und Auslosesystem /
limentazione e unita di controllo / Poténcia e unidade de controle / MutaHue n 6510k KOHTpoNs u ynpaenexus | THZEEFNIEFHIE T

o
> T T £

o

.

.

‘.
!

PR

N
\
\

/
i

i

a
=z
/
¢
!

1

<-
a
o
.
o
d
o

& (1) Power D (1) Puissance @D (1) Alimentacion @D (1) Leistung

(2) Connection for PTE option

(3) Rectangular sensor option for
MicroLogic 7.0 X control unit
or

(4) SGR sensor option

(5) Neutral external sensor option

(6) Upstream circuit breaker, connected

for ZSI function
(7) Downstream circuit breaker,
connected for ZSI function

NOTE:

e Remove jumper between Z3-Z4 when

connecting the downstream circuit
breaker.

o Remove jumper between T1-T2 when

connecting the neutral external sensor.
e 10 spare jumpers (LV847900SP) can
be ordered if necessary.

(2) Raccordement de I'option PTE

(3) Option cadre sommateur pour
I'unité de contréle MicroLogic 7.0 X
ou

(4) Option capteur SGR

(5) Option capteur de neutre externe

(6) Disjoncteur amont, raccordé pour la
fonction ZSI

(7) Disjoncteur aval, raccordé pour la
fonction ZSI

NOTA :

e Retirer le cavalier Z3-Z4 avant de
raccorder le disjoncteur aval.

e Retirer le cavalier T1-T2 avant de
raccorder le capteur de neutre externe.

e il est possible de commander 10
cavaliers supplémentaires (LV847900SP)
si nécessaire.

(2) Conexion para la opcion PTE
(3) Opciodn de trafo rectangular para
unidad de control MicroLogic 7.0 X

o
(4) Opcion de sensor SGR
(5) Opcidn de sensor externo neutro

(6) Interruptor automatico aguas arriba,

conectado para funcion ZSI

(7) Interruptor automatico aguas abajo,

conectado para funcion ZSI

NOTA:

e Extraiga el puente entre Z3-Z4 cuando
conecte el interruptor automatico aguas

abajo.

e Extraiga el puente entre T1-T2 cuando

conecte el sensor externo neutro.
e Pueden solicitarse 10 puentes de

repuesto (LV847900SP) si es necesario.

(2) Verbindung fiir PTE-Option

(3) Rechteckiger Sensor (Option) fiir das
Auslosesystem MicroLogic 7.0 X
oder

(4) SGR-Sensor (Option)

(5) Neutraler externer Sensor (Option)

(6) Vorgeschalteter Leistungsschalter,
angeschlossen flir ZSI-Funktion

(7) Nachgeschalteter Leistungsschalter,
angeschlossen fiir ZSI-Funktion

HINWEIS:

e Entfernen Sei den Jumper zwischen
Z3-Z4, wenn Sie den nachgeschalteten
Leistungsschalter anschlieffen.

e Entfernen Sie den Jumper zwischen
T1-T2, wenn Sie den neutralen externen
Wandler anschlieRen.

e 10 Ersatz-Jumper (LV847900SP)
kénnen bestellt werden, wenn nétig.
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ﬁ’ (1) Alimentazione

(2) Connessione per opzione PTE

(3) Toroide rettangolare opzionale per
unita di controllo MicroLogic 7.0 X
oppure

(4) TA SGR opzionale

(5) TA esterno neutro opzionale

(6) Interruttore a monte, collegato per
funzione ZSI

(7) Interruptor automatico aguas abajo,
conectado para funcién ZSI

NOTA:

e Rimuovere il ponticello tra Z3-Z4
quando si collega l'interruttore a valle.
e Rimuovere il ponticello tra T1-T2
quando si collega il TA esterno neutro.
o E possibile ordinare 10 ponticelli di
ricambio (LV847900SP) se necessario.

(1) Poténcia

(2) Ligagéo para a opgéo PTE

(3) Opgao de sensor retangular para
unidade de controle MicroLogic 7.0 X
ou

(4) Opgao de sensor SGR

(5) Opgao do sensor externo neutro

(6) Disjuntor a montante, conectado
para a fungéo ZSI|

(7) Disjuntor a jusante, conectado para
a fungéo ZSI

NOTA:

e Retire a ligagéo direta entre Z3-Z4
quando ligar o disjuntor a jusante.

o Remova a ligacéo direta entre T1-T2
quando ligar o sensor externo neutro.
e Se necessario, pode encomendar
10 ligacdes diretas sobresselentes
(LV847900SP).

@ (1) Mutaxue

(2) Nogkntoyenue ans PTE

(3) Onuusa npsiMoyronbHOro AaTyvka Ans
6noka ynpasneHnus MicroLogic 7.0 X
unm

(4) fatunk SGR (onums)

(5) HentpanbHbIn BHELWHUIA AaTYMK
(onums)

(6) BolwecTosAWwmMN aBTOMaTUYECKUN
BbIKMOYaTENb, NOAKMIOYEHHbIN ANS
yHKumm ZSI

(7) HwxecTosiLumii aBTOMaTUHECKMIA
BbIKMoYaTeNb, NOAKMIOYEHHbIN ANs
dyHKUMm ZS|

NPUMEYAHMUE:

e B cniyyae nogknioyeHnst
HUXECTOSILLIEro aBTOMaTU4YeCKoro
BblIKIlo4aTens cneayer CHATb
nepemblyky mMexay Z3—Z4.

e B crniyyae noaknioyeHnst HeTpanbHoro
BHELLHETro AaTyMKa CHMUTE NepeMmblyKy
mexagy T1—T2.

a

(1) Th=

(2) PTE 1% 4z

(3) MicroLogic 7.0 X ##ill #.o0 IHEE .
JRATILIN,
W

(4) SGR TLI T

(5) HPEZR AT TR T

(6) Luiglrig s, HEHE T ZSI Diig

(7) FWerEsas, 85 M ZSI ifig

i

o HH: NiiF Wi R, MR Z23-24 2
Ry Bk 2k.

o HEHE PRSI HUEAENT, R
T1-T2 Z Al i)k .

o FiTHE, WIIIE 10 N4 Bk
(LV847900SP).

® [pn HeobXx0AMMOCTM MOXHO 3aKasaTb
10 3anacHbIx nepemblyek (LV847900SP).

18.2 Indication Contacts and Chassis Contacts / Contacts de signalisation et contacts chassis / Contactos de

senalizacion y del chasis / Meldeschalter und Einschubkassettenkontakte / Contatti di segnalazione e contatti telaio /
Contatos de sinalizagdo chassis / KOHTaKTbl CUTHaNM3aUUM N KOHTaKTbI Wwaccw / &7 fill & A fl 2
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(5) Connected and closed
(6) Disconnected

(7) Connected

(8) Test

@@ (1) Guasto

(2) Aperto (2) Aberto (2) PasomkHyT (2) > 1l
(3) Chiuso (3) Fechado (3) 3amkHyT (3) A1l
(4) Non collegato o collegato e aperto (4) Nao esta ligado ou esté ligado e (4) He noaknioyeH nnbo NoaKmoyeH 1 (4) AIEFZBL L IEHAR Sy 9]
(5) Collegato e chiuso aberto Pa3oMKHYT (5) Uiz H &M
(6) Scollegato (5) Ligado e fechado (5) MoakntoueH 1 3aMKHyT (6) CLiEHH
(7) Collegato (6) Desligado (6) OTKntOYEHO (7) gz
(8) Test (7) Ligado (7) NogknioyeHo W
(8) Teste (8) NpoBepka

XM K@ &)

(5) Embroché et fermé
(6) Débroché

(7) Embroché

(8) Test

D (1) Falha

PR “RG)

® (6)

®m

(5) Conectado y cerrado
(6) Desconectado

(7) Conectado

(8) Prueba

@ (1) Cooin
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SDE1
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= S 5 ¥ & + s & F - 2 8§ & 8 &8 & 2 & 5
b
A (1) Fault D (1) Défaut @ (1) Fallo @D (1) Fehler/Auslssung
(2) Open (2) Ouvert (2) Abierto (2) Offen
(3) Closed (3) Fermé (3) Cerrado (3) Geschlossen
(4) Not connected or connected (4) Débroché ou bien embroché (4) No conectado, o conectado y (4) Nicht verbunden oder verbunden
and open et ouvert abierto und offen

Zh XOE

X©)

(5) Verbunden und geschlossen
(6) Nicht verbunden

(7) Verbunden

(8) Test
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18.3 External 24 Vdc AD Power Supply Module / Module d’alimentation externe AD 24 Vcc/ Médulo externo de fuente de
alimentacion de 24 V CC AD / Externes 24 VDC-Stromversorgungsmodul (AD) / Modulo di alimentazione esterno 24 Vcc AD

/ Médulo da fonte de alimentacao AD de 24 Vcc externa/ BHewHui mogynb 6noka nutaHus 24 B nocr. Toka /
5MER 24 Vde AD ffEEE SR

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOMJIEHUE / ;&

LOSS OF DOUBLE INSULATION

Do not supgly single-insulated non-SELV
devices with the AD external 24 Vdc SELV
power supply module of the MicroLogic X
control unit (for example, do not use the
same AD 24 Vdc SELV power supply
module to supply a MicroLogic X control
unit for MasterPact MTZ and a MicroLogic
A/E/P/H for MasterPact NT/NW).

Failure to follow these instructions

will result in a basic/single insulated
system.

PERTE DE LA DOUBLE ISOLATION
N’alimentez pas d’appareils non TBTS

a simple isolation avec le module
d’alimentation externe AD 24 Vcc TBTS de
l'unité de contréle MicroLogic X.

Par exemple, n’utilisez pas le méme module
d’alimentation AD 24 Vcec TBTS pour
alimenter une unité de contréle MicroLogic X
pour MasterPact MTZ et une unité de
controle MicroLc':\R}\(;, A/E/P/H pour
MasterPact NT/NW.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer un
systéme d’isolation restreint a son
isolation principale/simple.

PERDIDA DE DOBLE SECCIONAMIENTO
No alimente dispositivos con tensiones no
MBTS de aislamiento simple con el médulo
de alimentacion externo AD MBTS de

)2(4 V CC de la unidad de control MicroLogic

(por ejemplo, no utilice el mismo médulo de
alimentacion AD MBTS de 24 VV CC para
alimentar una unidad de control MicroLogic
X Eara MasterPact MTZ y una MicroLogic
A/E/P/H para MasterPact NT/NW).

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara la obtencion
de un sistema basico/aislado Unico.

VERLUST DER DOPPELTEN ISOLIERUNG
Einfach isolierte Nicht-SELV-Gerate

durfen nicht Uber das externe 24-Vcc-
SELV-AD-Spannungsversorgungsmodul
der MicroLogic X-Steuereinheit gespeist
werden (verwenden Sie beispielsweise
nicht dasselbe 24-Vcc-SELV-AD-
Spannungsversorgungsmodul zur Speisung
einer MicroLogic X-Steuereinheit fiir
MasterPact MTZ und einer MicroLogic A/E/
P/H flir MasterPact NT/NW).

Wenn diesen Anweisungen nicht
nachgekommen wird, ist das Resultat
ein einfach- oder basisisoliertes System.

PERDITA DEL DOPPIO ISOLAMENTO
Non alimentare dispositivi non SELV

a singolo isolamento con il modulo di
alimentazione a 24 Vcc SELV esterno
AD dell'unita di controllo MicroLogic X
(ad esempio, non utilizzare lo stesso
modulo di alimentazione 24 Vcc SELV
AD per alimentare un’unita di controllo
MicroLogic X Eer MasterPact MTZ e un
M\i,?/r)oLogicAl /P/H per MasterPact NT/

Il mancato rispetto di queste istruzioni
dara luogo a un sistema di base/con
isolamento singolo.

PERDA DE ISOLAMENTO DUPLO

N&o fornecga energia a dispositivos com
isolamento simples ndo SELV com médulo
de alimentag&o AD externo de 24 Vcc
SELV da unidade de controle MicroLogic
X (por exemplo n&o use 0 mesmo

modulo de fornecimento de energia AD

de 24 Vcc SELV para fornecer energia a
uma unidade de controle MicroLogic X
para MasterPact MTZ e uma MicroLogic
A/E/P/H para MasterPact NT/NW).

A nao observancia destas instrugoes ira
resultar em um sistema com isolamento
basico/unico.

NOTEPSAA ABOUHOU U3onsaumm
Banpelyaetcst nogaeaTb NMTaHne Ha
ycTpoiicta 6e3 BCHH ¢ ogHow nsonsuuen
c Mo,ﬁ/ns: BHeLUHero nuTanus AD 24 B
BCHH 6noka ynpasneHnusi MicroLogic X
(Hanpumep, 3anpeLyaeTcsi UICNONb30BaTh
OOMH 1 TOT e MofyIb UCTOYHUKA NUTaHNS
AD 24 B BCHH ans nogauv nutanus

Ha 6nok ynpasnexus MicroLogic X ans
MasterPact MTZ n MicroLogic A/E/P/H pns
MasterPact NT/NW).

Mpu HecobnoAeHUU AaHHbIX
WHCTPYKUMIA cucTema Gyaet uMeTb
6a3oByto/ oANHaPHYIO M30NALMIO.

FEAMWERES ) o
ANFHER] MicroLogic X 2| Sa )
AD 41 24 Vee SELV st B i
YAk SELV g fitr (behn, A
5L [F— AD 24 Vce SELV HijfE
H)y MasterPact MTZ [#) MicroLogic
X x5t L Je MasterPact NT/NW [
MicroLogic A/E/P/H fitH1)

A ERXEG A SEER/ BRERS.

N L1 L2 L3 110/415 V AC
Y 24/125V DC
H
I
A
A
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NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOM/IEHUE / ;T &

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Use the same AD 24 Vdc SELV power
supply module to supply the MicroLogic
X control unit and the other ULP modules
connected to the ULP port module.
Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
Utilisez le méme module d’alimentation AD

24 Vce TBTS pour alimenter 'unité de controle
MicroLogic X et les autres modules ULP
raccordés sur le module port ULP.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer des
dommages matériels.

PELIGRO DE DANO AL EQUIPO

Utilice el mismo mdédulo de alimentacién
AD MBTS de 24 V CC para alimentar la
unidad de control MicroLogic X y los otros
maodulos ULP conectados al médulo de
puerto ULP.

El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar dafo al
equipo.

GEFAHR EINER BESCHADIGUNG DES
GERATS

Verwenden Sie dasselbe 24-Vcc-SELV-
AD-Spannungsversorgungsmodul zur
Speisung der MicroLogic X-Steuereinheit
und der anderen mit dem ULP-Portmodul
verbundenen ULP-Module.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Sachschaden zur
Folge haben.

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

Utilizzare lo stesso modulo di
alimentazione 24 VVcc SELV AD per
alimentare 'unita di controllo MicroLogic X
e altri moduli ULP connessi al modulo
porta ULP.

Il mancato rispetto di queste

istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Use 0 mesmo médulo de alimentagdo AD
de 24 Vcc SELV para fornecer energia

a unidade de controle MicroLogic X e os
outros moédulos ULP conectados ao médulo
da porta ULP.

A nao observancia destas instrugoes
pode provocar danos no equipamento.

OMACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYAOBAHMA

Wcnonb3yinTe oauH 1 TOT XKe UCTOYHMK
nutanna AD 24 B BCHH ana nogaun
nuTaHus Ha Gnok nutaHus MicroLogic X
n apyrve mogynu ULP, nogkntoyeHHble K
mopynto nopta ULP.

Heco6niofeHne aTUX MHCTPYKLUI
MOXeT MPUBECTM K NOBPEXAEHUI0
o6opyaoBaHus.

AT BRI IR RS o

{4 ] [/i]— AD 24 Vce SELV R EL )y
MicroLogic X 44 il .76 LA K 4% 51 ULP Ui
DB i ULP Bt

TR LA AT RE S B S HRIT.

Recommendations for use of AD
external 24 Vdc SELV power supply
modules:

e The same AD 24 Vdc SELV power
supply module can be used to
supply several MicroLogic X control
units.

e Use a separate 24 Vdc power
supply to supply the MN/MX/XF
voltage releases or the MCH gear
motor.

Raccomandazioni per 'uso di
moduli di alimentazione 24 Vcc
SELV AD esterni:

e E possibile utilizzare lo stesso
modulo di alimentazione 24 Vcc
SELV AD per alimentare diverse
unita di controllo MicroLogic X.

o Utilizzare un alimentatore da

24 Vcc separato per alimentare gli
sganciatori voltmetrici MN/MX/XF o
il motoriduttore MCH.

Recommandations d'utilisation des
modules d’alimentation externes AD
24 \cc TBTS :

o Le méme module d'alimentation AD
24 Vce TBTS peut étre utilisé pour
alimenter plusieurs unités de contrdle
MicroLogic X.

o Utilisez une alimentation 24 Vicc
séparée pour alimenter les
déclencheurs voltmétriques MN/MX/XF
ou le moto-réducteur MCH.

Recomendagdes para uso de
modulos de alimentagdo AD externo
de 24 Vcc SELV:

o O mesmo mddulo de alimentagéo
AD de 24 Vcc SELV pode ser usado
para alimentar varias unidades de
controle MicroLogic X.

o Use uma fonte de energia de

24 \/cc para fornecer energia a
liberagbes de tensdo MN/MX/XF ou
ao motor de engrenagem MCH.

Recomendaciones para el uso de
modulos de alimentacion externos
AD MBTS de 24 V CC:

@ Se puede utilizar el mismo moédulo
de alimentaciéon AD MBTS de 24 V CC
para alimentar varias unidades de
control MicroLogic X.

o Utilice una alimentacién de 24 V CC
independiente para alimentar las
bobinas de disparo MN/MX/XF o el
motorreductor MCH.

PekomeHAaumm nNo Mcrnonb3oBaHmio
BHELUHUX MOAynen NCTOYHUKOB
nutanuna AD 24 B BCHH

© OayH 1 TOT XXe Moaynb UCTOYHMKA
nutanua AD 24 B BCHH moxHo
1cnonb3oBaTth Ans nogayv nUTaHus
Ha HeCKOsIbKO BrOKOB yrnpaBrneHust
MicroLogic X.

@ /lcnonbayiiTe oTAenbHbIA UCTOYHUK
nuTaHus 24 B anst nogaym nutaHns Ha
pacuenutenu HanpsbxeHnst MN/MX/XF
nnv motop-peayktop MCH.

Empfehlungen fiir die Verwendung
externer 24-Vcc-SELV-AD-
Spannungsversorgungsmodule:

o Ein einzelnes 24-Vcc-SELV-AD-
Spannungsversorgungsmodul kann
zur Speisung mehrerer MicroLogic
X-Steuereinheit eingesetzt werden.
e \Verwenden Sie eine separate
24-\/cc-Spannungsversorgung zur
Speisung der MN/MX/XF-
Spannungsausléser bzw. der MCH-
Getriebemotoren.

AD 4N 24 Vee SELV Hi R H
FHEL:

o [ LLf# i [F— AD 24 Vcc SELV i
ki Z A MicroLogic X i &
Tk,

o fili A1) 24 Vee HLR N MN/
MX/XF ;8 5 MCH fif fit B ikt i

de)

Zh
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18.4 MN-MX-XF Voltage Releases / Déclencheurs voltmétriques MN-MX-XF / Bobinas de disparo MN-MX-XF /

MN-MX-XF Spannungsausléser / Sganciatori voltmetrici MN-MX-XF / Libertagdes de tensao MN-MX-XF /

Pacuenutenu HanpsxeHust MN-MX-XF / MN-MX-XF 2|

5
m
.
.
m
.

(1) Possibility to add a second MX
(MX2) or MN voltage release

(2) Ready to close

(3) Charged

(1) Ajout possible d’un deuxieme
déclencheur voltmétrique MX
(MX2) ou MN

(2) Prét a fermer

(3) Armé

(1) Se puede afiadir una segunda
bobina de disparo MX (MX2) o MN
(2) Preparado para cerrar

(3) Cargado

(1) Méglichkeit des Hinzufligens
eines zweiten MX (MX2) oder MN-
Spannungsausldsers

(2) Einschaltbereit

(3) Gespannt

it

ot

ruj

D

(1) Possibilita di aggiungere un
secondo sganciatore voltmetrico
MX (MX2) o MN

(2) Pronto alla chiusura

(3) Caricato

(1) Possibilidade de adicionar uma
libertagao de tensdo MX (MX2)

ou MN

(2) Pronto para fechar

(3) Carregado

(1) BoamoxHocTb f06aBWTb BTOPOWA
pacuenuTenb HanpshkeHns MX
(MX2) nnn MN

(2) MoOTOBHOCTb K BKMIOYEHNIO

(3) BaBeneHHoe cocTosiHne

(1) FTFA—A> MX (MX2) 5 MN

@) s 2
(3) e

18.5 MN-MX-XF Communicating Voltage Releases with Diagnostic Function / Déclencheurs voltmétriques
communicants MN-MX-XF avec fonction de diagnostic / Bobinas de disparo comunicantes MN-MX-XF con funcién

diagnéstica / MN-MX-XF kommunikationsfahige Spannungsausloser mit Diagnosefunktion / Sganciatori voltmetrici
comunicanti MN-MX-XF con funzione diagnostica / Libertagées de tensdo de comunicagao MN-MX-XF com fungio de

—
N
-

diagnéstico / Pacuenutenu HanpsbkeHnsa MN-MX-XF ¢ cdoyHkumamm auardoctukm / 2B EERY MN-MX-XF iB{54: B

>0 557 &)

=04
055X

MN MX2 ok ol
diag diag ag 1ag
& com & com PF CH

v T T

- - OF
:f; ; fﬁ TE( ) o

TP Iy SDE

Isolati e
soiation | ¢ » MicroLogic X CH
| e

Module

o @ If length between MX1, MX2, or XF communicating voltage release and an externally-connected switch is greater than 5 m (16 ft.), see section 18.7.

(D Si le commutateur est a plus de 5 m (16 ft.) du déclencheur voltmétrique communicant MX1, MX2, ou XF, consultez la section 18.7.

@ Si la distancia entre la bobina de disparo comunicante MX1, MX2 o XF y un interruptor conectado externamente es mayor que 5 m (16 ft), consulte la seccién 18.7.
Wenn die Léange zwischen dem kommunikationsfahigen Spannungsausléser MX1, MX2 oder XF und einem extern angeschlossenen Schalter 5 m (16 ft.)
Uberschreitet, siehe Abschnitt 18.7.

Se la lunghezza tra sganciatore voltmetrico di comunicazione MX1, MX2 o XF e un commutatore collegato esternamente & maggiore di 5 m (16 ft.), vedere la
sezione 18.7.

919 Se o comprimento entre a liberagao de tensdo de comunicagdo MX1, MX2 ou XF e uma chave conectada externamente for maior que 5 m (16 pés), consulte a
segdo 18.7.
Ecnu pacctosHue mexay KOMMYHUKALUMOHHLIMU pacuenutenamm HanpspkeHnss MX1, MX2 nnu XF n pene ¢ BHeLUHUM nogkntodeHnem npesbiwaeT 5 m (16 dyToB),
cm. pasgen 18.7.

AD WR MX1. MX2 % XF BELESMNEF X2 EMBEKEAT 5k (16 ZR) , HSAE 18.7 HHBA.
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18.6 MN-MX-XF Communicating Voltage Releases with Diagnostic and Communication Functions / Déclencheurs
voltmétriques communicants MN-MX-XF avec fonction de diagnostic et de communication / Bobinas de disparo comunicantes
MN-MX-XF con funciones diagnéstica y de comunicacion / MN-MX-XF kommunikationsfahige Spannungsausloser mit
Diagnose- und Kommunikationsfunktionen / Sganciatori voltmetrici comunicanti MN-MX-XF con funzioni di diagnostica

e comunicazione / Libertagées de tensao de comunicagao MN-MX-XF com fungées de diagnéstico ecomunicagao /
Pacuenutenu HanpsikeHns MN-MX-XF ¢ coyHKUMAMM CBA3M 1 anarHocTuky | Hi2 BrFE S ThAERY MN-MX-XF iB{54:E

T T T
' ' '
' ' '
e e e Local
P ta ta EcoStruxure Power i
E'7 E"\\ Vi E- T i @2) ®(3) Commission Smartphone SUTINE
AT ¥ ¥ ¥
i e :N\\:m :N\‘:('J N o o — fa————x\
'8 -oé)o -o(-bo 2 &8 @
2 i ~ i ~ i S XX i 2 Ethernet
' ' ' [ EIFE/ ] |
H H \ MicroLogic X | FE | IFDM128|
MX1 XF
M 1P diag diag 1 4
diag diag & &
com com PF CH
\ v ‘ A ‘ A ‘
)
=) =0 ~ () =) - -0
fﬂ %s :fo i f"” fm —
—3 __PF
LA A SDE
Isolation | _a_
Module  [* | —

ﬂ @ If length between MX1, MX2, or XF communicating voltage release and an externally-connected switch is greater than 5 m (16 ft.), see section 18.7.
(D Si le commutateur est a plus de 5 m (16 ft.) du déclencheur voltmétrique communicant MX1, MX2, ou XF, consultez la section 18.7.

@ Si la distancia entre la bobina de disparo comunicante MX1, MX2 o XF y un interruptor conectado externamente es mayor que 5 m (16 ft), consulte la seccién 18.7.
Wenn die Lange zwischen dem kommunikationsfahigen Spannungsausléser MX1, MX2 oder XF und einem extern angeschlossenen Schalter 5 m (16 ft.)
Uberschreitet, siehe Abschnitt 18.7.

@ Se la lunghezza tra sganciatore voltmetrico di comunicazione MX1, MX2 o XF e un commutatore collegato esternamente & maggiore di 5 m (16 ft.), vedere la
sezione 18.7.

@ Se o comprimento entre a liberagéo de tensdo de comunicagdo MX1, MX2 ou XF e uma chave conectada externamente for maior que 5 m (16 pés), consulte a
secao 18.7.

@ Ecnu paccTosiHue mexay KOMMYHUKaUMOHHBIMK pacLenuTensammn HanpspkeHnst MX1, MX2 nnun XF 1 pene ¢ BHeLWHUM nofkntodeHnem npesbiwaet 5 m (16 dyTos),
cMm. pasgen 18.7.

AP MR MX1, MX2 3 XF BIEEESMNEFLZ BMEEKEAT 5 % (16 HR) , HSHE 18.7 HHIHEA.

18.7 MX-XF Communicating Voltage Releases with Interposing Relay / Déclencheurs voltmétriques communicants
MX-XF avec relais intermédiaire / Bobinas de disparo comunicantes MX-XF con relé de interposicién /

MX-XF kommunikationsfdahige Spannungsausléser mit Zwischenrelais / Sganciatori voltmetrici di comunicazione
MX-XF con relé di interposizione / MX-XF Comunicagao de liberagoes de tensao com relé de interposicao /
Pacuenutenu HanpsbkeHua MX-XF ¢ npomexyTouHbim pene | BN LXE 25 A0 MX-XF @54

_______ <) ~f= @ Maximum length (A2-A3) between MX1, MX2, or XF communicating voltage release and an externally-connected switch is 5 m (16 ft.).
i ! o For lengths (A2-A3) greater than 5 m (16 ft.), an interposing relay (KA) is required (see diagram).
E- ! e For maximum lengths of wiring between an AC/DC power supply and the voltage release terminals (A1 and A3), see MasterPact MTZ
BPF ! catalog (LVPED216026EN).
E v v ? ‘D La longueur maximale (A2-A3) entre un déclencheur voltmétrique communicant (MX1, MX2 ou XF) et un commutateur raccordé en
KA I:l___ ¥ externe est de 5 m (16 ft.).
v <5m o Pour les longueurs (A2-A3) supérieures a 5 m (16 ft.), un relais intermédiaire (KA) est nécessaire (voir le schéma).
E ' \E <16 ft. o Pour les longueurs maximales de cablage entre une alimentation CA/CC et les bornes du déclencheur voltmétrique (A1 et A3),
! g \QJ consultez le catalogue MasterPact MTZ (LVPED216026EN).
! i o @ La distancia maxima (A2-A3) entre la bobina de disparo comunicante MX1, MX2 o XF y un interruptor conectado externamente es 5 m (16 ft).
! T o Si la distancia (A2-A3) es mayor que 5 m (16 ft), es necesario usar un relé de interposicion (KA) (consulte el diagrama).
! \ e Para obtener informacion sobre las longitudes maximas del cableado entre una fuente de alimentacién de CA/CC y los terminales de
! . las bobinas de disparo (A1 y A3), consulte el catalogo MasterPact MTZ (LVPED216026EN).
' XF @ Die maximale Lange (A2-A3) zwischen dem kommunikationsfahigen Spannungsausléser MX1, MX2 oder XF und einem extern
| &d(';% angeschlossenen Schalter betragt 5 m (16 ft.).
, e Bei einer Léange (A2-A3) Gber 5 m (16 ft.) ist ein Zwischenrelais (KA) erforderlich (siehe Grafik).
| 4 i e Die maximale Lange der Verkabelung zwischen einer AC/DC-Spannungsversorgung und den Klemmen des Spannungsausldsers (A1
1 und A3) kénnen Sie dem MasterPact MTZ-Katalog entnehmen (LVPED216026EN).
E ﬁ’ La lunghezza massima (A2-A3) tra sganciatore voltmetrico di comunicazione MX1, MX2 o XF e un commutatore collegato
- ©) esternamente & 5 m (16 ft.).
. o Per lunghezze (A2-A3) maggiori di 5 m (16 ft.), € richiesto un relé di interposizione (KA) (vedere schema).

o Per lunghezze massime del cablaggio tra un alimentatore CA/CC e i morsetti dello sganciatore voltmetrico (A1 e A3), vedere il
catalogo MasterPact MTZ (LVPED216026EN).

@ O dcomprir(n;zinto n;a'ximo (A2-A3) entre a liberacédo de tensdo de comunicagdo MX1, MX2 ou XF e uma chave conectada externamente
éde5m pés).
e Para comprimentos (A2-A3) superiores a 5 m (16 pés), € necessario um relé de interposicdo (KA) (consulte o diagrama).
e Para comprimentos maximos de fiagéo entre uma fonte de alimentagdo CA/CC e os terminais de liberagao de tensédo (A1 e A3),
consulte o catalogo MasterPact MTZ (LVPED216026EN).

@ MakcumanbHoe pacctosiHne (A2-A3) Mexay KOMMYHUKALMOHHBIMU pacuenutensamm HanpsbkeHns MX1, MX2 nnv XF n pene ¢
BHELLHMM NoAkIoyYeHneM coctaenset 5 m (16 dyTtos).
o B Tex cnyuvasix, korga anvHa (A2-A3) npesebiwaet 5 m (16 dyToB), HEO6XOANMO UCMONBL30BaTh NPoMexyTodHoe pene (KA) (cM. cxemy)
@ 3HayeHNs MakcUMarnbHOW AMHBLI NPOBOAKM MEXAY WCTOYHUKOM NEpPeMEeHHOro/NnoCTOSHHOMO ToKa U KrieMMamm pacuenutens
HanpsbkeHusi (A1 n A3) npveaeHsl B katanore MasterPact MTZ (LVPED216026EN).

ap MX1. MX2 3 XF BIELE SIMEF X BRREKE (A2-A3) T e8I 5 K (16 ER) .
o MNRELKE (A2-A3) KT 5 K (16 ER) , WEZEMBARGER KA (LED .
e X AC/DC BIRSLENGTF (M 1 A3) ZEMRKEELKE, H210 MasterPact MTZ B3R (LVPED216026EN).
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18.8 Voltage Measurement Inputs / Entrées de mesure de la tension / Entradas de medicion de la tension /

Spannungsmesseingange / Ingressi di misura tensione / Entradas de medigao de tensao /

Bxoabl usmepeHusa HanpsbkeHus | B [E SN

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

Do not install a VPS module on a network
with a voltage above 600 V~..

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

Linstallation du module VPS est interdite
pour des réseaux avec une tension
supérieure a 600 V.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO /| GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / /& &

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

No instale un médulo VPS en una red con
una tensioén superior a 600 V.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Installieren Sie ein VPS-Modul nicht in
einem Netzwerk mit einer Spannung tber
600 V.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
Non installare il modulo VPS in una rete
con una tensione oltre 600 V.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
N&o instale um mddulo VPS numa rede
com tensao superior a 600 V..

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXXeHUs ANEeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa UNM BO3HUKHOBEHUS Ayrn
He ycraHaBnuBaiite mogynb VPS B cety,

HanpsbkeHve B KoTopol npesbiluaet 600 B~v.

HecobniogeHne 3aTUX MHCTPYKLUIA
npuBeaeT K CMepT! UMu cepbe3HOoNn
TpaBMe.

B, RESGIARER

71k VPS BBz Bl IR 600 VA 1
VPS ik I,
TERELREARSHARGT.

L2
Y

4z

MicroLogic X
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fornecido com a opgéo PTE.

nomoulsto kabena 47090, noctasn

& 8

{VPS ]
MicroLogic X

érieures du disjoncteur avec le cable 47090

X
N O B S
v
@ PTE connected on the top side terminals of circuit breaker with the cable
47090 delivered with the PTE option.
€D PTE connectée sur les bornes sup:
livré avec l'option PTE.
@@ PTE conectado en los bornes de la parte superior del interruptor automatico
con el cable 47090 suministrado con la opcién PTE.
@ PTE-Anschluss an die Klemmen an der Oberseite des Leistungsschalters
mithilfe des mit der PTE-Option mitgelieferten Kabels 47090
@ PTE collegati sui terminali superiori dell'interruttore con il 47090 fornito con il
PTE opzionale.
(J» PTE conectado nos terminais superiores do disjuntor com o cabo 47090

PTE, noakntoYeHHble K BEPXHUM KnemMmaM aBTOMaTU4ecKoro BblkrovaTtens ¢

siemoro ¢ PTE (onumsi).

Feh PTE LLITBEFR ) 128 47090 XERAEIT S 2R 03 T /) PTE.

Internal Voltage Measurement Inputs / Prises de tension internes / Entradas de medicion de la tensién interna /
Interne Spannungsmesseingange / Ingressi di misurazione tensione interna / Entradas de medigao da tensao interna /
Bxoabl M3MepeHusi BHYyTPeHHero HanpsikeHus | AEREE EN A

Optional PTE External Voltage Measurement Inputs / Option prise de tension externe PTE / Entradas de medicion de tensién externa PTE
opcionales / Externe PTE-Spannungsmesseingéange (Optional) / Ingressi di misurazione tensione esterna PTE opzionali / Entradas de medigao de
tensdo do PTE externo opcionais / [lononHuTenbHbIe BXOAbI M3MEPEHUsi BHELLWHero HanpsbkeHus PTE / ATiERY PTE ShEREE [ENEMA

L =
v vy

livré avec l'option PTE.

PTE opzionale.

@ © 6 6 O 6

fornecido com a opcéo PTE.

& 8

PTE connected on the bottom side terminals of circuit breaker with the cable
47090 delivered with the PTE option.

PTE connectée sur les bornes inférieures du disjoncteur avec le cable 47090

PTE conectado en los bornes de la parte inferior del interruptor automatico
con el cable 47090 suministrado con la opcién PTE.

PTE-Anschluss an die Klemmen an der Unterseite des Leistungsschalters
mithilfe des mit der PTE-Option mitgelieferten Kabels 47090

PTE collegati sui terminali inferiori dell'interruttore con il 47090 fornito con il
PTE conectado nos terminais inferiores do disjuntor com o cabo 47090
PTE, noakntoveHHbIe K HXHUM KIemmam aBTOMaTU4eCKOro BbiKnovaTens ¢

nomotupbto kabensa 47090, noctasnsiemoro ¢ PTE (onuus).

FEy PTE LI P £ Fi 4 47090 HEH27E I % 2% s 1L i PTE.

MicroLogic X

NVE35470-03
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18.9 ENCT External Sensor for Neutral and Residual Earth Fault Protection / Transformateur de courant ENCT pour
la protection contre les défauts de terre neutre et résiduelle / Sensor externo para la proteccion de defecto a tierra
residual y neutra ENCT / ENCT Externer Sensor fiir Erdschlussschutz bei neutralem und Reststrom / Sensore esterno

ENCT per protezione da guasti di terra residua e neutra / ENCT Sensor externo para protegao contra falhas de terra
neutras e residuais / BHelUHMI AaTUYMK 3aLMTLI HYNS U OT OCTAaTOYHOrO TOKa 3aMblKaHuA Ha 3emnio ENCT / ENCT Atk

FIR RIS RPN D B R 2R

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBE[JOMJIEHUE / ;i &

HAZARD OF NUISANCE TRIPPING
Connect the cable supplied with the ENCT
to the circuit breaker as follows:

e Connect the black wire to terminal T1.

e Connect the brown wire to terminal T2.
Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DECLENCHEMENT
INTEMPESTIF

Raccordez le cable livré avec le ENCT au
disjoncteur comme indiqué :

e raccordez le fil noir sur la borne T1

e raccordez le fil marron sur la borne T2
Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer des
dommages matériels.

RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO
Conecte el cable suministrado con el
ENCT al interruptor automatico del modo
siguiente:

e Conecte el cable negro al terminal T1
o Conecte el cable marrén al terminal T2
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar dafo al
equipo.

GEFAHR VON FEHLAUSLOSUNGEN
Verbinden Sie das mit dem ENCT gelieferte
Kabel mit dem Leistungsschalter wie folgt:
e Verbinden Sie das schwarze Kabel mit
Klemme T1

e Verbinden Sie das braune Kabel mit
Klemme T2

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschéaden zur Folge haben.

RISCHIO DI DISTURBI

Collegare il cavo fornito con ENCT
all'interruttore come segue:

e Collegare il cavo nero al terminale T1

o Collegare il cavo marrone al terminale T2
Il mancato rispetto di queste

istruzioni puo provocare danni alle
apparecchiature.

RISCO DE DISPARO INDEVIDO

Ligue o cabo LV848906SP fornecido

com o TCE entre o TCE e o disjuntor do
seguinte modo:

e Ligue o fio preto ao terminal T1

e Ligue o fio castanho ao terminal T2

A néo observancia destas instrugoes
pode provocar danos no equipamento.

PUCK NOXHbIX CPABATBIBAHUN
Coeaunute TCE

MogkntounTe kabenb, KOTOPbIV MOCTaBNAETCS
BmecTe ¢ ENCT, k aBToMatuyeckomy
BbIKMtOYaTENIO CreayoLLym o6pasom:

® MoAKIoYMTE YepHbI NPOBOA K knemme T1
® MOAKIYMTE KOPUYHEBBIN MPOBOA, K
knemmve T2

Heco6nioaeHue aTuX MHCTPYKLMIA

MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHUIO
obopyaoBaHus.

B XU pe:

e R 7 AR BER] ENCT St i 48 i b
TS

o MR T T1,

o &é’;%iéi‘%iﬁ“ﬁ? T2,
WE LR R S EIR ERIE.

@ Circuit breaker has factory-installed
jumper connecting the T1 and T2
terminals.

leave the jumper wire installed.

e For three-phase, four-wire systems,
remove the jumper wire before
installing ENCT neutral current
transformer.

L'interruttore & fornito di ponticello
installato in fabbrica che collega i
terminali T1 e T2.

e Per sistema trifase e tre cavi,
lasciare il ponticello installato.

o Per sistemi trifase e quattro cavi,
rimuovere il ponticello prima di
installare il trasformatore di corrente
neutra ENCT.

e For three-phase, three-wire systems,

L1L2L3 -
YYY CRNRNEEE
I I [e] (o]
PANERANEAS I I I
1.1 Vo
Q L
QDD ;
MicroLogic 6.0 X
v Vv 4 1 1

Iii’l‘.flv'l&

~— N
-~

@ Le disjoncteur a un cavalier installé en
usine entre les bornes T1 et T2.
e Pour un systéme triphasé a trois fils,
laissez ce cavalier en place.
e Pour un systéme triphasé a
quatre fils, retirez le cavalier avant
d’installer le transformateur de courant
neutre ENCT.

O disjuntor tem uma ligagao direta
instalada de origem que liga os
terminais T1 e T2.

e Para os sistemas trifasicos de trés
cabos, deixe o fio de ligagao direta
instalado.

e Para os sistemas trifasicos de quatro
cabos, retire o fio de ligagao direta
antes de instalar o transformador de
corrente ao neutro ENCT.

N L2l -~ ™
YYVYY ; Z o N O -N®S L L
! ¢> I 0N N N No<o< <
? l l i K
a i L { {
oXoXoNEE :
! MicroLogic 6.0 X
I I I | J;LIMIFI I & I,I
! === Fr
Ho - --—----=--=-=--
[ (o —

@ El interruptor automatico dispone de
un puente instalado de fabrica que
conecta los terminales T1y T2.

o Para sistemas trifasicos de tres
conductores, deje el conductor del
puente instalado.

o Para sistemas trifasicos de cuatro
conductores, retire el conductor

del puente antes de instalar el
transformador de corriente en el
neutro ENCT.

B aBTOMaTu4eckoM BblkntovaTene
Ha 3aBofe yCTaHOBMeHa nepemMblyka
mMexay knemmamun T1m T2.

o [1ns TpexdasHbiX TPexnpoBOAHbIX
CUCTEM OCTaBbTe NepPeMbIYKY Ha
mecTe.

o [1ns TpexdasHbix
YeTbIPexnpPoBOAHbIX CUCTEM nepen
yCTaHOBKOW TpaHcdopmaTopa Toka

ruj

de]

Der Leistungsschalter ist werksseitig
mit einem Jumper ausgestattet,

der die Klemmenleisten T1 und T2
verbindet.

o Bei dreiphasigen Dreileitersystemen
muss der Jumperdraht installiert
bleiben.

o Bei dreiphasigen,
Vierleitersystemen muss der
Jumperdraht entfernt werden, bevor
der neutrale Strom wandler ENCT
installiert wird.

QAD g FLA I 2 A T1 A
T2 W TP .
o WFTHITL AL, (AL
F I R,
o M T =ML RS, 7E%H ENCT
T R T L IR R %
Bisk.

HenTpanu ENCT cHuMKUTe nepembluky.
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18.10 SGR External Sensor for Source Ground Return Protection / Transformateur de courant SGR pour la protection
de terre de type Source Ground Return / Sensor externo para proteccion de tierra Source Ground Return (SGR) /

SGR Externer Sensor fiir Riickfehlerstromschutz / TA esterno SGR per protezione ritorno terra di origine / Protecao
de falta a terra (SGR) com retorno a fonte do sensor externo / BHewHun gatimk SGR Ansa 3awuTbl OT 3aMblKaHUW Ha

3eMrI0 TMNa BO3BpaT ToKa Yyepe3s 3asemnutens /| SGR H R o] IR PSR B RS

@ (1) 5-M2: connection for MasterPact MTZ2 ‘D (1) 5-M2 : connexion pour disjoncteurs

L_gP 2ssonannEil

AV Oisiniisin
Qi\:,@O\Ck S
. Liiiiiill
Y IU FNMFNImeI,.L

ﬁ’ (1) 5-M2: connessione per interruttori

@ (1) 5-M2: conexion para interruptores

@ (1) 5-M2: coeanHeHue ans

circuit breakers
6-M2: connection for MasterPact MTZ3
circuit breakers

MasterPact MTZ2
6-M2: connessione per interruttori
MasterPact MTZ3

automaticos MasterPact MTZ2
6-M2: conexidn para interruptores
automaticos MasterPact MTZ3

aBTOMaTUYECKUX BbIKMovaTenei
MasterPact MTZ2

6-M2: coeanHeHune ans
aBTOMaTUYECKUX BbIKIoYaTenen
MasterPact MTZ3

MasterPact MTZ2
6-M2 : connexion pour disjoncteurs
MasterPact MTZ3

@ (1) 5-M2: conexao para disjuntores

MasterPact MTZ2
6-M2: conexao para disjuntores
MasterPact MTZ3

G (1) 5-M2: Anschluss fir MasterPact MTZ2-

Leistungsschalter
6-M2: Anschluss fiir MasterPact MTZ3-
Leistungsschalter

@) (1) 5-M2: MasterPact MTZ2 W78 52 i3 42

6-M2: MasterPact MTZ3 B % 22 i

18.11 Rectangular Sensor for Earth-Leakage Protection / Cadre sommateur pour la protection contre les fuites
de terre / Trafo rectangular para proteccion de fuga a tierra / Rechteckiger Sensor fiir Erdschlussschutz / Toroide

rettangolare per protezione dispersione di terra / Sensor retangular para protec¢ao diferencial / Cymmupytowiasa pamka

ncpchepeHUManbHON 3aWMUThI ANA 3aWMTbI OT TOKa yTeuku Ha semmio | E i REL (R IPRE . B LA

A WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /

embedded MicroLogic 7.0 X control unit
without LV833573SP or LV833574SP
connected rectangular sensor for earth-
leakage protection.

Failure to follow these instructions
can result in death, serious injury, or
equipment damage.

Un MasterPact MTZ2/MTZ3 avec unité
de contrdle MicroLogic 7.0 X doit toujours
étre raccordé a un cadre sommateur pour
protection différentielle LV833573SP ou
LV833574SP.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer la

mort ou des blessures graves ou des
dommages matériels.

AVVERTIMENTO / ATENCAO / NIPEAYNPEXOEHUE | &%
EARTH-LEAKAGE PROTECTION LOSS | PERTE DE LA PROTECTION PERDIDA DE LA PROTECCION VERLUST DES
Never use MasterPact MTZ2/MTZ3 with DIFFERENTIELLE DIFERENCIAL FEHLERSTROMSCHUTZES

No utilice nunca MasterPact MTZ2/

MTZ3 con la unidad de control integrada
MicroLogic 7.0 X sin el trafo rectangular
conectado LV833573SP o LV833574SP
para obtener la proteccion del diferencial.
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar la muerte,
lesiones serias o dafio al equipo.

Der MasterPact MTZ2/MTZ3 mit
integrierter MicroLogic 7.0 X-Steuereinheit
darf keinesfalls ohne Anschluss eines
rechteckigen Sensors LV833573SP oder
LV833574SP zum Fehlerstromschutz
verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschéden zur Folge haben.

PERDITA DI PROTEZIONE DA
DISPERSIONE DI TERRA

Non utilizzare mai MasterPact MTZ2/
MTZ3 con unita di controllo MicroLogic

7.0 X integrata senza toroide rettangolare
LV833573SP o LV833574SP connesso per
protezione da dispersione di terra.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERDA DE PROTEGAO DIFERENCIAL
Nunca use MasterPact MTZ2/MTZ3 com

a unidade de controle MicroLogic 7.0

X sem o sensor retangular conectado
LV833573SP ou LV833574S para protegao
diferencial.

A néo observancia destas instrugées
pode provocar a morte, ferimentos
graves, ou danos no equipamento.

NMOTEPA 3ALWUTbLI OT YTEYKU HA
3EMIIIO

3anpewyaertca ucnons3oath MasterPact
MTZ1 co BcTpoeHHbIM Griokom
ynpasneHnust MicroLogic 7.0 X 6e3
noakntoyeHHoro k LV833573SP vnnu
LV833574S npsimoyronbHOro garyunka ans
3aLUMTbI OT YTEYKUN Ha 3eMII0.
Heco6ntopeHne aTux MHCTPYKLMIA MOXeT
NpPUBECTU K CMepTH, cepbe3Hon TpaBMe
VN1 NoBpexaeHno 06opyaoBaHus.

TELLE R R ThEE

VI KAl AR FL& A 3
LV833573SP &f LV833574S) #{T4Ei
MR TSGR, K MasterPact MTZ2/
MTZ3 5itk A3\ MicroLogic 7.0 X il #.
L.
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1

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA
Z462, NOM 029-STPS or local equivalent.
e This equipment must only be installed
and serviced by qualified electrical
personnel.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez

les consignes de sécurité électrique
courantes. Reportez-vous aux normes
NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS
ou aux codes locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit
effectuer l'installation et I'entretien de cet
équipement.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

e Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas

de seguridad eléctricos establecidas.
Consulte las normas NFPA 70E, CSA
7462, NOM-029-STPS u otros codigos
locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico
calificado debera instalar y prestar
servicio de mantenimiento a este equipo.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

Chassis Removal / Démontage du chassis / Extraccion del chasis / Entfernen der

Einschubkassette / Rimozione telaio / Remogdo do chassis / [lemoHTax waccwu / 3227 E]

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f& &

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e ragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS
oder lokale Entsprechung.

o Diese Gerate durfen nur von
qualifizierten Elektrikern installiert und
gewartet werden.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare

misure di sicurezza adeguate per lavori
elettrici. Vedere le normative NFPA 70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS o le norme
equivalenti nel paese di installazione.

e Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgéo
pessoal (PPE) e siga os métodos de
seguranga eléctrica. Consulte NFPA
70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou o
equivalente local.

e Ainstalagéo e manutengéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas
por electricistas qualificados.

A nao observancia destas instrucoes
resultara em morte, ou ferimentos

graves.

OnacHOCTb NOPaXeHUs! ANEeKTPUIECKUM
TOKOM, B3pbIBa UM BO3HUKHOBEHUS
Ayru

e VicnonbayiiTe noaxoasLume cpeactsa
nHavBuayansHon 3awmtel (CU3) n
cobnitogaiiTe TeXHUKY GeaonacHocTv npu
anekTpoTexHuyeckmx pabotax. Cm. NFPA
70E, CSA Z462, NOM 029-STPS wnu
MECTHbI 9KBMBANEHTHbIV CTaHaapT.

e [laHHOoe o6opyaoBaHve mMoryT
yCTaHaBnMBaTh U 06CIyXMBaTh TOMbKO
KBaNMULMPOBaHHbIE 3MEKTPUKM.

HecoGnioaeHue aTux MHCTPYKLUIA
npuBeAeT K CMepTU UNn cepbe3Homn
TpaBme.

B, BERIlNRER

o SRHIE XA NBif ¥ (PPE) Jfidk

&R 22 4 p o 15225 NFPA 70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS Bl i X} i

R

o U7 AR R BE T AN S A e e
MAEAEIZ B

TEfE LR RASHARGT.

@ 1. Turn off all power supplying this
equipment before working on or
inside equipment.

2. Use a properly-rated voltage sensing
device to confirm power is off.

. Turn off or trip circuit breaker before
removal. Make sure the circuit
breaker is in the open (O) position
and spring is discharged.

4. Remove circuit breaker from
chassis.

. Remove chassis in reverse order
of installation.

w

(3]

. Disattivare tutte le alimentazioni
di questa apparecchiatura prima
di lavorare sulla o all'interno
dell’apparecchiatura.

2. Utilizzare un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita
adeguata per confermare I'assenza
di alimentazione.

. Disattivare o sganciare l'interruttore
prima della rimozione. Verificare che
l'interruttore sia in posizione aperta
(O) e che la molla sia scarica.

4. Rimuovere linterruttore dal telaio.

5. Rimuovere il telaio nell'ordine

inverso di installazione.

w

‘D 1. Débranchez toutes les sources
d’alimentation de cet équipement
avant d’effectuer toute opération
interne ou externe sur celui-ci.

2. Utilisez toujours un dispositif de
détection de tension ayant une
valeur nominale appropriée pour
vous assurer que I'alimentation est
coupée.

3. Fermez ou déclenchez le disjoncteur
avant le retrait. Vérifiez que le
disjoncteur est en position ouverte
(O) et que le ressort d’accumulation
d’énergie est déchargé.

. Retirez le disjoncteur du chéssis.

. Démontez le chassis dans 'ordre

inverse de l'installation.

(S0

@D

-

. Desligue completamente a
alimentacao de energia para este
equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou dentro do mesmo.

2. Utilize um dispositivo de detecgao

de tensdo com a calibragem
necessaria para confirmar se a
alimentacéo esta desligada.

3. Desligue ou dispare o disjuntor

antes de o remover. Certifique-se

de que o disjuntor esta na posi¢édo
aberta (O) e que a mola esta
descarregada.

Retire o disjuntor do chassis.

. Retire o chassis pela ordem inversa
de instalagéo.

o »

@D 1.

@

Desconecte toda la alimentaciéon
suministrada a este equipo antes de
trabajar con él.

2. Utilice un dispositivo de deteccion
de tension de capacidad adecuada
para confirmar la ausencia de
alimentacion eléctrica.

3. Apague o dispare el interruptor
automatico antes de la extraccion.
Asegurese de que el interruptor
automatico esté en posicion abierta
(O) y que el muelle resorte esté
descargado.

4. Extraiga el interruptor automatico
del chasis.

5. Extraiga el chasis en el orden

inverso al de la instalacion.

-

. Mpw pabote ¢ AaHHbIM
obopyaoBaHWeM UMK BHYTPU HETO
HeobX0AMMO BbIKIIOYNTL BCE
MNCTOYHMKMN NUTaHUS.

2. Vicnonb3yiiTe obnapatoLumii
COOTBETCTBYHOLLMMU
XapakTepucTukamu Aatymk
HanpsKeHUs1 A4ns NPoBEpKU
OTKIMIOYEHUS AMEKTPONUTaHNS.

3. Mepen Ha4yanom geMoHTaxa
BbIKITOYNTE NN Pa3OMKHUTE
aBTOMaTUYeCKUI BbIKNovaTenb.
Y6eamTech, YTO aBTOMaTUYECKUIA
BbIK/lOYaTENb HAXOAUTCS B
pa3oMkHyTOM (O) NONoXeHUM 1 YT
npyXuHa He B3BefeHa.

4. CHUMUTE aBTOMaTUYECKMIA
BbIK/IlO4aTENb C LLIACCU.

5. CHMMWTe Wwaccu, BbINONHUB

[encTBus no yctaHoBke B obpaTHoM

nopsigke.

D 1.

Schalten Sie die gesamte
Stromversorgung fir diese Anlage
ab, bevor Sie mit der Arbeit an oder
in der Anlage beginnen.

2. Verwenden Sie einen
Spannungsfiihler mit der korrekten
Bemessungsspannung, um
sicherzustellen, dass keine
Spannung anliegt.

3. Schalten oder l6sen Sie den
Leistungsschalter aus, bevor Sie ihn
entfernen. Stellen Sie sicher, dass
sich der Leistungsschalter in der
offenen (O) Position befindet und die
Feder nicht gespannt ist.

4. Entfernen Sie den Leistungsschalter
von der Einschubkassette.

5. Entfernen Sie die Einschubkassette

in umgekehrter Reihenfolge der

Installation.
@A) 1. ek BB TR AT, Il
P B T4 TR
2. 01 24 A P TR S A T A
P

3. YRENZAT, % PAIT R GS B A LA
W ERITER A AL T2 (O) AL &, JfH.
P CURERE.

4. MARZERIRER TERGS .

5. 155 AR NP IR ED fh2E.
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@ Before conducting any dielectric tests,
move the VPS module (if included in
the MicroLogic X control unit) to the
disconnected position and unplug any
cables from the mini USB port on the
front face of the MicroLogic X control
unit.

Prima di effettuare qualsiasi test
dielettrico, spostare il modulo VPS
(se incluso nell’'unita di controllo
MicroLogic X) nella posizione
scollegato e staccare eventuali
cavi dalla porta mini USB anteriore
dell’unita di controllo MicroLogic X.

(D Avant tout test diélectrique, placez
le module VPS (si inclus dans l'unité
de contrdle MicroLogic X) en position
déconnectée et vérifiez qu'aucun cable
n’est branché sur le port mini-USB a
'avant de l'unité de contréle MicroLogic
X.

Antes de realizar qualquer teste
dielétrico, mova o modulo VPS

(se estiver incluido na Unidade de
controle MicroLogic X) para a posi¢cdo
desconectado e desconecte qualquer

@D

cabo da porta mini USB na face frontal

da Unidade de controle MicroLogic X.

(ru’

Antes de realizar ninguna prueba
dieléctrica, pase el médulo VPS a la
posicién desenchufado (si esta incluido
en la unidad de control MicroLogic X) y
desconecte todos los cables del puerto
mini USB en la parte frontal de la unidad
de control MicroLogic X.

Mepen npoBeaeHneM kakvx-nmbo
UCMbITAHWIA Ha AVANEKTPUYECKYIO
NPOYHOCTL NepemecTuTe Mogynb VPS
(ecnu oH BxoauT B 6ok ynpasneHus
MicroLogic X) B oTcoeguHeHHoe
NOMNOXeHWe 1 OTKMoYMTe Bce kabenm ot
nopta mini-USB Ha nepeaHen naHemnm
6noka ynpasnenus MicroLogic X.

Zh

Dielectric Test / Test diélectrique / Prueba dieléctrica / Dielektrizitatsprifung /

Test dielettrico / Teste dielétrico / UcnbiTaHne Ha AnManeKTpUYecKyo NpoyHocTb / 11 ELIH

Vor der Durchfiihrung von
Dielektrizitatspriifungen miissen Sie
das VPS-Modul (falls im MicroLogic X
Ausldsesystem inbegriffen) in die
Trennstellung bewegen und alle Kabel
vom mini-USB-Port an der Vorderseite des
MicroLogic X Ausldsesystems abtrennen.

FRAEMABMRZ A, %% VPS &

(0% MicroLogic X #l# T HE2E)

BanE R E, AFWT MicroLogic
X ié%u#ar‘cmﬁ Mini USB #% 0 _E#9—

YIH4E .

A CAUTION / ATTENTION / ATENCION / VORSICHT / ATTENZIONE / CUIDADO / BHUMAHME / /)M

DETERIORATION OF VPS MODULE

Disconnect the VPS module by pulling it out
to the disconnected position before running
a dielectric test on the equipment.

Failure to follow these instructions can
result in injury or equipment damage.

DETERIORATION DU MODULE VPS

Déconnectez le module VPS jusqu’a ce qu'il
soit en butée, avant un test diélectrique de
'équipement.

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela peut entrainer des
blessures ou des dommages matériels.

DETERIORO DEL MODULO VPS
Desconecte el médulo VPS tirando de él
hasta la posicién de desconexion antes de
realizar la prueba dieléctrica en el equipo.
El incumplimiento de estas

instrucciones puede causar lesiones o
dano al equipo.

VERSCHLECHTERUNG DES VPS-MODULS

Trennen Sie das VPS-Modul von der Anlage,
indem Sie es in die Trennstellung ziehen,
bevor Sie eine dielektrische Prifung der
Anlage vornehmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Verletzungen oder Sachschaden zur
Folge haben.

DETERIORAMENTO DEL MODULO VPS

Scollegare il modulo VPS portandolo in
posizione estratta prima di eseguire un test
dielettrico sull’apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni

puo provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

DETERIORAGAO DO MODULO VPS

Desligue o médulo VPS puxando-o para fora
da posicéo desligada antes de efectuar um
teste dieléctrico no equipamento.

A nao observancia destas instrugées

pode provocar ferimentos pessoais, ou
danos no equipamento.

YXYOWEHWUE XAPAKTEPUCTUK
Moayna ves

OtcoegnHute moaynb VPS, nepensuHyBs
€ro B BblIKa4€HHOE (0TCOEANHEHHOE)
nornoxeHue, 4o Havana ncnbiTaHus
[VANEKTPUYECKNX CBONCTB 06OPYAOBaHUS.

HecoGnioaeHune aTux MHCTPYKLUUIA
MOXeT NPUBECTM K TpaBMe Unu
noBpexaeHnto 06opyAoBaHUSA.

VPS &R 1K

FEXT BERIBATLLZNIRRT, 4 VPS Bl
FUR AL E BT VPS BBz,

g ARG AR SBASHER R &

e

MicroLogic X

D1

SVEVEVL

ON

EVEVEVEVEN

=1
AV

@D The dielectric test must be run with the VPS module
pulled out to the disconnected position (Diagram A).
When the dielectric test has been run, reconnect the VPS
module by pushing it fully into its housing (Diagram B).

>15 mm
>0.59 in.

(schéma B).

(diagrama A\).

schieben (Abbildung B).

@D Le test di¢lectrique doit étre effectué avec le
module VPS deconnecté et en butée (schéma A).
Une fois le test diélectrique effectué, remettez en place le
module VPS en le poussant au fond de son logement

@ Para ejecutar la prueba dieléctrica es necesario que el
modulo VPS esté en la posicion de desconexion

Una vez que se haya ejecutado la prueba dieléctrica,
vuelva a conectar el médulo VPS insertandolo
completamente en su alojamiento (diagrama B).

GB Die dielektrische Priifung darf nur erfolgen, wenn sich das G_D WAZITE VPS BLE H7 258 A7 B S L N s T4
VPS-Modul in der Trennstellung befindet (Abbildung A).
Verbinden Sie das VPS-Modul nach der dielektrischen
Priifung wieder, indem Sie es komplett in das Gehause

ﬂ’ Il test dielettrico deve essere eseguito con il modulo VPS
portato nella posizione estratta (Schema A).
Dopo aver eseguito il test dielettrico, ricollegare il modulo
VPS spingendolo a fondo nell'alloggiamento (Schema B).

@ O teste dieléctrico deve ser efectuado com o médulo
VPS retirado da posicéo desligada (Diagrama A).
Depois de o teste dieléctrico ser efectuado, volte a ligar o
madulo VPS puxando-o totalmente para dentro da caixa
(Diagrama B).

(@ AvianexTpudeckoe ucrbiTaHne oBs3aTerNHO
BbINOMHAATE, Koraa moaynb VPS HaxoauTcs B
BbIKQYEHHOM (OTCOEAMHEHHOM) NONOXeHun (cxema A).
Mo 3aBepLUEHN UCTIbITaHNS ANANEKTPUYECKNX CBOWMCTB
MOBTOPHO MNpucoeanHnTe Moaynb VPS, nonHocTbio
BKaTMB ero B kopnyc (cxema B).

G (B A)
FEIBATHGINIG, F VPS B e A HEN T H15h5%
DA B R: VPS f (K B) o
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MicroLogic X Setting / Réglage du MicroLogic X / Configuracion de MicroLogic X /
Einstellung von MicroLogic X / Impostazione MicroLogic X / Definigao MicroLogic X /
Hactpoiika MicroLogic X / MicroLogic X i& &

21.1 MicroLogic X Commissioning / Mise en service du MicroLogic X / Puesta en marcha de MicroLogic X /
Inbetriebnahme von MicroLogic X / Messa in servizio di MicroLogic X / Colocagdao em funcionamento do MicroLogic X
| Beop, B akcnnyataumio 6noka MicroLogic X / MicroLogic X ifFizt

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBELJOMJIEHUE / ;¥ &

HAZARD OF UNINTENDED OPERATION

e The device must only be configured and set
by qualified personnel, using the results of the
installation protection system study.

e During commissioning of the installation
and following any modification, check that

the MicroLogic X configuration and protection
function settings are consistent with the
results of this study.

e MicroLogic X protection functions are set
by default to the minimum value, except the
long-time protection function, set by default to
the maximum value.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU

e L'équipement doit étre configuré et réglé
uniquement par un personnel qualifié, a
partir des résultats de I'étude du systéme de
protection de l'installation.

e Lors de la mise en service de l'installation
et aprés toute modification, contrélez que la
configuration et les réglages des fonctions
de protection du MicroLogic X sont cohérents
avec les résultats de cette étude.

e Les fonctions de protection du MicroLogic X
sont réglées par défaut au minimum, sauf la
fonction de protection long retard, réglée par
défaut au maximum.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO
IMPREVISTO

@ Solo personal cualificado debe ser el
encargado de configurar y preparar el
aparato, usando los resultados del estudio del
sistema de proteccion de la instalacion.

o Durante la puesta en marcha de la
instalacién y después de cualquier
modificacién, compruebe que la configuracion
de MicroLogic X'y los ajustes de las funciones
de proteccion sean acordes a los resultados
de este estudio.

e Las funciones de proteccion de

MicroLogic X toman los valores minimos de
forma predeterminada, excepto la funcion

de proteccion de larga duracion, que toma el
valor maximo de forma predeterminada.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar dafo al equipo.

GEFAHR DES UNBEABSICHTIGTEN
GERATEBETRIEBS

e Das Gerat darf nur von qualifiziertem
Personal konfiguriert und eingestellt

werden, unter Verwendung der Ergebnisse
der Untersuchung zum Systemschutz bei
Installationen.

o Bei Inbetriebnahme der Installation

und nach jeglicher Anderung, miissen Sie
sicherstellen, dass die Konfiguration und
Schutzfunktionseinstellungen von MicroLogic
X mit den Ergebnissen dieser Untersuchung
Gbereinstimmen.

e Die Schutzfunktionen von MicroLogic X
sind standardmaRig auf den Minimalwert
eingestellt, auBer der Langzeitschutzfunktion,
die standardmaRig auf den Maximalwert
eingestellt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschaden zur Folge haben.

RISCHIO DI FUNZIONAMENTO
IMPREVISTO

e |l dispositivo deve essere solo configurato e
impostato da personale qualificato, utilizzando
i risultati dello studio del sistema di protezione
di installazione.

e Durante la messa in servizio
dell'installazione e a seguito di qualsiasi
maodifica, controllare che la configurazione di
MicroLogic X e le impostazioni della funzione
di protezione siano coerenti con i risultati di
tale studio.

e Le funzioni di protezione MicroLogic X sono
configurate per impostazione predefinita

al valore minimo, tranne la funzione di
protezione di lungo periodo, configurata per
impostazione predefinita al valore massimo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo
provocare danni alle apparecchiature.

RISCO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL

e O dispositivo deve ser apenas configurado e
definido por pessoal qualificado, utilizando os
resultados do estudo do sistema de protegao
da instalag&o.

e Durante a colocagdo em funcionamento

da instalag&o e ap6s qualquer modificagéo,
verifique se a configuragdo do MicroLogic X

e as definicdes da funcao de protegédo sdo
consistentes com os resultados deste estudo.
e As funcdes de protecao do MicroLogic estao
definidas por predefinigéo para o valor minimo,
a excepgao da fungdo de protegdo de longa
duracao, definida por predefini¢do para o valor
maximo.

A nao observancia destas instruges pode
provocar danos no equipamento.

OMNACHOCTb HENPEOHAMEPEHHOIO
BKIHOYEHUA

e Hacrpausartb annapar JomkHb! TONbKO
KBaNMMULIMPOBAHHbIE COTPYAHWKY, KOTOpble
06513aHbI NPY 3TOM UCTONb30BaTh Pe3yrbTaTbl
ncecneaoBaHns CUCTEMbI 3aLLMTbI NPU
MOHTaXe.

© Bo Bpems nyckoHanagouHbIx pabot u
nocre BHECEHUS Kak1X-NMGOo 3MeHeHWi

B KOHCTPYKLIMIO CriefyeT nNpoBepsiTb
COOTBETCTBME HACTPOEK Brioka

MicroLogic X 1 coyHKLMM 3aLLmTbI pesynsratam
3TOro VCCeAoBaHuS.

o o ymonyaHuio 3almTHbIe yHKLMK
MicroLogic X ycTtaHoBMneHbl Ha MUHUManbHbIE
3HAYeHVs, 3a UCKINIoYEHNeM yHKLMK
3aLWThI C BONbLLIOK 3aAEPXKKOW, KOTOPOIA

M0 YMOMYaHWo NMPUCBOEHO MaKCMarnbHoe
3HaveHve.

HecobntoaeHne aTUX UHCTPYKLIMIA MOXET
NPUBECTM K NOBPEXAEHMIO 060PYA0BaHUA.

BEIMRIERE

o W N AEA RGN, R 2R
Y WA R E A B .

o (EHIRMEIAN AT E S )G,
7 MicroLogic X Fit Bl (R fE & B2 7
SR —8.

e MicroLogic X {i47 ThAEEBRIA 158 Hh /s

ﬁ%@&%%%%%@%,E%ﬁMﬁﬁﬁ
N

TEIE LR FAAT BESBUL &R
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MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 5.0 X

MicroLogic 6.0 X

MicroLogic 7.0 X

Ir

tr

Isd

Ir

l\éﬂ on
tr

1_ It off
d

tsd

s

@ Long Time Protection

(D Protection long retard

@ Proteccién de larga duracion
@ Langzeitschutz

ﬁ’ Protezione di lungo periodo
@ Protecdo de longa duragao
@ 3awmTa c 6onbLio 3aaepKKon

(ZhRS:Con

Ir, tr

Ir, tr

Ir, tr

Ir, tr

@ Short Time Protection

@ Protection court retard

@ Proteccién de corta duracién
@ Kurzzeitschutz

ﬁ’ Protezione di breve periodo
() Protegao de curta duragio
@ 3awmTa ¢ Manow 3agepxKon

) mEiRe

Isd

Isd, tsd
1%t on/off

Isd, tsd
1%t on/off

Isd, tsd
I?t on/off

@) Instantaneous Protection
@ Protection instantanée
@ Proteccién instantanea
@ Unverzogerter Schutz
ﬁ) Protezione istantanea
@ Protegdo instantanea
@ MrHoenHasn sawmTa
(Zh§ =t

@D Neutral Protection
m Protection neutre
@ Proteccién neutra
GB Neutralleiterschutz
ﬁ’ Protezione neutra
@ Protegao neutra
@ 3awmra Hyns

(Zh LT

AD off

N/2 (Half neutral)
N (Full neutral)
OSN (Oversized neutral)

@ or

N/2 (Mezza neutra)
N (Intera neutra)
OSN (Neutra
sovradimensionata)

@ or

N/2 (Demi-neutre)
N (Neutre complet)
OSN (Neutre
surdimensionné)

@D or

N/2 (Meio neutra)

N (Totalmente neutra)
OSN (Neutra de tamanho
excessiva)

@ o

N/2 (Neutro mitad)
N (Neutro completo)
OSN (Neutro
sobredimensionado)

off

N/2 (Hewtpansb, 3awwmiLeHHas
C MOMOBUHHOW YCTaBKOW)

N (HenTpans, 3awyileHHas ¢
MOIHOW YCTaBKOW)

OSN (HewTpanb,
3alUMLLEHHas C 3aBbILLIEHHON
YCTaBKOW)

GD off

N/2 (Halber
Neutralleiterschutz)

N (Voller Neutralleiterschutz
OSN (Verstarkter
Neutralleiterschutz)

off
NI2 (k)

N (&rh4k)

OSN (if itk

t 2,
(Vo
Ig

@ Ground Fault Protection

@ Protection contre les défauts de terre
@ Proteccion de defecto a tierra

@ Erdschlussschutz

@ Protezione da guasto di terra

@ Protecgéo de falha de ligacao a terra
@ 3awura or sambikaHus Ha Maccy

A EtrERy

lg, tg
1%t on/off

@ Earth-Leakage Protection

‘D Protection contre les fuites de terre
@ Proteccién de diferencial

@ Erdschlussschutz

ﬁ’ Protezione da dispersione di terra
@ Protegao diferencial

@ 3awura or Toka yreuku

Zh s

IAn, At
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21.3 Setting Procedure Example / Exemple de procédure de réglage / Configuracion del ejemplo de procedimiento /

Beispiel des Vorgehens bei Einstellungen / Esempio di procedura di impostazione / Exemplo de procedimento de defini¢ao /
Mpumep npoueaypbl HacTponkm / 1% B i2 5715l
@ Setting of the long time protection Ir ‘D Réglage du seuil Ir et de la

threshold and tr time delay. temporisation tr de la protection long
retard.

@ Configuracion del umbral Ir y de la @ Einstellen des Langzeitschutzes Ir

temporizacion tr de la proteccion de Schwellenwert und tr Zeitverzégerung.
larga duracién.

@ Definicéo do limiar de Ir de protegao @ HacTtpoiika nopora 3awuTbl ¢
de longa duracéo Ir e do tempo de 6onbLUON 3aaepXKKon Ir u BpeMeHn
atraso de tr. 3aaepxku tr.

m Impostazione della soglia Ir di
protezione di lungo periodo e del
ritardo tr.

CAD BB KRS Ir WA tr I AER

() Home

- CUEID

&> Measures
o Alarms & H...
S\ Maintenan...

MIlongtime

Ir (x In) @

Ir (A) 1000
tr@6ir (s)  12.0

o Alarms & H...
S\ Maintenan...
R Configurat...

- G

MIlongtime
Ir (x In)
Ir (A) 800
tr@6lr (s)  12.0

'\ Protection ‘M Ilongtime

I long time

I short time
I instantaneo...

I ground fault

‘M Ilongtime

Ir (x In) 0.8
Ir (A) 800
tr@6lr (s)

Ir (x In)

Ir (A) 1000
tr@6lr (s) 12.0

-

"M I long time
Ir (x In) 0.8
Ir (A 800

tr@6Ir (s)

Esc J. O

N1 long time N1 long time
Ir (x In) 0.8 Ir (x In) 0.8
Ir (A) 800 Ir (A) 800

tr@B6lr (s)

N1 long time
Ir (x In) 0.8
Ir (A) 800 Contim

tr@8lr (s) tr@8lr (s)

? Ilong time

| N1 long time ] ’E I long time )

"I\ Protection O Home
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Commissioning / Mise en service / Puesta en servicio / Inbetriebnahme / Messa in servizio /

Comissionamento / Beopg B akcnnyaTtauuto / i

The testing and commissioning
procedure for MasterPact MTZ2/MTZ3
devices that must be done before

the device can be accepted as fit for
service and connected to a power
supply is described in the

MasterPact MTZ2/MTZ3 user guide.

en)

La procedura di test e messa in
servizio per i dispositivi

MasterPact MTZ2/MTZ3 da effettuare
prima che il dispositivo possa essere
accettato come adatto per il servizio
e collegato a un’alimentazione

€ descritta nella guida utente di
MasterPact MTZ2/MTZ3.

it

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM 029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed
and serviced by qualified electrical
personnel.

e Unless specified otherwise in the
commissioning procedures, all operations
(inspection, test, and preventive
maintenance) must be carried out with the
device, the chassis, and the auxiliary circuit
de-energized.

o Check that the device and the chassis

are de-energized on the upstream and
downstream terminals.

e Always use a properly rated voltage sensing
device to confirm that the device, the chassis,
and the auxiliary circuits de-energized.

o Install safety barriers and display a
danger sign.

o During the tests, it is strictly forbidden for
anyone to touch the device, the chassis, or
the conductors while voltage is applied.

e Before putting the equipment back into
operation, it is mandatory to check that

all connections are made with correct
tightening torque, there are no tools or
objets inside the equipment, all devices,
doors, and protective covers are in
position, and the device is off (open
position).

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

D
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La procédure de test et de mise en service
des appareils MasterPact MTZ2/MTZ3

qui doit étre effectuée avant que les
appareils puissent étre considérés comme
préts a 'emploi et branchés a une source
d’alimentation est décrite dans le guide
utilisateur du MasterPact MTZ2/MTZ3.

O procedimento de teste e colocacédo
em funcionamento para dispositivos
MasterPact MTZ2/MTZ3 que podem
ser realizados antes que o dispositivo
possa ser reconhecido como
adequado para o servigo e conectado
a uma fonte de alimentacéo esta
descrito no manual do usuario do
MasterPact MTZ2/MTZ3.

RISQUE D’ELECTROCUTION,
D’EXPLOSION OU ECLAIR D’ 'ARC
ELECTRIQUE

e Portez un équipement de protection individuel
(EPI) adapté et respectez les consignes de
sécurité électrique courantes. Reportez-vous
aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-
STPS ou aux codes locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit effectuer
linstallation et I'entretien de cet équipement.

e Sauf mention contraire dans les procédures
de mise en service, toutes les opérations
(inspection, test et maintenance préventive)
doivent étre effectuées avec l'appareil, le
chéssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
o Vérifiez que 'appareil et le chassis ne sont
pas alimentés sur les bornes amont et aval.

o Utilisez systématiquement un appareil de
détection de tension approprié pour vérifier que
I'appareil, le chassis et les circuits auxiliaires ne
sont pas alimentés.

o Installez des écrans de sécurité et affichez
une plaque indicatrice de danger.

o Pendant les tests, il est strictement interdit

a quiconque de toucher I'appareil, le chassis
ou les conducteurs lorsqu’une tension est
appliquée.

e Avant de remettre 'appareil en marche, il est
impératif de vérifier que tous les raccordements
sont établis avec le couple de serrage correct,
qu'aucun outil ou objet ne se trouve dans
I'appareil, que tous les appareils, portes et
caches de protection sont en place, et que
I'appareil est hors tension (position ouverte).

Si ces directives ne sont pas
respectées, cela entrainera la mort ou
des blessures graves.

es]
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El procedimiento de prueba y puesta
en servicio para aparatos MasterPact
MTZ2/MTZ3, que se debe realizar
para que puedan ser aceptados
como idéneos para el servicio y

ser conectados a una fuente de
alimentacién, se describe en la guia
del usuario de MasterPact MTZ2/
MTZ3.

Mpoueaypa ucnblTaHns 1 BBoAa B
aKcnnyaTaumio yCTPONCTB
MasterPact MTZ2/MTZ3, koTopas
[ormkHa BbITb BbINOMNHEHa,
npexae 4em ycTponcTBO MOXeT
ObITb NPUHSTO Kak NPUrogHoe kK
aKcnnyaTauuy 1 NoAKIIYEHO K
MCTOYHMKY MUTaHKSA, onmMcaHa

B PyKOBOACTBE NoJib30BaTens
MasterPact MTZ2/MTZ3.
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PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO
o Utilice equipo de proteccién personal (EPP)
apropiado y siga las practicas de seguridad
eléctricos establecidas. Consulte las normas
NFPA 70E, CSAZ462, NOM-029-STPS u
otros coédigos locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

e Ano ser que se especifique lo contrario

en los procedimientos de puesta en marcha,
todas las operaciones (inspeccion, pruebas y
mantenimiento preventivo) se deben realizar
con el aparato, el chasis y el circuito auxiliar
deenergizados.

e Compruebe que el dispositivo y el chasis
estén deenergizados en los bornes aguas
arriba y aguas abajo.

e Use siempre un dispositivo de deteccion de
tension de capacidad adecuada para confirmar
que el aparato, el chasis y los circuitos
auxiliares estén deenergizados.

o Instale barreras de seguridad y coloque
sefales de peligro.

e Durante las pruebas, esta totalmente
prohibido tocar el dispositivo, el chasis o los
conductores mientras se aplica tension.

e Antes de volver a poner el equipo en
funcionamiento, es obligatorio comprobar

que todas las conexiones se hayan realizado
con el par de apriete correcto, que no haya
herramientas ni objetos dentro del equipo, que
todos los dispositivos, las puertas y las tapas de
proteccion estén en su sitio, y que el dispositivo
esté apagado (posicion abierta).

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.
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Das Verfahren der Priifung und
Inbetriebnahme fiir MasterPact MTZ2/MTZ3-
Geréte, das durchgefiihrt werden muss,
bevor das Gerét als betriebsbereit akzeptiert
und an die Stromversorgung angeschlossen
werden kann, ist im Benutzerhandbuch des
MasterPact MTZ2/MTZ3 beschrieben.

TEf§iJ1] MasterPact MTZ2/MTZ3 4 LA
TR R R 2 i, AU HL kAT
MERANRIZ AT, AR P I3 i L
MasterPact MTZ2/MTZ3 H /)" 5 F -

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

o Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren

im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe NFPA
70E, CSA Z462, NOM 029-STPS oder ortliche
Entsprechung.

o Dieses Gerat darf ausschlieRlich von
qualifiziertem Elektrofachkréften installiert und
gewartet werden.

e Sofern in den Inbetriebnahmeverfahren nicht
anders angegeben, mussen alle Ablaufe
(Uberpriifung, Test und vorbeugende Wartung)
durchgefiihrt werden, wenn sich Gerét,
Gehause und Zubehdr in spannungslosem
Zustand befinden.

e Uberpriifen Sie den spannungslosen Zustand
von Geréat und Gehause an den vor- und
nachgeschalteten Klemmen.

e Verwenden Sie immer einen Spannungsfiihler
mit ordnungsgemaRer Bemessungsspannung,
um zu bestatigen, dass Gerat, Gehause

und Zubehdr sich in einem spannungslosen
Zustand befinden.

o Installieren Sie Sicherheitsbarrieren und
bringen Sie ein Warnschild an.

o Es ist wahrend des Tests streng verboten,
Gerét, Gehéuse oder Leiter zu beriihren, wenn
Spannung zugefiihrt wird.

e Folgendes muss Uberpriift werden, bevor
die Anlage wieder in Betrieb genommen
werden kann: alle Verbindungen wurden mit
dem richtigen Drehmoment angeschlossen;
es befinden sich weder Werkzeuge noch
Objekte in der Anlage; alle Gerate, Tiren,
Schutzabdeckungen befinden sich in der
richtigen Position; das Gerét ist ausgeschaltet
(offene Stellung).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

o Utilizzare dispositivi di protezione individuale
(DPI) idonei e adottare misure di sicurezza
adeguate per lavori elettrici. Vedere NFPA 70E,
CSA Z462, NOM 029-STPS o l'equivalente
locale.

o Questa apparecchiatura deve essere
installata e seguita solo da elettricisti qualificati.
e Se non specificato diversamente nelle
procedure di messa in servizio, tutte le
operazioni (ispezione, test e manutenzione
preventiva) devono essere eseguite con
dispositivo, telaio e circuito ausiliario non
alimentati.

o Verificare che il dispositivo e il telaio non siano
alimentati sui morsetti a monte e a valle.

e Utilizzare sempre un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita adeguata
per confermare che dispositivo, telaio e circuiti
ausiliari non siano alimentati.

o Installare barriere di sicurezza e apporre un
simbolo di pericolo.

o Durante i test, & assolutamente vietato

a chiunque toccare dispositivo, telaio o i
conduttori durante I'applicazione della tensione.
o Prima di rimettere I'apparecchiatura in
servizio, & obbligatorio verificare che tutte le
connessioni siano eseguite alla corretta coppia
di serraggio, che non siano rimasti utensili o
oggetti allinterno dell'apparecchiatura, che

tutti i dispositivi, sportelli e coperchi protettivi
siano in posizione e che il dispositivo sia spento
(posizione aperta).

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
o Utilize equamento de protegdo individual
(EPI) apropriado e siga praticas de trabalho
elétrico seguras. Consulte NFPA 70E, CSA
Z462, NOM 029-STPS ou equivalente local.

o Este equipamento pode ser instalado e
revisado apenas por eletricistas qualificados.

o Amenos que seja especificado de outra
forma nos procedimentos de colocagdo em
funcionamento, todas as operacdes (inspecao,
teste e manutencao preventiva) devem ser
executadas com o dispositivo, os chassis e o
circuito auxiliar desenergizado.

o Verifique se o dispositivo e os chassis estao
desenergizados nos terminais ascendente e
descendente.

e Sempre utilize um dispositivo sensor de
tensdo calibrado adequadamente para
confirmar que o dispositivo, os chassis e os
circuitos auxiliares estao desenergizados.

o Instale barreiras de seguranga e deixe a vista
um sinal de perigo.

o Durante os testes, é terminantemente
proibido a qualquer pessoa tocar no dispositivo,
nos chassis ou nos condutores enquanto
houver tenséo aplicada.

e Antes de colocar o equipamento novamente
em funcionamento, é obrigatorio verificar se
todas as conexdes foram realizadas com o
torque correto de aperto, se ndo ha ferramentas
ou objetos dentro do equipamento, se todos os
dispositivos, portas e coberturas de protegao
estdo em posigao e se todos os dispositivos
estdo desligados (posicao aberta).

A ndo observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos graves.

OnacHOCTb NOPaXXeHUS ANEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UNTM BO3HUKHOBEHUS AyTY
® //Icnonb3ayiite COOTBETCTBYIOLLVIE CPEACTBA
VHOVBKaYareHow awmTel (CYI3) v cnepyiite
MeTofam 6e3onacHoii paboThl C ANEKTPUHECTBOM.
Cm. NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS nnm
MECTHbI aHarOMYHbIN CTaHOAPT.

® YCTaHOBKA U 3KCTInyaTauys

060pYA0BaHNS MOXET BbIMOIHATLCS TOMNBKO
KBaNMHVLMPOBAHHbIMY AMEKTPUKaMM.

e Ecrv B onvcaHym npoLieayp Beoaa B
3KCnnyaTauuo He ykasaHo MHoe, BCe onepaLun
(ocMmOTp, MCTbITaHNSA 1 NPOMMaKTUYECKOE
06CMy»KVBaHIe) C YCTPOVCTBOM, LLIaCCH U
BCriOMorarerbHbIM KOHTYPOM CriEAYET BbINOMHSTb,
KOrZla Ha HYIX HE MOAAeTCs NuTaHve.

® YbeayTech, YTO Ha YCTPOVICTBO W LLIACCH He
NOAAETCS NUTaHE Ha KNeMMaXx BbiLLIe 1 HVXe B
uenm.

o O6s3aTensHO UCToNb3yiiTe obragatoLLmin
COOTBETCTBYIOLLWIMM XapaKTEPUCTVKAMM AaTHMK
HanpshKeHUs Ans NPOBEPKY OTKITOHEHUS]

NWUTaHWS YCTPOICTBA, LLACCH 11 BCTIOMOTaTerbHbIX
KOHTYpOB.

© YCTaHOBUTE 3aLLUUTHbIE Gapbepbl U 3HaK
«OnacHol».

@ Bo Bpemsi UCTibITaHWi KaTeropuyecky
3anpeLLeHO KacaTbCs YCTPOCTBA, LLIAacch Uin
NPOBOAHVKOB, KOAA NOJAETCS HAMPSHKEHME.

o [Nepen BO306GHOBIEHMEM 3KCTIMyaTaLWmn
oGopynoBaHusi crieyet obsisaTernsHo yoeanTbes,
YTO BCE MOAKIHOHEHMS! BBINOMHEHDI C MPaBUNbHBIM
MOMEHTOM 3aTsDKKM, UTO BHYTPY 0GOpyAoBaHNs
HET MHCTPYMEHTOB Ui MPEAMETOB, YTO BCe
YCTPOVICTBA, ABEPLIbI W 3aLUMUTHBIE KPbILLIKV
HaxoAsATCA B NPaBUIbHOM MNOMOXEHN U YTO
YCTPOVICTBO OTKITKOMEHO (B OTKPLITOM MOMOXEHUN).
HecoGntoaeHune aTux MHCTPYKUMIA NpuBeaeT
K CMepTH UIn cepbe3HOoi TpaBme.
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