
Особенности конструкции

• Розетки с пружинными клеммами push-in для реле 40, 44, 46 и 55 серий
• От 1 до 4 полюсов, коммутация от 7 до 16 A
• Пластиковые клипсы для фиксации и извлечения (версия SPA) или металлические клипсы (версия SMA)
• Возможность установки модулей серии 99.02 и таймеров серии 86.30
• Быстрый монтаж с использованием 2, 6 и 8 - полюсных шинных соединителей
• Возможность применения маркировки 060.48
• Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
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Розетки Push-in
94, 95 и 97 серий

Новые розетки 94, 95 и 97 серий
с клеммами Push-in.

Пружинные быстрозажимные
клеммы для надежной фиксации
проводов в розетке для
приложений с высокой вибрацией.
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Розетки Push-in

Розетки 94.P3 и 94.P4
• Для реле 55.32/33/34
• Металлическая клипса, тип 094.71

(заказной код SMA)
• Пластиковая клипса, тип 094.91.3

(заказной код SPA)
• 2-полюсные шинные соединители,

типы 097.42 и 097.52
• 6-полюсные шинные соединители, тип 094.56
• Модули индикации и защиты, тип 99.02
• Таймерные модули, тип 86.30
• Маркировка, тип 060.48
• Держатели маркировки, тип 097.00

Нажимные безвинтовые клеммы push-in обеспечивают быстрое подключение одножильных (твердых) проводов 
или многожильных проводов в наконечниках.
Открыть клемму для извлечения провода можно путем нажатия кнопки при помощи отвертки. Для многожильного 
провода рекомендуется сперва открыть клемму нажав кнопку, затем вставить провод и зафиксировать его в клемме.
Проверить подключение можно при помощи тестера, для которого предусмотрены отверстия диметром 2 мм.

Технология Push-in

Розетки 95.P3 и 95.P5
• Для реле 40.31/51/52/61 и 44.52/62
• Металлическая клипса, тип 095.71

(заказной код SMA)
• Пластиковая клипса, тип 095.91.3

(заказной код SPA)
• 2-полюсные шинные соединители,

типы 097.42 и 097.52
• 8-полюсные шинные соединители 097.58
• Модули индикации и защиты, тип 99.02
• Таймерные модули, тип 86.30
• Маркировка, тип 060.48
• Держатели маркировки, тип 097.00

Розетки 97.P1 и 97.P2
• Для реле 46.61/52
• Металлическая клипса, тип 097.71

(заказной код SMA)
• Пластиковая клипса, тип 097.01

(заказной код SPA)
• 2-полюсные шинные соединители,

типы 097.42 и 097.52
• 8-полюсные шинные соединители 097.58
• Модули индикации и защиты, тип 99.02
• Таймерные модули, тип 86.30
• Маркировка, тип 060.48
• Держатели маркировки, тип 097.00

94, 95, 97 серия

www.findernet.com

8-полюсный шинный
соединитель,
тип 097.58

Маркировка,
тип 060.48 
для терминальных
принтеров CEMBRE 

Тип 060.72
для плоттерных
принтеров

2-полюсный шинный
соединитель,
тип 097.52

2-полюсный шинный
соединитель,
тип 097.42

6-полюсный шинный
соединитель,
тип 094.56

Держатель 
маркировки,
тип 097.00 

Возможность применения таймеров 86.30
и модулей индикации и защиты, тип 99.02
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