
Технические
характеристики продукта
Характеристики

08564
Prisma Plus - Серия P - Поворотная рама
передней панели, Ш = 400 мм

Код EAN : 3303430085645

Основные характеристики
Серия Prisma
Наименование продукта Prisma P
Тип продукта Опорная рама передней панели с креплением на петлях

Дополнительные характеристики
Описание шкафа/ячейки Канал ячейки - ширина 400 mm
Количество вертикальных модулей
(50 мм)

36

Высота 2000 мм
Ширина 400 мм
Вес 5,18 кг
Тип покрытия Матовый

Плавный
Защитное исполнение Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 62208

Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 5,18 кг
Высота упаковки 1 5,5 см
Ширина упаковки 1 33 см
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Длина упаковки 1 190 см
Тип упаковки 2 P2M
Количество штук в упаковке 2 15
Вес упаковки 2 77,7 кг
Высота упаковки 2 42 см
Ширина упаковки 2 120 см
Длина упаковки 2 200 см

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных
веществ согласно декларации
REACh

Да

Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS

Не содержит токсичных тяжелых
металлов

Да

Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы
Наличие галогенов Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1457577&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1457577&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1457577&lang=ru
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1303002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1303002EN

