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Блоки питания:
Трансформаторные GW4, GD4
Импульсные SN3, easyPOW
Универсальные AING

Трансформаторы:
Многообмоточные UTI
Однофазные STN, STI
Разделительные и безопасности STZ
Трехфазные DTZ
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Блоки питания

Номинальное напряже-
ние на входе 50/60 Гц

Диапазон входного 
напряжения

Номинальное выходное 
напряжение 
(остаточные пульсации)

Номинальный 
ток на выходе

тип
Код для заказа

В AC В В DC А

трансформаторные блоки питания GW4, GD4
Нерегулируемые, сглаживающие

Однофазные
230 – 24 (± 5 %) 3 GW4-030-BA3

200016
230 – 24 (± 5 %) 5 GW4-050-BA3

200017
230 – 24 (± 5 %) 8 GW4-080-BA3

200018
230 – 24 (± 5 %) 10 GW4-100-BA3

200019

Трехфазные
400 (± 5 %) – 24 (± 3 %) 5 GD4-050-BD3

200007
400 (± 5 %) – 24 (± 3 %) 10 GD4-100-BD3

200009
400 (± 5 %) – 24 (± 3 %) 15 GD4-150-BD3

200011
400 (± 5 %) – 24 (± 3 %) 20 GD4-200-BD3

200012
400 (± 5 %) – 24 (± 3 %) 30 GD4-300-BD3

200014

импульсные блоки питания SN3
Запас мощности до 50%
Защита от КЗ на выходе, перегрузки и холостого хода
До 5 устройств можно соединять параллельно для увеличения мощности или создания запаса по мощности

110…240 85…264 AC
100…350 DC 1)

24 (фиксировано)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

5 SN3-050-BU8
100640

110…120
220…240

85…132 AC
184…264 AC
220…350 DC 1)

24 (фиксировано)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

10 SN3-100-BV8
100641

110…120
220…240

85…132 AC
184…264 AC
220…350 DC 1)

24 (фиксировано)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

20 SN3-200-BV8
100642

110…240 AC/DC 85…264 AC
100…350 DC 1)

22…28 (настраивается)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

5 SN3-050-EU8
100643

110…240 AC/DC 85…264 AC
100…350 DC 1)

22…28 (настраивается)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

10 SN3-100-EU8
100644

110…240 AC/DC 85…264 AC
100…350 DC 1)

22…28 (настраивается)
(20 МГц обычно < 50 мВss)

20 SN3-200-EU8
100645

Описание Для использова-
ния с

тип
Код для заказа

Сигнальный модуль для блоков питания SN3-…-EU8
Светодиод: Input OK (ввод в норме)
Светодиод: Output OK (вывод в норме)
Светодиод: Remote off (удаленное отключение)
Релейный выход 1 перекидной контакт: Input OK (ввод в норме)
Релейный выход 1 перекидной контакт: output OK (вывод в норме)
Функция удаленного включения/выключения 

SN3-50-EU8
SN3-100-EU8
SN3-200-EU8

SN3-000-MMEU8
100646

импульсные блоки питания EASY-POW
Регулирование в первичной цепи, стабилизированный

100…240  – 24…12 0,35…0,20 EASY200-POW
229424

Power

100…240 – 24 (± 3 %) 1,25 EASY430-POW
110940

Power

100…240 – 24 (± 3 %) 2,5 EASY500-POW
110941

100…240 – 24 (± 3 %) 4,2 EASY600-POW
262399

примечания 1) При U ≥ 264 В DC используйте дополнительный внешний предохранитель.
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Блоки питания, однофазные многооБмоточные транСформаторы

Номинальная 
мощность

Максимальный 
выходной ток

Cu factor* тип
Код для заказа

примечания

кВА А

Универсальные блоки питания AING
Трансформатор безопасности согласно IEC/EN 61558-2-2, 2-6
VDE 0570 Часть 2-2, 2-6
Предохранитель, светодиод и перекидной контакт для индикации на каждом выходе
• Номинальное входное напряжение 230 В ± 5 %
• Номинальное напряжение на выходе 24 В AC, 10 В DC, 24 В DC

• Нестандартные напряжения по запросу

• Схема:

контакты индикации
Максимальное коммутируемое напряжение 250 В AC/110 В DC
Максимально 1 A
Мощность 62 ВA/30 Вт

Светодиодная индикация
• Есть напряжение на выходах: зеленый
• Сработал предохранитель: красный

Используются  предохранители типа FK2

0.1 4,2
1
3

0,65 AING4
269516

0.192 8
1
3

0,70 AING8
269517

Номинальная 
мощность

Номинальное 
входное 
напряжение

Номинальное 
выходное 
напряжение

тип
Код для заказа

Cu factor* примечания

кВА В В

однофазные многообмоточные трансформаторы UTI
(универсальные) для цепей управления, разделительные и безопасности согласно VDE 0550,
IEC/EN 61558-2-2, 2-4, 2-6
VDE 0570 Часть 2-2,
VDE 0570 Часть 2-4 (разделительные трансформаторы),
VDE 0570 Часть 2-6 (трансформаторы безопасности),
UL 506,
CSA 22.2 No. 66,
ÖVE

0.1 208
230
380
400
415
440
460
480
500
525
550
575
600

2 x 115 UTI0,1-115
206923

0,30 Трансформаторы UTI подходят для использования в 
цепях управления согласно IEC/EN 60204 или
VDE 0113.

Автоматы защиты трансформаторов в каталоге 
«Эффективные решения для управления 
электродвигателями»

0.2 UTI0,2-115
206924

0,70

0.315 UTI0,315-115
206925

1,00

0.5 UTI0,5-115
206926

1,50

0.63 UTI0,63-115
206927

1,80

0.8 UTI0,8-115
206928

2,00

1 UTI1,0-115
206929

2,50

примечания *вес меди в кг.
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STN
Напряжения 400/230 В Напряжения 400/24 В Напряжения 230/24 В Cu factor*

Номинальная 
мощность

Кратко-временная 
мощность

тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

кВА кВА

однофазные трансформаторы со 
стандартными напряжениями

Соответствуют IEC/EN 61558-2-2,
VDE 0570 Part 2-2
UL 506, CSA 22.2 No. 66

0.06 0.095 STN0,06(400/230)
204936

STN0,06(400/24)
204937

STN0,06(230/24)
204935

0,20

0.1 0.16 STN0,1(400/230)
204942

STN0,1(400/24)
204943

STN0,1(230/24)
204941

0,32

0.16 0.32 STN0,16(400/230)
204948

STN0,16(400/24)
204949

STN0,16(230/24)
204947

0,38

0.2 0.38 STN0,2(400/230)
204977

STN0,2(400/24)
204978

STN0,2(230/24)
204976

0,45

0.25 0.44 STN0,25(400/230)
204980

STN0,25(400/24)
221509

STN0,25(230/24)
221508

0,60

0.315 0.6 STN0,315(400/230)
204982

STN0,315(400/24)
221511

STN0,315(230/24)
221510

0,80

0.4 0.62 STN0,4(400/230)
204984

STN0,4(400/24)
221514

STN0,4(230/24)
221513

1,00

0.5 0.88 STN0,5(400/230)
204986

STN0,5(400/24)
221516

STN0,5(230/24)
221515

1,10

0.63 1.51 STN0,63(400/230)
204988

STN0,63(400/24)
221518

STN0,63(230/24)
221517

1,20

0.8 2.25 STN0,8(400/230)
204990

STN0,8(400/24)
221520

STN0,8(230/24)
221519

1,80

1 3.28 STN1,0(400/230)
204992

STN1,0(400/24)
221522

STN1,0(230/24)
221521

1,90

1.3 4.8 STN1,3(400/230)
221523

2,30

1.6 3.98 STN1,6(400/230)
221524

3,40

2 5.75 STN2,0(400/230)
221525

3,50

2.5 7.24 STN2,5(400/230)
221526

5,80

3 8.36 STN3,0(400/230)
221527

6,00

4 12.2 STN4,0(400/230)
221528

8,20

примечания *вес меди в кг.

пример заказа
Заказной код определяется комбинацией типа и напряжений:
• Желаемый тип: STN0,1
• Желаемые напряжения: 400/230 В
Код для заказа: 204942

однофазные транСформаторы
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однофазные транСформаторы

STN
Номинальная 
мощность

Кратко-
временная 
мощность

Номинальное 
входное 
напряжение

Номинальное 
напряжение
на выходе

тип
Код для заказа

Cu  
factor*

примечания

кВА кВА В

однофазные трансформаторы

Соответствуют IEC/EN 61558-2-2,
VDE 0570 Part 2-2
UL 506, CSA 22.2 No. 66

0.06 0.095 100-690 12-250 STN0,06(*/*)
204938

0,20 • Трансформаторы STN подходят для 
использования в цепях управления 
согласно VDE 0113 или IEC/EN 60204.
• для UL/CSA до 600 В (первичное и 
вторичное).

При заказе необходимо указать:

STN0,1(*/*)
Первый подстановочный знак: 
Номинальное напряжение на входе
Второй подстановочный знак: 
Номинальное выходное напряжение

пример заказа
• Желаемый тип: STN0,1
• Желаемое напряжение на входе 200 В
• Желаемое напряжение на выходе 18.5 В

Соответствующий тип в данном случае
STN0,1(200/18,5)

Автоматы защиты трансформаторов в 
каталоге «Эффективные решения для 
управления электродвигателями»

0.1 0.16 STN0,1(*/*)
204939

0,32

0.16 0.32 STN0,16(*/*)
204944

0,38

0.2 0.38 STN0,2(*/*)
204950

0,45

0.25 0.44 STN0,25(*/*)
204979

0,60

0.315 0.6 STN0,315(*/*)
204981

0,80

0.4 0.62 STN0,4(*/*)
204983

1,00

0.5 0.88 STN0,5(*/*)
204985

1,10

0.63 1.51 STN0,63(*/*)
204987

1,20

0.8 2.25 STN0,8(*/*)
204989

1,80

1 3.28 STN1,0(*/*)
204991

1,90

1.3 4.8 STN1,3(*/*)
204993

2,30

1.6 3.98 STN1,6(*/*)
204994

3,40

2 5.75 STN2,0(*/*)
204995

3,50

2.5 7.24 STN2,5(*/*)
204996

5,80

3 8.36 STN3,0(*/*)
204997

6,00

4 12.2 STN4,0(*/*)
204998

8,20

примечания *вес меди в кг.
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однофазные транСформаторы

STI
Напряжения 400/230 В Напряжения 400/24 В Напряжения 230/230 В Напряжения 230/24 В Cu factor*

Номинальная 
мощность

Кратко-
временная 
мощность

тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

кВА кВА

однофазные трансформаторы со 
стандартными напряжениями

Соответствуют 61558-2-2, 2-4, 2-6,
VDE 0570 Часть 2-2,
VDE 0570 Часть 2-4
(разделительные трансформаторы),
VDE 0570 Часть 2-6
(трансформаторы безопасности),
UL 506, CSA 22.2 No. 66, ÖVE
 

0.06 0.13 STI0,06(400/230)
029975

STI0,06(400/24)
029971

STI0,06(230/230)
029968

STI0,06(230/24)
029977

0,50

0.1 0.24 STI0,1(400/230)
046630

STI0,1(400/24)
046631

STI0,1(230/230)
029976

STI0,1(230/24)
046629

0,60

0.16 0.36 STI0,16(400/230)
046633

STI0,16(400/24)
046634

STI0,16(230/230)
035247

STI0,16(230/24)
046632

0,60

0.2 0.44 STI0,2(400/230)
046636

STI0,2(400/24)
046637

STI0,2(230/230)
035248

STI0,2(230/24)
046635

1,00

0.25 0.6 STI0,25(400/230)
046638

STI0,25(400/24)
035249

STI0,25(230/230)
036400

STI0,25(230/24)
035262

1,00

0.315 0.75 STI0,315(400/230)
046639

STI0,315(400/24)
035250

STI0,315(230/230)
040641

STI0,315(230/24)
036392

1,30

0.4 0.75 STI0,4(400/230)
046640

STI0,4(400/24)
035251

STI0,4(230/230)
040642

STI0,4(230/24)
036393

1,30

0.5 1.6 STI0,5(400/230)
046641

STI0,5(400/24)
035252

STI0,5(230/230)
040643

STI0,5(230/24)
036394

1,50

0.63 1.7 STI0,63(400/230)
046883

STI0,63(400/24)
035253

STI0,63(230/230)
040644

STI0,63(230/24)
036395

2,00

0.8 2 STI0,8(400/230)
046889

STI0,8(400/24)
035254

STI0,8(230/230)
026641

STI0,8(230/24)
036396

2,30

1 2.8 STI1,0(400/230)
046895

STI1,0(400/24)
035255

STI1,0(230/230)
026642

STI1,0(230/24)
036397

3,00

1.3 3.7 STI1,3(400/230)
046918

STI1,3(230/230)
035256

4,00

1.6 5.5 STI1,6(400/230)
046952

STI1,6(230/230)
035257

4,50

2 7 STI2,0(400/230)
035258

STI2,0(230/230)
036398

5,50

2.5 9 STI2,5(400/230)
035259

STI2,5(230/230)
036399

5,50

3 11.5 STI3,0(400/230)
035260

8,00

4 15 STI4,0(400/230)
035261

10,40

примечания *вес меди в кг.

пример заказа
Заказной код определяется комбинацией типа и напряжений:
• Желаемый тип: STI0,63
• Желаемые напряжения: 400/24 V
Код для заказа: 035253



�

однофазные транСформаторы

STZ
Номинальная 
мощность

Кратко-
временная 
мощность

Для токов 
до

Cu factor* тип
Код для заказа

примечания

кВА кВА А

однофазные трансформаторы для цепей управления,
разделительные и безопасности

IEC/EN 61558-2-2,
VDE 0570 Часть 2-2,
VDE 0570 Часть 2-4 (разделительные трансформаторы),
VDE 0570 Часть 2-6 (трансформаторы безопасности),
UL 506, CSA 22.2 No. 66 (одобрено только совместно с оболочками),
ÖVE

• Номинальное напряжение на входе 50 – 950 В ± 5%
• Номинальное выходное напряжение 12 – 1000 В

0.06 0.13 16 0,50 STZ0,06(*/*)
914761

• Трансформаторы с номинальными выходными 
напряжениями ≤ 50 В могут использоваться в качестве 
трансформаторов безопасности согласно IEC/EN 61558.
• для UL/CSA до 600 В (первичное и вторичное).

При заказе необходимо указывать :

STZ0,06(*/*)
Первый подстановочный знак: 
Номинальное напряжение на входе
Второй подстановочный знак: 
Номинальное выходное напряжение

пример заказа
• Желаемый тип: STZ0,06
• Желаемое напряжение на входе 230 В
• Желаемое напряжение на выходе 12 В

Соответствующий тип в данном случае
STZ0,06(230/12)

Дополнительные отводы:  стр. 10

0.1 0.24 0,60 STZ0,1(*/*)
914762

0.16 0.36 0,60 STZ0,16(*/*)
914763

0.2 0.44 1,00 STZ0,2(*/*)
914764

0.25 0.6 1,00 STZ0,25(*/*)
914765

0.315 0.75 1,30 STZ0,315(*/*)
914766

0.4 1.1 1,30 STZ0,4(*/*)
914767

0.5 1.6 1,50 STZ0,5(*/*)
914768

0.63 1.7 25 2,00 STZ0,63(*/*)
914769

0.8 2 2,30 STZ0,8(*/*)
914770

1 2.8 3,00 STZ1,0(*/*)
914771

1.3 3.7 4,00 STZ1,3(*/*)
914772

1.6 5.5 4,50 STZ1,6(*/*)
914773

2 7 5,50 STZ2,0(*/*)
914774

2.5 9 5,50 STZ2,5(*/*)
914775

3 11.5 8,00 STZ3,0(*/*)
914776

4 15 10,40 STZ4,0(*/*)
914777

5.3 13 12,50 STZ5,3(*/*)
201060

8.3 21 14,00 STZ8,3(*/*)
201062

13.3 34 27,00 STZ13,3(*/*)
201064

примечания *вес меди в кг.
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трехфазные транСформаторы

DTZ
Номинальная 
мощность

Кратко-
временная 
мощность

Для токов 
до

Cu factor* тип
Код для заказа

примечания

кВА кВА А

трехфазные трансформаторы для цепей управления,
разделительные и безопасности

IEC/EN 61558-2-2,
VDE 0570 Часть 2-2,
VDE 0570 Часть 2-4 (разделительные трансформаторы),
VDE 0570 Часть 2-6 (трансформаторы безопасности),
UL 506, CSA 22.2 No. 66 (одобрено только совместно с оболочками),
ÖVE

• Номинальное напряжение на входе 50 – 950 В ± 5%
• Номинальное выходное напряжение 18.5 – 1000 В

0.1 0.2 16 0,50 DTZ0,1(*/*)*
914799

• Трансформаторы с номинальными выходными 
напряжениями ≤ 50 В могут использоваться в качестве 
трансформаторов безопасности согласно IEC/EN 61558.
• для UL/CSA до 600 В (первичное и вторичное).
• Оболочки IP65 по запросу

При заказе необходимо указывать :

DTZ0,1(*/*)*
Первый подстановочный знак: Номинальное напряжение на 
входе
Второй подстановочный знак: Номинальное выходное 
напряжение
Третий подстановочный знак: Конфигурация

пример заказа
• Желаемый тип: DTZ0,1
• Желаемое напряжение на входе 200 В
• Желаемое напряжение на выходе 18.5 В
• Желаемая схема соединения обмоток Dy(n)5

Соответствующий тип в данном случае
DTZ0,1(200/18,5)DY(N)5 

Дополнительные выводы:  стр. 10

0.16 0.32 0,80 DTZ0,16(*/*)*
914800

0.25 0.5 1,90 DTZ0,25(*/*)*
914801

0.4 0.8 2,10 DTZ0,4(*/*)*
914802

0.5 1 2,30 DTZ0,5(*/*)*
914803

0.63 1.38 3,00 DTZ0,63(*/*)*
914804

1 2.2 4,00 DTZ1,0(*/*)*
914805

1.6 3.5 6,70 DTZ1,6(*/*)*
914806

2 4.4 8,60 DTZ2,0(*/*)*
914807

2.5 5.5 8,60 DTZ2,5(*/*)*
914808

4 6.2 25 11,00 DTZ4,0(*/*)*
914809

6.3 15.7 15,00 DTZ6,3(*/*)*
914810

8 20 63 25,00 DTZ8,0(*/*)*
914811

10 25 30,00 DTZ10(*/*)*
914812

12.5 31 30,00 DTZ12,5(*/*)*
914813

16 40 33,00 DTZ16(*/*)*
914814

20 50 45,00 DTZ20(*/*)*
914815

25 62 48,00 DTZ25(*/*)*
914816

примечания *вес меди в кг.
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принадлежноСти

+IP23…, +W…, EEB…, +EEB…
Для использования с тип

Код для заказа
примечания

оболочки IP23
STZ0,06 ... STZ0,16 Заказывается 

вместе с основным 
изделием

+IP23/01
200618

Оболочки могут использоваться с первичными или 
вторичными напряжениями > 110 В, пожалуйста, 
узнавайте о меньших напряженияхSTZ0,2 ... STZ0,5 +IP23/02

200623
STZ0,63 ... STZ1,3 +IP23/03

200624
STZ1,6 ... STZ2,0 +IP23/04

226100
STZ5,3 ... STZ8,3 +IP23/05

200648
STZ13,3 +IP23/06

200649
STZ2,5 ... STZ4,0
DTZ1,0 ... DTZ2,0

+IP23/32A
200763

Оболочки могут использоваться с первичными или 
вторичными напряжениями от 42 В до 1000 В.

DTZ0,1 ... DTZ0,16 +IP23/30
200706

DTZ0,25 ...
DTZ0,63

+IP23/31
200753

DTZ2,5 ... DTZ6,3 +IP23/33
200754

DTZ8,0 ... DTZ25 +IP23/34
200755

Экранирующая обмотка
STZ0,06 ... STZ1,6 Заказывается 

вместе с основным 
изделием

+W1,8
082270

Экранирующая обмотка – это дополнительный экран 
между первичной и вторичной обмотками.

STZ2,0 ... STZ13,3 +W4,0
082271

DTZ0,1... DTZ6,3 +W6,0
082274

DTZ8,0 ... DTZ20 +W20,0
082275

Первичный ток IN Для использования с тип
Код для заказа

тип
Код для заказа

примечания

A Отдельный заказ Заказ вместе с 
основным изделием

ограничители пусковых токов
Для однофазных трансформаторов
1 STI

STZ
EEB1
226102

+EEB1
226101

Первичный ток: с шильдика трансформатора или 
вычисленный

1-фазный: IN = SN/(UNprim x η)
3-фазный: IN = SN/(√3 UNprim x η)

SN : Полная мощность трансформатора
UNprim : Номинальное первичное напряжения 
трансформатора
η : КПД

2 EEB2
226104

+EEB2
226103

3 EEB3
226106

+EEB3
226105



10

принадлежноСти

Диапазон 
тока

Для 
использования с

тип
Код для заказа

примечания

А Заказывается 
вместе с 
основным 
изделием

дополнительные отводы
Для отклонений входных или выходных напряжений более чем на ±10%:
• узнайте о размерах трансформатора.
• также установите распределение мощности по отношению к отводу.

<16 STZ Первичная 
сторона

Для 1-фазных 
трансформаторов

+ZA16P(*)
931897

Выбор правильного отвода
пример для однофазного трансформатора
• желаемый тип STZ0,25(400/24)
• желаемое напряжение дополнительного отвода 22 В
• ток для выбора отвода считается так:

I = S/U
I : Ток
S : Полная мощность
U : Напряжение ответвления

I = 250/22 = 11.4 A  → +ZA16

Для вторичного ответвления, верный тип:
+ZA16S(22)

Дополнительный отвод на первичной стороне выбирается 
таким же образом.

пример для трехфазного трансформатора
• желаемый тип DTZ0,25(400/24)
• желаемое напряжение дополнительного отвода 22 В
• ток для выбора отвода считается так

I = S/(√3 x U)
I : Ток
S : Полная мощность
U : Напряжение ответвления

I = 250/(√3 x 22) = 6.6 A → +DZA16

Для вторичного ответвления верен следующий тип:
+ZA16S(22)

Дополнительный отвод на первичной стороне выбирается 
таким же образом.

<16 STZ Вторичная 
сторона

Для 1-фазных 
трансформаторов

+ZA16S(*)
931895

<16 DTZ Первичная 
сторона

Для 3-фазных 
трансформаторов

+DZA16P(*)
930200

<16 DTZ Вторичная 
сторона

Для 1-фазных 
трансформаторов

+DZA16S(*)
200406

дополнительные обмотки
Дополнительная первичная обмотка по запросу
Максимально 5 дополнительных обмоток можно заказать для 
первичной или вторичной стороны

<16 STZ Вторичная 
сторона

Для 1-фазных 
трансформаторов

+ZW16S(*V*VA)
279276

пример заказа:
Трансформатор STZ...(400 В/200 В) с 1000 ВА и
Дополнительной вторичной обмоткой на 100 В и 200 ВА.  
Это означает, что требуется мощность 1200 ВА.  
Выбираем тип: STZ1,3(400/200)

Для установления цены дополнительной обмотки, ток 
высчитывается следующим образом:

I = S/U
I : Ток
S : Полная мощность дополнительной обмотки
U : Напряжение дополнительной обмотки

I = 200/100 = 2 A → +ZW16

Для вторичной дополнительной обмотки верен следующий 
тип:
+ZW16S(100V200VA)
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инженерные замечания

Стандартные схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов

Пожалуйста, узнавайте о дополнительных схемах

1U 1V 1W 2U 2V 2W

1U 1V 1W 2U 2V 2W

Dy(n)5

Dy(n)11

Dz(n)0

Dz(n)6

Y(N)y(n)0

Y(N)y(n)6

Y(N)z(n)5

Y(N)z(n)11

1U

1W 1V

2 U

2W

2V

1W 1V

2 U

2W
2V

1U
0

1W 1V2U

2W
2V

1U

1U

1W 1V

2U

2V2W

0

1U

1W 1V
2U

2V 2W

1U

1W 1V

2U
2V

2W

11

1U

1W 1V
2U2V

2W

5

11

6

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

1U 1V 1W 2U 2V 2W 2N

2U 2V 2W1U 1V 1W 1N 2N

1U 1V 1W 1N 2U 2V 2W 2N

1N

1N

2N

2N

6

1U

1W 1V
2U

2V

2W

5

Нейтраль обозначается добавлением к типу схемы «n» для вторичного напряжения («N» – для первичного).

Схема для многообмоточных 
трансформаторов

U1-1.1

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.0

0-1.2

a c

208 1.1-1.9/1.2-1.3

1.1-1.8/1.2-1.4

1.3-1.0

1.4-1.0

1.3-1.9

1.4-1.9

1.4-1.8

1.5-1.8

1.6-1.8

1.3-1.7

1.4-1.7

1.5-1.7

1.6-1.7

230

380

400

415

440

460

480

500

525

550

575

600

a Напряжение
c Соединение

характеристики

STI STZ DTZ STN UTI AING

класс изоляции B B B B B

номинальная частота Гц 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60 50 – 60

первичный отвод g 5 %  g 5 %  g 5 %  g 20 %  g 5 %

Степень защиты IP00 IP00 IP00 IP00 IP20

раздельные обмотки K  K  K K K

пропитка K  K  K K K

Усиленная изоляция K  K   – K K

коэффициент времени работы  % 100 100 100 100 100



ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Выбор и защита трансформаторов ST…, DT…
Выбор размера трансформаторов

Определение рабочей мощности
Òðàíñôîðìàòîð äëÿ öåïåé óïðàâëåíèÿ äîëæåí âûáèðàòüñÿ  
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ îñòàâàëîñü â ðàìêàõ 
äîïóñòèìûõ ïðåäåëîâ äàæå â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ.
Ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà îïðåäåëÿåòñÿ ñëîæåíèåì âñåõ ìîùíîñòåé 
íàãðóçîê, ïîäêëþ÷àåìûõ îäíîâðåìåííî, à òàêæå ïðèáàâëåíèåì  
ïóñêîâîé ìîùíîñòè íàèáîëüøåé íàãðóçêè, è óìíîæåíèåì ðåçóëüòàòà  
íà êîýôôèöèåíò 0,8.
Åñëè ìîùíîñòè âñåõ íàãðóçîê îäèíàêîâû, ñóììà ïóñêîâûõ ìîùíîñòåé 
íàãðóçîê, ïîäêëþ÷àåìûõ îäíîâðåìåííî, ñêëàäûâàåòñÿ ñ ìîùíîñòÿìè  
â ðàáî÷åì ðåæèìå, à ðåçóëüòàò óìíîæàåòñÿ íà 0,8.

Определение кратковременно-допустимой мощности
Åñëè ãëàâíûì òðåáîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå êðóïíûõ êîíòàêòîðîâ, 
ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü òðàíñôîðìàòîð, îñíîâûâàÿñü  
íà êðàòêîâðåìåííîì çíà÷åíèè ìîùíîñòè. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ,  
ýòî áóäåò îçíà÷àòü ñíèæåíèå íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè òðàíñôîðìàòîðà.

Защита трансформаторов

Условия работы
Àïïàðàòû çàùèòû èç òàáëèöû íèæå äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ âûøå 
òðàíñôîðìàòîðîâ. Ðàñöåïèòåëü ïåðåãðóçêè àâòîìàòà äîëæåí âûñòàâëÿòüñÿ 
ïî äàííîìó òîêó. Òîê, êîòîðûé íóæíî óñòàíîâèòü, òàêæå äàí íà øèëüäèêå 
òðàíñôîðìàòîðà. Åñëè äîñòóïíà óñòàâêà ðàñöåïèòåëÿ ÊÇ, îíà äîëæíà 
óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ìàêñèìóì.
Óñòàâêè àâòîìàòà ïðèìåíèìû äî 1,06 ðàç îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. Äëÿ 
áîëüøèõ ïåðâè÷íûõ íàïðÿæåíèé íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàçúåì  
+ 5%. Â ñëó÷àå ñ òðàíñôîðìàòîðàìè > 2.0 êÂÀ (DT...> 4.0 kVA) àâòîìàò ìîæåò 
ñðàáàòûâàòü ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ (Ik > 6 kA) è ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ 
ïóñêîâûõ ìîìåíòàõ.  Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü îãðàíè÷èòåëè 
ïóñêîâûõ òîêîâ.
Îãðàíè÷èòåëè ìîæíî çàêàçàòü â êà÷åñòâå àêñåññóàðîâ (ñòð. 9).

Выбор уставки автомата защиты двигателя в зависимости от номинальной мощности трансформаторов STI и STZ, DTI и DTZ 

Òèï Ïåðâè÷íîå íàïðÿæåíèå

200 В 230 В 400 В 415 В 440 В 500 В 690 В

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

Àâòîìàò 
çàùèòû

Óñòàâ-
êà

À À À À À À À

ST…0,06 – – PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,16 0.2 PKZM0-0,16 0.1
ST…0,1 – – PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2
ST…0,16 – – PKZM0-1 0.8 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,63 0.4 PKZM0-0,4 0.4 PKZM0-0,4 0.3
ST…0,2 – – PKZM0-1,6 1.0 PKZM0-0,63 0.6 PKZM0-0,63 0.6 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,4 0.3
ST…0,25 – – PKZM0-1,6 1.3 PKZM0-1 0.7 PKZM0-1 0.7 PKZM0-1 0.7 PKZM0-0,63 0.6 PKZM0-0,63 0.4
ST…0,315 – – PKZM0-1,6 1.5 PKZM0-1 0.9 PKZM0-1 0.9 PKZM0-1 0.8 PKZM0-1 0.7 PKZM0-0,63 0.5
ST…0,4 – – PKZM0-2,5 2.0 PKZM0-1,6 1.1 PKZM0-1,6 1.1 PKZM0-1,6 1.0 PKZM0-1 0.9 PKZM0-1 0.7
ST…0,5 – – PKZM0-2,5 2.4 PKZM0-1,6 1.4 PKZM0-1,6 1.3 PKZM0-1,6 1.2 PKZM0-1,6 1.1 PKZM0-1 0.8
ST…0,63 – – PKZM0-4 3.0 PKZM0-2,5 1.7 PKZM0-2,5 1.7 PKZM0-1,6 1.6 PKZM0-1,6 1.4 PKZM0-1,6 1.0
ST…0,8 – – PKZM0-4 3.8 PKZM0-2,5 2.2 PKZM0-2,5 2.1 PKZM0-2,5 2.0 PKZM0-2,5 1.7 PKZM0-1,6 1.3
ST…1,0 – – PKZM0-6,3 4.7 PKZM0-4 2.7 PKZM0-4 2.6 PKZM0-4 2.5 PKZM0-2,5 2.2 PKZM0-1,6 1.6
ST…1,3 – – PKZM0-10 6.3 PKZM0-4 3.5 PKZM0-4 3.4 PKZM0-4 3.2 PKZM0-4 2.8 PKZM0-2,5 2.0
ST…1,6 – – PKZM0-10 7.4 PKZM0-6,3 4.2 PKZM0-6,3 4.1 PKZM0-4 4.0 PKZM0-4 3.4 PKZM0-2,5 2.5
ST…2,0 – – PKZM0-16 10.0 PKZM0-6,3 5.3 PKZM0-6,3 5.1 PKZM0-6,3 4.8 PKZM0-6,3 4.2 PKZM0-4 3.1
ST…2,5 – – PKZ2/ZM-16 11.5 PKZ2/ZM-10 6.6 PKZ2/ZM-10 6.4 PKZ2/ZM-10 6.0 PKZ2/ZM-6 5.3 PKZ2/ZM-4 4.0
ST…3,0 – – PKZ2/ZM-25 16.0 PKZ2/ZM-16 10.0 PKZ2/ZM-16 10.0 PKZ2/ZM-10 7.1 PKZ2/ZM-10 6.2 PKZ2/ZM-6 4.5
ST…4,0 – – PKZ2/ZM-25 18.1 PKZ2/ZM-16 10.4 PKZ2/ZM-16 10.0 PKZ2/ZM-10 10.0 PKZ2/ZM-10 8.3 PKZ2/ZM-6 6.0
DT…0,1 PKZM0-0,4 0.4 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,16 0.1 PKZM0-0,16 0.1
DT…0,16 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,25 0.3 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,25 0.2 PKZM0-0,25 0.2
DT…0,25 PKZM0-1 0.8 PKZM0-1 0.7 PKZM0-0,63 0.4 PKZM0-0,63 0.4 PKZM0-0,4 0.4 PKZM0-0,4 0.3 PKZM0-0,4 0.3
DT…0,4 PKZM0-1,6 1.3 PKZM0-1,6 1.1 PKZM0-1 0.4 PKZM0-1 0.6 PKZM0-0,63 0.6 PKZM0-0,63 0.5 PKZM0-0,63 0.4
DT…0,5 PKZM0-2,5 1.6 PKZM0-1,6 1.4 PKZM0-1 0.8 PKZM0-1 0.8 PKZM0-1 0.7 PKZM0-1 0.6 PKZM0-0,63 0.5
DT…0,63 PKZM0-2,5 2.0 PKZM0-2,5 1.8 PKZM0-1,6 1.0 PKZM0-1,6 1.0 PKZM0-1 0.9 PKZM0-1 0.8 PKZM0-0,63 0.6
DT…1,0 PKZM0-4 3.1 PKZM0-4 2.7 PKZM0-2,5 1.6 PKZM0-1,6 1.5 PKZM0-1,6 1.4 PKZM0-1,6 1.3 PKZM0-1 0.9
DT…1,6 PKZM0-6,3 5.0 PKZM0-6,3 4.3 PKZM0-4 2.5 PKZM0-2,5 2.4 PKZM0-2,5 2.3 PKZM0-2,5 2.0 PKZM0-1,6 1.4
DT…2,0 PKZM0-6,3 6.2 PKZM0-6,3 5.4 PKZM0-4 3.1 PKZM0-4 3.0 PKZM0-4 2.8 PKZM0-2,5 2.5 PKZM0-2,5 1.8
DT…2,5 PKZM0-10 7.6 PKZM0-10 6.7 PKZM0-4 3.8 PKZM0-4 3.7 PKZM0-4 3.5 PKZM0-4 3.1 PKZM0-2,5 2.2
DT…4,0 PKZM0-16 12.0 PKZM0-16 10.4 PKZM0-6,3 6.0 PKZM0-6,3 5.8 PKZM0-6,3 5.5 PKZM0-6,3 4.8 PKZM0-4 3.5
DT…6,3 PKZ2/ZM-25 18.9 PKZ2/ZM-25 16.4 PKZ2/ZM-10 9.5 PKZ2/ZM-10 9.1 PKZ2/ZM-10 8.6 PKZ2/ZM-10 7.6 PKZM0-6,3 5.5

Примечания Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ èñïîëüçóéòå àâòîìàòû çàùèòû òðàíñôîðìàòîðîâ PKZM0-T  
(êàòàëîã «Ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè»).

ДП «Итон Электрик»
Электротехнический сектор EATON

Óë. Áåðåçíÿêîâñêàÿ, 29, 6 ýòàæ, ã. Êèåâ, 02098, Óêðàèíà
Òåë.: +38 044 496 09 58
Ôàêñ: +38 044 496 09 54
Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà: helpua@eaton.com
E-mail: officeua@eaton.com
Internet: www.moeller.kiev.ua
 www.eaton.eu


